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ソフトウェアほ用許諾契約書 

本パッケージにはセイコーエプソン株式会社（しツ下、「エプソン」）より提供 
される、プ1」ンターシステムの一部を構成するソフトウェア、特殊な暗号化 
フォーマットにデジタルコード化された機械可読アウトラインデータ（し U 
下、「フォントプログラム」）、その他プ1」ンテイングソフトウェアと連動し 
コンピューターシステム上で動作するソフトウェア（し i (下、「ホストソフト 
ウェア」）、そして関連する説明資料（しツ下、「ドキュメンテーション」）び含 
まれています。 

本契約において「本ソフトウェア」とはプ1」ンテイングソフトウェア、フォ 
ントプ□グラム、ホストソフトウェアの総称で、それら全てのアップグレー 
ド版、修正版、追加版、複製物を含みます。 

本ソフトウェアはし U 下の条件の下でお客様にご使用いただいております。 

し U 下ご同意くださった場合に限り、本ソフトウェア及びドキュメンテーショ 
ンを使用することのでをる非独占的、譲ミ度不可のライセンスをエプソンによ 
り付与いたします。 

1. お客様は、お客様の曰常業務での使用目的に限り、本ソフトウェアおよ 
び、それに伴ラフォントプログラムを使用することびでをます。 

2. 上記 1. に定義されているフォントプログラムのライセンスに加え、お 
客様は、フォントの重み、スタイル、文字.数字.シンボルのバージョ 
ンをプ U ンテイングソフトウェアを使用するコンピューターにおいて再 
生表示することびでをます。 

3. お客様はバックアップ用にホストソフトウェアをひとつ複製することび 
でをます。ただし、その複製物はいかなるコンピューターにおいてもイ 
ンストールあるいは使用されないことを条件とします。ただし、プリン 
テイングソフトウェアび実巧されているプ U ンテイングシステムと使用 
するとをに限り、ホストソフトウェアを複数のコンピューターにインス 
トールすることびでをます。 

4. 本契約の元、お客様はライセンシーとしてのソフトウェア及びドキュメ 
ンテーションに対する権利及び所有権を第兰ち（な下、譲受人）に譲ミ度 
することびでをます。ただし、お客様び当該譲受人にソフトウェアやド 
キュメンテーションおよびそれらの複製物の全てを譲ミ度し、当該譲受人 
び本契約の諸を件について同意している場合に限ります。 

5. お客様はソフトウェアやドキュメンテーションを変更、改作、翻訳した 
りすることはでをません。 

t お客様は本ソフトウェアを改造、逆アセンブル、暗号解読、 U バースエ 
ンジニアリング、逆コンパイルすることはでをません。 

ス本ソフトウェア、ドキュメンテーション、及びそれらの複製物に対する 
権利および所有権その他の権利は全てエプソン及びそのライセンサーに 
帰厚し声す 

8. 商標は、商標の所有者名を明示し、容認された商標慣行に従って使用さ 
れるものとします。商標の使用は、本ソフトウェアによって生成された 
印刷出力の識別を目的とする場合に限られます。いかなる商標であって 
ち、こラした使用によって当該の商標の所有権びお客様に付与されるこ 
とはあ0ません。 



9. お客様は、ご自身び使用されない本ソフトウェアあるいはその複製物、 
または未使用の記憶媒体に収められた本ソフトウェアを貸与、 U —又 
使用許諾、譲ミ度することはでをません。ただし、上述の、全てのソフト 
ウェア及びドキュメンテーションを永义的に譲ミ度する場合を除をます。 

10. エプソン及びそのライセンサーは、損害び生じる可能性について報告を 
受けていたとしてち、本ソフトウェアの使用に付随または関連して生ず 
る間接的、懲罰的あるいは実害、利益損失、財産損失についていかなる 
場合においてち、また第兰者からのいかなるクレームに巧してち一切の 
責任を負いません。エプソン及びそのライセンサーは、本ソフトウェア 
の使用に関して、明示であるか默示であるかを問わず、商品性または特 
定の用途への適合性、所有権、第3者の権利を侵害しないことへのイ呆証 
を含むびこれに限定されず、すべてのな証を否認します。ある国や司法 
機関、行政によっては付随的、間接的、あるいは実害の例外あるいは限 
定び認められず、お客様に上記の制限はあてはまらない場合ちありま 
す。 

11. Notice ね Government End Users (本規定に関して：本規定はホ国政府 
機関のエンドユーヴー1；(外のちには適用されません。） The Software is 
a ''commercial item," as that term is defined at 48 C.F.R. 2.10 1,consisting 
of''commercial computer software" and ''commercial computer software 
documentation," as such terms are used in 48 C.F.R. 12.212. Consistent 
with 48 C.F.R. 12.212 and 48 C.F.R. 227.720 2-1 through 227.7202 -4, all 
U.S. Government End Users acquire the Software with only those rights 
set forth herein. 

12. 本ソフトウェアをいかなる国においても輸出管理に関連したま規制に違 
反した形で輸出することはでをません。 

本製品には、第兰者よ D 作成されたしツ下のソフトウェアコンポーネントび搭 
載されております（しツ下、当該ソフトウェアコンポーネントを作成した第兰 
者を、作成者といいます)。これらのソフトウェアコンポーネントには、一 
部セイコーエプソン株式会社またはその業務委訂先による改変部分び含まれ 
てお0ます。 


ソフトウエアコンポーネント 

(1) OpenLDAP 

(2) Cyrus SASL 
口） Kerberos 

(4) Open SSL 

(5) Open SLP 

(6) Bonjour 

(7) SMB 



これらのソフトウェアコンポーネントについて、作成者は、明示または黙示 
を問わず、いかなる保証（商品性、特定の目的に対する適合性、第兰者の権 
利を侵害しない旨の保証を含みますがそれらに限定されません。）ちいたし 
ません。また、作成者は、これらのソフトウェアコンポーネントの使用に関 
連して発生する直接損害、間接損害、特別損害、付随的損害、逸失利益など 
の派生的損害を含め、一切の損害について責任を負担いたしません。これら 
のソフトウエアコンポーネントの使用許諾条件は、それぞれ1;(下のとおりで 
す。 


(1) Open LDAP 

The Open LDAP Public License 
Version 2.8,17 August 2003 

Redistribution and use of this software and associated documentation 
(" Software "), with or without modification , are permitted provided that the 
following conditions are met : 

1. Redistributions in source form must retain copyright statements and 
notices , 

2. Redistributions in binary form must reproduce applicable copyright 
statements and notices , this list of conditions , and the following 
disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the 
distribution , and 

3. Redistributions must contain a verbatim copy of this document . 

The OpenLDAP Foundation may revise this license from time to time . Each 
revision is distinguished by a version number . You may use this Software 
under terms of this license revision or under the terms of any subsequent 
revision of the license . 


THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OPENLDAP FOUNDATION AND ITS 
CONTRIBUTORS "AS IS " AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES , 
INCLUDING , BUT NOT LIMITED TO , THE IMPLIED WARRANTIES OF 
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE 
DISCLAIMED . IN NO EVENT SHALL THE OPENLDAP FOUNDATION , ITS 
CONTRIBUTORS , OR THE AUTHOR ( S ) OR OWNER ( S ) OF THE SOFTWARE BE 
LIABLE FOR ANY DIRECT , INDIRECT , INCIDENTAL , SPECIAL , EXEMPLARY , OR 
CONSEQUENTIAL DAMAGES ( INCLUDING , BUT NOT LIMITED TO , 
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES ; LOSS OF USE , DATA , 
OR PROFITS ; OR BUSINESS INTERRUPTION ) HOWEVER CAUSED AND ON 
ANY THEORY OF LIABILITY , WHETHER IN CONTRACT , STRI 订 LIABILITY , OR 
TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE ) ARISING IN ANY WAY 



OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE 
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. 


The names of the authors and copyright holders must not be used in 
advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealing in this 
Software without specific, written prior permission. Title to copyright in this 
Software shall at all times remain with copyright holders. 


OpenLDAP is a registered trademark of the OpenLDAP Foundation. 


Copyright 1999-2003 The OpenLDAP Foundation, Redwood City, California, 
USA. All Rights Reserved. Permission to copy and distribute verbatim copies 
of this document is granted. 


口 ） Cyrus SASL 

CMU libsasi 

Tim Martin 

Rob Earhart 

Rob Siemborski 

Copyright (c) 2001 Carnegie Mellon University. All rights reserved. 

Redistribution and use in source and binary forms, with or without 

modification, are permitted provided that the following conditions are met: 

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, 
this list of conditions and the following disclaimer. 

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright 
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the 
documentation and/or other materials provided with the distribution. 

3. The name "Carnegie Mellon University" must not be used to endorse or 
promote products derived from this software without prior written 
permission. For permission or any other legal details, please contact 

Office of Technology Transfer 
Carnegie Mellon University 
5000 Forbes Avenue 
Pittsburgh, PA 15213-3890 



(412) 268-438 ス fax: (412) 268-7395 
tech-transfer@andrew.cmu.edu 

4. Redistributions of any form whatsoever must retain the following 
acknowledgment: 

"This product includes software developed by Computing Services at 
Carnegie Mellon University (http://www.cmu.edu/computing/)." 

CARNEGIE MELLON UNIVERSITY DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH 
REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF 
MERCHANTABILITY AND FITNESS, IN NO EVENT SHALL CARNEGIE MELLON 
UNIVERSITY BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL 
DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF 
USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, 
NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN 
CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE. 


口 ） Kerberos 

Copyright and Other Legal Notices 


Copyright (C)1985-2007 by the Massachusetts Institute of Technology. All 
rights reserved. 


Export of this software from the United States of America may require a 
specific license from the United States Government. It is the responsibility of 
any person or organization contemplating export to obtain such a license 
before exporting. 

WITHIN THAT CONSTRAINT, permission to use, copy, modify, and distribute 
this software and its documentation for any purpose and without fee is 
hereby granted, provided that the above copyright notice appear in all copies 
and that both that copyright notice and this permission notice appear in 
supporting documentation, and that the name of M.I.T not be used in 
advertising or publicity pertaining to distribution of the software without 
specific, written prior permission. Furthermore if you modify this software 
you must label your software as modified software and not distribute it in 
such a fashion that it might be confused with the original MIT software. M.I.T. 
makes no representations about the suitability of this software for any 
purpose. It is provided、、as is" without express or implied warranty. 



THIS SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND WITHOUT ANY EXPRESS OR 
IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THE IMPLIED 
WARRANTIES OF MERCHANTIBILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR 
PURPOSE. 


Individual source code files are copyright MIT, Cygnus Support, Novell, 
OpenVision Technologies, Oracle, Red Hat, Sun Microsystems, FundsXpress, 
and others. 


Project Athena, Athena, Athena MUSE, Discuss, Hesiod, Kerberos, Moira, and 
Zephyr are trademarks of the Massachusetts Institute of Technology (MIT). 
No commercial use of these trademarks may be made without prior written 
permission of MIT. 

"Commercial use" means use of a name in a product or other for-profit 
manner. It does NOT prevent a commercial firm from referring to the MIT 
trademarks in order to convey information (although in doing so, recognition 
of their trademark status should be given). 

Portions of src/lib/crypto have the following copyright: 

Copyright (C)1998 by the FundsXpress, INC. All rights reserved. 

Export of this software from the United States of America may require a 
specific license from the United States Government. It is the responsibility of 
any person or organization contemplating export to obtain such a license 
before exporting. 

WITHIN THAT CONSTRAINT, permission to use, copy, modify, and distribute 
this software and its documentation for any purpose and without fee is 
hereby granted, provided that the above copyright notice appear in all copies 
and that both that copyright notice and this permission notice appear in 
supporting documentation, and that the name of FundsXpress. not be used in 
advertising or publicity pertaining to distribution of the software without 
specific, written prior permission. FundsXpress makes no representations 
about the suitability of this software for any purpose. It is provided、、as is" 
without express or implied warranty. 


THIS SOFTWARE IS PROVIDED、、AS IS" AND WITHOUT ANY EXPRESS OR 
IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THE IMPLIED 



WARRANTIES OF MERCHANTIBILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR 
PURPOSE. 


(4) Open SSL 

LICENSE ISSUES 


The OpenSSL toolkit stays under a dual license, i.e. both the conditions of the 
OpenSSL License and the original SSLeay license apply to the toolkit. See 
below for the actual license texts. Actually both licenses are BSD-style Open 
Source licenses. In case of any license issues related to OpenSSL please 
contact openssl-core@openssl.org. 


OpenSSL License 

Copyright (c)1W8-2007 The OpenSSL Project. All rights reserved. 

Redistribution and use in source and binary forms, with or without 

modification, are permitted provided that the following conditions are met: 

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, 
this list of conditions and the following disclaimer. 

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright 
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the 
documentation and/or other materials provided with the distribution. 

3. All advertising materials mentioning features or use of this software must 
display the following acknowledgment: 

"This product includes software developed by the OpenSSL Project for 
use in the OpenSSL Toolkit, (http://www.openssl.org/)" 

4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used 
to endorse or promote products derived from this software without prior 
written permission. For written permission, please contact* openssl- 
core@openssl.org. 

5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL" nor 
may "OpenSSL" appear in their names without prior written permission 
of the OpenSSL Project. 

6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following 
acknowledgment: 

"This product includes software developed by the OpenSSL Project for 
use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)" 



THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT "AS IS" AND ANY 
EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, 
THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A 
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE 
OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, 
INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL 
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF 
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR 
BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF 
LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT 
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF 
THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF 
SUCH DAMAGE. 


This product includes cryptographic software written by Eric Young 
(eay@cryptsoft.com). This product includes software written by Tim Hudson 
(tjh@cryptsoft.com). 


Original SSLeay License 


Copyright (C) 1995 -1W8 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All rights reserved. 


This package is an SSL implementation written by Eric Young 
(eay@cryptsoft.com). 

The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL 


This library is free for commercial and non-commercial use as long as the 
following conditions are aheared to. The following conditions apply to all 
code found in this distribution, be it the RC4, RSA, lhash, DES, etc., code; not 
just the SSL code. The SSL documentation included with this distribution is 
covered by the same copyright terms except that the holder is Tim Hudson 
(tjh@cryptsoft.com). 

Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in the 
code are not to be removed. 

If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution as 
the author of the parts of the library used. 

This can be in the form of a textual message at program startup or in 
documentation (online or textual) provided with the package. 



Redistribution and use in source and binary forms, with or without 
modification, are permitted provided that the following conditions are met: 

1. Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list 
of conditions and the following disclaimer. 

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright 
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the 
documentation and/or other materials provided with the distribution. 

3. All advertising materials mentioning features or use of this software must 
display the following acknowledgement: 

"This product includes cryptographic software written by Eric Young 
(eay@cryptsoft.com)" 

The word 'cryptographic' can be left out if the rouines from the library 
being used are not cryptographic related : 

4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from 
the apps directory (application code) you must include an 
acknowledgement: 

"This product includes software written by Tim Hudson 
(tjh@cryptsoft.com)" 


THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG "AS IS" AND ANY EXPRESS 
OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE 
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A 
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR 
OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, 
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT 
NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; 
LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) 
HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN 
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR 
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, 
EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. 


The licence and distribution terms for any publically available version or 
derivative of this code cannot be changed, i.e. this code cannot simply be 
copied and put under another distribution licence [including the GNU Public 
Licence.] 


(5) OpenSLP License 

Copyright (C) 2000 Caldera Systems, Inc All rights reserved. 



Redistribution and use in source and binary forms, with or without 
modification, are permitted provided that the following conditions are met: 


Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list 
of conditions and the following disclaimer. 

Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, 
this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/ 
or other materials provided with the distribution. 

Neither the name of Caldera Systems nor the names of its contributors may 
be used to endorse or promote products derived from this software without 
specific prior written permission. 

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND 
CONTRIBUTORS、、AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, 
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF 
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE 
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE CALDERA SYSTEMS OR 
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, 
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT 
NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; 
LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) 
HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN 
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR 
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, 
EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. 


(6) Bon jour 

Apache License 
Version 2.0, January 2004 
http://www.apache.orq/licenses/ 


TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION 

1.Definitions. 

"License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and 
distribution as defined by Sections 1 through 9 of this document. 



''Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by the 
copyright owner that is granting the License. 

''Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all other entities 
that control, are controlled by, or are under common control with that entity. 
For the purposes of this definition, "control" means (i) the power, direct or 
indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by 
contract or otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the 
outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity. 

"You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity exercising 
permissions granted by this License. 

"Source" form shall mean the preferred form for making modifications, 
including but not limited to software source code, documentation source, and 
configuration files. 

"Object" form shall mean any form resuming from mechanical transformation 
or translation of a Source form, including but not limited to compiled object 
code, generated documentation, and conversions to other media types. 

、、 Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or Object form, 
made available under the License, as indicated by a copyright notice that is 
included in or attached to the work (an example is provided in the Appendix 
below). 

"Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object form, 
that is based on (or derived from) the Work and for which the editorial 
revisions, annotations, elaborations, or other modifications represent, as a 
whole, an original work of authorship. For the purposes of this License, 
Derivative Works shall not include works that remain separable from, or 
merely link (or bind by name) to the interfaces of, the Work and Derivative 
Works thereof. 


"Contribution" shall mean any work of authorship, including the original 
version of the Work and any modifications or additions to that Work or 
Derivative Works thereof, that is intentionally submitted to Licensor for 
inclusion in the Work by the copyright owner or by an individual or Legal 
Entity authorized to submit on behalf of the copyright owner. For the 
purposes of this definition, "submitted" means any form of electronic, verbal, 
or written communication sent to the Licensor or its representatives. 



including but not limited to communication on electronic mailing lists, source 
code control systems, and issue tracking systems that are managed by, or on 
behalf of, the Licensor for the purpose of discussing and improving the Work, 
but excluding communication that is conspicuously marked or otherwise 
designated in writing by the copyright owner as "Not a Contribution." 

"Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf 
of whom a Contribution has been received by Licensor and subsequently 
incorporated within the Work. 

2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of this 
License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non¬ 
exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable copyright license to reproduce, 
prepare Derivative Works of, publicly display, publicly perform, sublicense, 
and distribute the Work and such Derivative Works in Source or Object form. 

3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of this 
License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non¬ 
exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable (except as stated in this 
section) patent license to make, have made, use, offer to sell, sell, import, 
and otherwise transfer the Work, where such license applies only to those 
patent claims licensable by such Contributor that are necessarily infringed by 
their Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s) with the 
Work to which such Contribution(s) was submitted. If You institute patent 
litigation against any entity (including a cross-claim or counterclaim in a 
lawsuit) alleging that the Work or a Contribution incorporated within the 
Work constitutes direct or contributory patent infringement, then any patent 
licenses granted to You under this License for that Work shall terminate as of 
the date such litigation is filed. 

4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the Work or 
Derivative Works thereof in any medium, with or without modifications, and 
in Source or Object form, provided that You meet the following conditions: 

a. You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a 
copy of this License; and 

b. You must cause any modified files to carry prominent notices stating that 
You changed the files; and 

c. You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You 
distribute, all copyright, patent, trademark, and attribution notices from 



the Source form of the Work, excluding those notices that do not pertain 
to any part of the Derivative Works; and 


d. If the Work includes a "NOTICE" text file as part of its distribution, then 
any Derivative Works that You distribute must include a readable copy of 
the attribution notices contained within such NOTICE file, excluding 
those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works, in 
at least one of the following places: within a NOTICE text file distributed 
as part of the Derivative Works; within the Source form or 
documentation, if provided along with the Derivative Works; or, within a 
display generated by the Derivative Works, if and wherever such third- 
party notices normally appear. The contents of the NOTICE file are for 
informational purposes only and do not modify the License. You may add 
Your own attribution notices within Derivative Works that You distribute, 
alongside or as an addendum to the NOTICE text from the Work, 
provided that such additional attribution notices cannot be construed as 
modifying the License. 

You may add Your own copyright statement to Your modifications and may 
provide additional or different license terms and conditions for use, 
reproduction, or distribution of Your modifications, or for any such Derivative 
Works as a whole, provided Your use, reproduction, and distribution of the 
Work otherwise complies with the conditions stated in this License. 

5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise, any 
Contribution intentionally submitted for inclusion in the Work by You to the 
Licensor shall be under the terms and conditions of this License, without any 
additional terms or conditions. Notwithstanding the above, nothing herein 
shall supersede or modify the terms of any separate license agreement you 
may have executed with Licensor regarding such Contributions. 

6. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade 
names, trademarks, service marks, or product names of the Licensor, except 
as required for reasonable and customary use in describing the origin of the 
Work and reproducing the content of the NOTICE file. 

7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or agreed to 
in writing, Licensor provides the Work (and each Contributor provides its 
Contributions) on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR 
CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied, including, without 
limitation, any warranties or conditions of TITLE, NON-INFRINGEMENT, 
MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. You are 
solely responsible for determining the appropriateness of using or 



redistributing the Work and assume any risks associated with Your exercise of 
permissions under this License. 

8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory, whether 
in tort (including negligence), contract, or otherwise, unless required by 
applicable law (such as deliberate and grossly negligent acts) or agreed to in 
writing, shall any Contributor be liable to You for damages, including any 
direct, indirect, special, incidental, or consequential damages of any 
character arising as a result of this License or out of the use or inability to use 
the Work (including but not limited to damages for loss of goodwill, work 
stoppage, computer failure or malfunction, or any and all other commercial 
damages or losses), even if such Contributor has been advised of the 
possibility of such damages. 


9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing the 
Work or Derivative Works thereof, You may choose to offer, and charge a fee 
for, acceptance of support, warranty, indemnity, or other liability obligations 
and/or rights consistent with this License. However, in accepting such 
obligations, You may act only on Your own behalf and on Your sole 
responsibility, not on behalf of any other Contributor, and only if You agree to 
indemnify, defend, and hold each Contributor harmless for any liability 
incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason of your 
accepting any such warranty or additional liability. 


END OF TERMS AND CONDITIONS 


► APPENDIX: How to apply the Apache License to your work 


To apply the Apache License to your work, attach the following boilerplate 
notice, with the fields enclosed by brackets "[]" replaced with your own 
identifying information. (Don't include the brackets!) The text should be 
enclosed in the appropriate comment syntax for the file format. We also 
recommend that a file or class name and description of purpose be included 
on the same "printed page" as the copyright notice for easier identification 
within third-party archives. 


(7) SMB 

Copyright 1994-2008 The FreeBSD Project. All rights reserved. 



Redistribution and use in source and binary forms, with or without 
modification, are permitted provided that the following conditions are met: 


1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, 
this list of conditions and the following disclaimer. 

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright 
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the 
documentation and/or other materials provided with the distribution. 


THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE FREEBSD PROJECT、、AS IS" AND ANY 
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, 
THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A 
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE 
FREEBSD PROJECT OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, 
INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL 
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF 
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR 
BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF 
LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT 
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF 
THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF 
SUCH DAMAGE. 

The views and conclusions contained in the software and documentation are 
those of the authors and should not be interpreted as representing official 
policies, either expressed or implied, of the FreeBSD Project. 


NetSNMP License 

Part 1;CMU/UCD copyright notice: (BSD like) 

Copyright 1989, 1991, 1992 by Carnegie Mellon University Derivative Work - 
1996, 1998-2000 

Copyright 199 6,1W8-2000 The Regents of the University of California All 
Rights Reserved 

Permission to use, copy, modify and distribute this software and its 
documentation for any purpose and without fee is hereby granted, provided 
that the above copyright notice appears in all copies and that both that 
copyright notice and this permission notice appear in supporting 
documentation, and that the name of CMU and The Regents of the University 
of California not be used in advertising or publicity pertaining to distribution 
of the software without specific written permission. 



CMU AND THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA DISCLAIM 
ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL 
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS. IN NO EVENT 
SHALL CMU OR THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA BE 
LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR 
ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM THE LOSS OF USE, DATA 
OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR 
OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH 
THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE. 


Part 2; Networks Associates Technology, Inc copyright 
notice (BSD) 

Copyright (c) 2001 -2003, Networks Associates Technology, Inc All rights 
reserved. 

Redistribution and use in source and binary forms, with or without 
modification, are permitted provided that the following conditions are met: 


■ Redistributions of source code must retain the above copyright notice, 
this list of conditions and the following disclaimer. 

■ Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, 
this list of conditions and the following disclaimer in the documentation 
and/or other materials provided with the distribution. 

■ Neither the name of the Networks Associates Technology, Inc nor the 
names of its contributors may be used to endorse or promote products 
derived from this software without specific prior written permission. 


THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND 
CONTRIBUTORS、、AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, 
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF 
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE 
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR 
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, 
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT 
NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; 
LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; 

OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY 
OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT 
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF 
THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF 
SUCH DAMAGE. 



Part 3: Cambridge Broadband Ltd. copyright notice (BSD) 

Portions of this code are copyright (c) 2001 -2003, Cambridge Broadband Ltd. 

All rights reserved. 

Redistribution and use in source and binary forms, with or without 

modification, are permitted provided that the following conditions are met: 

■ Redistributions of source code must retain the above copyright notice, 
this list of conditions and the following disclaimer. 

■ Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, 
this list of conditions and the following disclaimer in the documentation 
and/or other materials provided with the distribution. 

■ The name of Cambridge Broadband Ltd. may not be used to endorse or 
promote products derived from this software without specific prior written 
permission. 


THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDER "AS IS" AND 
ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED 
TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A 
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE 
COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, 
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT 
NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; 
LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) 
HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN 
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR 
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, 
EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. 


Part 4; Sun Microsystems, Inc. copyright notice (BSD) 

Copyright (c) 2003 Sun Microsystems, Inc., 4150 Network Circle, Santa 
Clara, California 9505 4, U.SA All rights reserved. 

Use is subject to license terms below. 

This distribution may include materials developed by third parties. 

Sun, Sun Microsystems, the Sun logo and Solaris are trademarks or 
registered trademarks of Sun Microsystems, Inc. in the U.S. and other 
countries. 

Redistribution and use in source and binary forms, with or without 
modification, are permitted provided that the following conditions are met: 



■ Redistributions of source code must retain the above copyright notice, 
this list of conditions and the following disclaimer. 

■ Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, 
this list of conditions and the following disclaimer in the documentation 
and/or other materials provided with the distribution. 

■ Neither the name of the Sun Microsystems, Inc. nor the names of its 
contributors may be used to endorse or promote products derived from 
this software without specific prior written permission. 

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND 
CONTRIBUTORS、、AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, 
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF 
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE 
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR 
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, 
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT 
NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; 
LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; 

OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY 
OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT 
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF 
THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF 
SUCH DAMAGE. 


Part 5: Sparta, Inc copyright notice (BSD) 

Copyright (c) 2003 -2004, Sparta, Inc All rights reserved. 

Redistribution and use in source and binary forms, with or without 
modification, are permitted provided that the following conditions are met: 


■ Redistributions of source code must retain the above copyright notice, 
this list of conditions and the following disclaimer. 

■ Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, 
this list of conditions and the following disclaimer in the documentation 
and/or other materials provided with the distribution. 

■ Neither the name of Spar ね， Inc nor the names of its contributors may be 
used to endorse or promote products derived from this software without 
specific prior written permission. 



THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND 
CONTRIBUTORS、、AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, 
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF 
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE 
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR 
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, 
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT 
NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; 
LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; 

OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY 
OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT 
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF 
THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF 
SUCH DAMAGE. 


Part 6: Cisco/BUPTNIC copyright notice (BSD) 

Copyright (c) 200 4, Cisco, Inc and Information Network Center of Beijing 

University of Posts and Telecommunications. All rights reserved. 

Redistribution and use in source and binary forms, with or without 

modification, are permitted provided that the following conditions are met: 

■ Redistributions of source code must retain the above copyright notice, 
this list of conditions and the following disclaimer. 

■ Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, 
this list of conditions and the following disclaimer in the documentation 
and/or other materials provided with the distribution. 

■ Neither the name of Cisco, Inc, Beijing University of Posts and 
Telecommunications, nor the names of their contributors may be used to 
endorse or promote products derived from this software without specific 
prior written permission. 


THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND 
CONTRIBUTORS、、AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, 
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF 
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE 
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR 
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, 
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT 
NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; 
LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; 



OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY 
OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT 
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF 
THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF 
SUCH DAMAGE. 

WPA Supplicant 

Copyright © 2003 -2005, Jouni Malinen <jkmaline@cc.hut.fi> and 

contributors 

All Rights Reserved. 

Redistribution and use in source and binary forms, with or without 
modification, are permitted provided that the following conditions are met: 

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, 
this list of conditions and the following disclaimer. 

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright 
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the 
documentation and/or other materials provided with the distribution. 

3. Neither the name(s) of the above-listed copyright holder(s) nor the 
names of its contributors may be used to endorse or promote products 
derived from this software without specific prior written permission. 

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND 
CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED 
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED 
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A 
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE 
COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY 
DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR 
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, 
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF 
USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER 
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN 
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE 
OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS 
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH 
DAMAGE. 



Mac OS X での巧 

い方 
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プリンタードライバーの動作損境 

プ 1 」ンタードライバーのインストールをする前に、な下の動作環境を確認し 
て < ださい。 


コンピューター 

( 下の CPU を搭載した Apple Macintosh : 

• PowerPC G3 しソ上 (PowerPC G4 しツ上を巧奨） 

• Intel プロセッサー 

コンピューターと 
本機の接続方法 

USB 接続 （ USB.2.0 (High Speed ))、 ネットワーク接 
続 （ lOBase-T/lOOBase-TX/lOOOBase-T) 

0S 

Mac OS X (10.3.9 〜 10.6 .X) 

( 最新のパッチの適用を推奨） 

メモ U — 

128 MB しツ上 

八ードディスク 
空さ容量 

256 MB ( 上（イメージ展開用） 

対応言語 

曰本語、英語 


' が ‘ 最新の 0S 対応状況の詳細は、エプソンのホームページをごらんくださ 
い。 

アトレス： http://www.epson.ip/support/taiou/os/ 


プリンタードライバーの動作環境 
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プリンタードライバーのインス I ^ール 

'( がプ 1 」ンタードライバーのインス ! ルをするには、コンピューターの管 
理者権限び必要です。 

'( がプ U ンタードライバーのインス !'' ールをする前に、すべてのアプ U ケー 
シヨンを終了させてください。 


プリンタードライバーのインストール 

1 ソフトウェアディスクを CD/DVD-ROM ドライブに入れます。 

2 デスクトップに表おされる CD アイコンをダブルク U ックし、 

A [LP-M720FMac] - [Printer] フォルダーをダブルク U ックし、お使い 
の 0S パージョンのフォルダー内のパッケージファイルをダブルク 
U ックします。 

3 このをは画面の指示に従ってインストールを進めます。 

続いて、し U 下のページに進んでください。 

Mac OS XIO.3.9 の場合：「プリンターの選択と接続 (Mac OS X 
lO. 3 . 9 ) 」 (p.35) 

Mac OS X10.4 の場合：「プリンターの選択と接続 (Mac OS X10.4 )」 
(P.44) 

Mac OS XlO.5/10.6 の場合：「プ U ンターの選択と接続 (Mac OS X 
10.5/10.6) 」 （ P.59) 
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プリンタードライバーのインス I -ール 



プリンタードライバーのアンインス I ^ール 

プ 1 」ンタードライバーを再インス !- ールするとをなど、プ U ンタードライ 
ノ（一を削除する必要びある場合は、し U 下の手順でプ U ンタードライバーを削 
除して < ださい。 


Mac OS X 10.3.9/10.4 の場合 

1 削除するプ U ンターを選択します。 

- Mac 0SX10.3.9 の場合：八ードディスクの[アプ U ケーション ]- 
[ユー ティ U ティ ] から [ プ U ンタ設定 ユー ティ U ティ]画面を開 
さます。 

-Mac 0S X 10.4 の場合：アップルメニューの [ システム環境設定 ]- 
[ プ U ントとファクス ] 画面を開をます。 

2 選択したプ U ンターを削除します。 

-Mac 0S X 10.3.9 の場合：曲 '[| 除]をク U ックします。 

- Mac 0SX10.4 の場合： [ 一]をク U ックします。 

選択したプ U ンターび削除されます。 

3 口 U ンタ設定ユーティ U ティ]画面または[プ U ントとファクス] 
画面を閉じます。 

4 インストールした八ードディスクの[ライブラ U] - [Printers] - 
[PPDs] - [Contents] - [Resources] 内の、 L ソ下のフォルダにある、 
[EPSON LP-M720PS.gz] ファイルを[ゴミ箱]へドラッグします。 

- [ja.Iproj] 

- [en.lproj] 

- 址 -CN.Ipro リ 
— [zh_TW.Iproj] 

5 [ライブラ U] - [Printers] 内の不要なファイルを削除します。 

- [ライブラ U] - [Printers] - [EPSON] - [PDEs] 内の [EPSON 
LP-M720 PS.plugin] ファイルを口 ’ ミ箱 ] へドラッグします。 

- [ライブラ U] - [Printers] - [EPSON] - [filter] 内の 

[pstoLP-M720PS] ファイルを日ミ箱 ] へドラッグします。 

- [ライブラ U] - [Printers] - [EPSON] - [Icons] 内の 

[LPM720.icns] と [EPSON LP-M720 PS.icns] ファイルを 口'ミ 
箱 ] へドラッグします。 


プリンタードライバーのアンインストール 
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[ ライブラ U] - [Printers] - [EPSON] - [Profiles ] 内の 
[LP-M720ps.k:c] と [EPSON LP-M720 PS.icns] ファイルを [ コ‘ミ 
箱 ] へドラッグします。 


G [ライブラリ]- [Receipts] 内の [LP-M720 OSX 

Installer_ 103104 .pkg] ファイルをゴミ箱へドラッグします。 

7 コンピューターを再起動します。 

これでプ U ンタードライバーの削除は完了です。 

Mac OS X 10.5/10.6 の場合 

1アップルメニューか5 [システム環境設定]を開さます。 

2 [プ U ントとファクス]をク U ックします。 

3 削除するプ U ンター名を選択し、 [-] をク U ックします。 

4 確認メッセージが表おされた5、 L ソ下のボタンをク U ックします。 

Mac OS X 10.5 の場合： [0K] 

Mac OS X 10.6 の場合： [ プリンタを削除 ] 

選択したプ U ンターび削除されます。 

5 [プ IJ ントとファクス]画面を閉じます。 

G インストールした八ードディスクの[ライブラ U] - [Printers] - 
[PPDs] - に ontents] - [Resources] 内の [EPSON LP-M720PS.az] 
ファイルを[ゴミ箱]へドラッグします。 

7 [ライブラ U] - [Printers] - [EPSON] 内の [LP-M720] フォルダーを 

' [ゴミ箱]へドラッグします。 

Q [ライブラ U] - [Receipts] 内の 1 •ソ下のファイルをゴミ箱へドラッグ 

W します。 

Mac OS X 10.5 の場合： [LP-M720 0SX Ins ね lie し lOS.pkg] 

Mac OS X 10.6 の場合： [LP-M720 OSX Ins ね lie し 106.pkg] 

Q コンピューターを再起動します。 

これでプ U ンタードライバーの削除は完了です。 
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プリンタードライバーのアンインス I -ール 



プリンターの選択と接続 (Mac OS X 10.3.9) 


USB 接続の場合 

' プ U ントセンターで設定を行う前に、必ず操作パネルから [ 設定 )< こュ -] - 
[ 管理者設定 ]- 山 SB 設定 ] の設定値を [Mac] に設定して < ださい。 
詳細については、 [ プ U ンター / コピー / スキャナーユーヴーズガイド ] 
( ソフトウエアディスク内の PDF マニュアル）をごらんください。 


1 USB ヶーブルで、本機とコンピューターを接続します。 

1 本機の電源がオンであることを確認し、コンピューターを再起動しま 
A す。 



4 


A— ドディスクか S [アプ U ケーシヨン ]-[ ユーティリティ]にある 
[ プ U ンタ設定ユーテイ U テイ ] を開きます。 


[ プ U ンタリスト ] 画面で、 [ 追加 ] をク U ックします。 


000 

フリンタリスト 


口 


> 1 C 




ぉ扣 



メニュー る巧 


^|扶巧 

ff 巧 1 


5 ポップアップ U ストか 5 [USB] を選択します。 
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6 戲品 ] リストから [LP-M720] を選択します。 

: USB ';i 



プリンタの巧话こ ’ EPSON 





(牛 r ジ七 ル、^ 追加--) 


' 皆 ' [LP-M720] び表示されないとさは、本機の電源びオンになっているこ 
とと、 USB ケーブルの接続を確認し、コンピューターを再起動してく 
ださい。 


[ プ U ンタの機種 ] ポップアップリストで、 [EPSON ] が選択されてい 
ることを確認します。 


8 


[ 機種名 ] リストで [EPSON LP-M720 PS vxxxx.yyy ] が選択されてい 
ることを確認します。 


9 [ 追加 ] をク U ックします 

[ プリンタ U スト ] 画面に新しいプ U ンターび表示されます。 



eee 


プリンタリスト 






〇 


' が ' オプションを装着している場合は、オプションの設定を行ラ必要びあ 
ります。詳しくは「オプションの設定」 （ P.73) をごらんください。 
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プリンターの選択と接続 (Mac OS X 10.3.9) 





















ネットワーク接続の場合 

ネットワーク接続の設定ち法には、 AppleTalk 設定と IP プ U ント設定 （LPD 
設定、 IPP 設定、ポート 9100 設定 ) 、 Rendezvous 設定びあります。 

AppleTalk 設定 

1 本機を Ethernet ネットワークに接続します。 

2 A- ドディスクから[アプ U ケーシヨン]-[ユーティリティ]にある 
A [プ U ンタ設定ユーティ U ティ]を開をます。 

3 [プ U ンタリスト]画面で、[追加]をク U ックします。 

90 0 ブ y シタソスト 〇 


一 IS 一 、 



4 ポップアップリストか S 、 [AppleTalk] を選択します。 

5 搭前]リストか S 、[ LP - M 720- XXXXXX ] を選択します。 
' が ' XXXXXX は MAC アドレスの後半 6 衍です。 

AppleTalk ;j 

广口ーカル AppleTalk ソージ ： ；< 

を R *1 ^ 


|_ スマ t ット：曰本！！ ▼( 

ブリンタの巧桂： ' 自助 g 巧 rr 

〔キャンセル ） t mw ^ 


プリンターの選択と接続 (Mac OS X 10.3.9) 
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G [プ U ンタの機種]ポップアップリストで、 [ EPSON ] が選択されてい 
M ることを確認します。 


[機種名]リストで [EPSON LP - M 720 PS vxxxx . yyy ] が選択されてい 
ることを確認します。 


f AppleTalk 

广 n - カル AppleTalk ソーン ^こ1 


，を R - 


II ぷが ♦: 、か Vi% V 


A| A 巧 


PostScript Primer 


プリンタのな巧：’ EPSON 



〔キVジ七ル S 加 ) 


8 [追加]をク U ックします。 

[ プ U ンタリスト ] 画面に、新しいプ 1 」ンターび表示されます。 

0 © © _ブリンタリスト ___〇 


贷〇 、 〇 

ちな！ - Co に： 







义 

0 LP-XXXXX-xxncxx 


EPSON LP-XXXXX PS vxxxx.yyy 

. 




.. . . .ム 


' が ' オプションを装着している場合は、オプションの設定を行 5 必要びあ 
ります。詳しくは、「オプションの設定」 （ P.73) をごらんください。 

IP プリント設定 (LPD 設定 / IPP 設定 / ポート 9100 設定） 

1本機を Ethernet ネットワークに接続します。 

1 A - ドディスクか5 [アプ U ケーション]-[ユーティリティ]にある 
A [プ U ンタ設定ユーテイ U テイ]を開きます。 


38 


プリンターの選択と接続 (Mac OS X 10.3.9) 




































3 [プ U ンタリスト]画面で[追加]をク U ックします。 


©00 


フリンタリスト 


口 


ぉ沉 

. C 



メニュー る巧 



巧巧 

ff 巧 1 


4ポップアップリストから [ IP プリント]を選択します。 

5 [プ U ンタのタイプ]ポップアップメニューか5、プ□トコルを選択 

** します。 


丄 F 一- Rendezvous 
! プリンタのタイプ： I ✓ LPD/LPR 


IPP (Internet Printing Protocol) 


プリンタのアドレス： Socket/HPJetDirect 


キュー名： 


回 


デフオルトキューモさのままにする 


プリンタの巧挂：'一が設を 


，ンセル) 


' が ' LPD 設定の場合は、 [LPD/LPR] を選択します。 

み ' IPP 設定の場合は 、 [IPP (Internet Printing Protocol)] を選択します。 
' がポート 9100 設定の場合は、 [Socket/HP JetDirect] を選択します。 


プリンターの選択と接続 (Mac OS X 10.3.9) 
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6 [プ u ンタのアドレス]ボックスに本機の IP アドレスを入力します。 


; IP ブリント 1 

プリンタのタイブ： 

IPP (Internet Priming Protocol) 

で 




プリンタのアドレス： 

192.168 .1.2 

回 


巧をで正しいアドレスです， 


キュー名： 


回 


デフイルトキューををのままにする 


プリンタのな柱： 

板設定 



( キでンセル ) ( ち加 

) 


'&'IPP 設定の場合、 [ キュー名 ] テキストボックスに 「 ipp 」 と入力しま 
す。 


[プ U ンタの機種]ポップアップリストで、 [EPSON] が選択されてい 
ることを確認します。 


Q [機種名]リストで [EPSON LP-M720 PS vxxxx.yyy] が選択されてい 

W ることを確認します。 


IP ブリント 


ブリンタのタイブ： 

IPP (Internet Printing Protocol) t | 



プリンタのアドレス： 

192.168 .1.2 Q 


巧をで正しいアドレスでず， 

キュー名： 

回 


デフォルトキューををのままにする 

プリンタの巧话： 

'EPSON ; ; 1 



〔牛 r ジ七ル 追加 ) 
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プリンターの選択と接続 (Mac OS X 10.3.9) 




































9 [追加]をク u ックします。 

[プリンタ U スト]画面に新しいプ U ンターび表示されます。 

© © © プリンタリスト _ 


^ 、 〇 

蜘 I ■ 


ィニュ — 1— 

*1 巧巧 

«话 ホスト 

1 

一 0 192.16 S.12 


EPSON LP-XXXXX PS vxxxx.yyy 

1 



.... — ..y^. 


を>'オプションを装着している場合は、オプションの設定を行5必要びあ 
ります。詳しくは「オプションの設定」 （ P .73) をごらんください。 


Rendezvous 設定 

1本機を Ethernet ネットワークに接続します。 

1 A - ドディスクか5 [アプ U ケーシヨン]-[ユーティリティ]にある 
A [プ U ンタ設定ユーテイ U テイ]を開きます。 


3 [プ U ンタリスト]画面で、[追加]をク U ックします。 



©け© 




4 ポップアップリストか5、 [Rendezvous] を選択します。 

5 搭前]リストか5、 [ LP - M 720- XXXXXX . local ] を選択します。 


プリンターの選択と接続 (Mac OS X 10.3.9) 
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'を xxxxxx は MAC アドレスの後半 6 巧です。 


Rendezvous 


を巧 


LP-XXXXX-xxxxxx.local 


«巧：口ーカルドメイン 


プリンタの巧桂：‘一お設を 


f キでンセル) 


G [プ U ンタの機種]ポップアップリストで、 [ EPSON ] が選択されてい 

M ることを確認します。 

7 [機種名]リストで [EPSON LP - M 720 PS vxxxx . yyy ] が選択されてい 

' ることを確認します。 


Rendezvous 


を巧 


LP-XXXXX-xxxxxx. 


g 巧：□-カルドメイン 


プリンタのなち ： EPSON 



〔キ r ジ七 n ■三 (追加) 


8 [追加]をク U ックします。 
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プリンターの選択と接続 (Mac OS X 10.3.9) 






























[ プ U ンタリスト ] 画面に、新しいプ 1 」ンターび表示されます。 


eee 

ブリンタリスト 


〇 

= g 3 .一 

坦 M 

> 〇 



ゾニュ ー〜 

*1 扶巧 ffa 

ホスト 

1 

V 。 LP'XXXXX'XXXXXX. local 

EPSON LP-XXXXX PS vxxxx.yyy 


1 

-ん 


' が ' オプションを装着している場合は、オプションの設定を行 5 必要びあ 
ります。詳しくは「オプションの設定」 （ P.73) をごらんください。 


プリンターの選択と接続 (Mac OS X 10.3.9) 
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プリンターの選択と接続 (Mac OS X 10.4) 

を )’ プ U ンター設定ユーティ U ティーで設定を行 5 前に、必ず操作パネルか 
ら [ 設定メこュ -]- [ 管理者設定 ]- 山 SB 設定 ] の設定値を [Mac ] に設 
定してください。詳細については、 [ プ U ンター / コピー/スキャナー 
ユーヴーズガイド ]( ソフトウェアディスク内の PDF マニュアル）をご 
らん < ださい。 


USB 接続の場合 


1 USB ケーブルで、本機とコンピューターを接続します。 

2アップルメニューより[システム環境設定]を選択します。 

3 [プ U ントとファクス]をク U ックします。 

4 [プ U ントとファクス]画面で、 [+] をク U ックします。 


©©。 _ 

〔4 ► I 〔すべ 7 を巧示〕 


プリントとフアクス 

み 


ブリント‘ ファクス 共有 ■- 



四 


"プリント"ダイアログで巧がされるプリンタ：巧をに巧巧したプリンタ 

•ぺージ設定"のデフォルトの用巧サイズ： ^ A 4 fM @ 


qI 巧ちできないよラにするにはカギをクリックしまず。 


[ プ U ンタブラウヴ ] 画面に、自動検出されたプ U ンターが表示され 
ます 0 
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プリンターの選択と接続 （Mac 0 S X 10.4) 






















[ プ U ンタブラウザ ] 画面の [ プ U ンタ名 ] リストから [LP-M720 ] を 
選択します。 


060 

プリンタブラウヴ 

口 

这 

ホ 

一 

み . 


デフオルトブラウヴ 

IP フリンタ 


巧* 





名前： LP-XXXXX 
巧巧： 

巧巧するドライバ ： 「EPSON LP-XXXXX PS vxxxx.yyy 


③ 


( ほかのプリンタ... ）（ 追加 3 

// 


V [LP-M720] が表示されないときは、本機の電源がオンになっているこ 
とと、 USB ケーブルの接続を確認し、コンピューターを再起動して < 
ださい。 


6 


[ 使用するドライバ ] ポップアップリストで [EPSON LP-M720 PS 
vxxxx.yyy] が選択されていることを確認します。 


7 [ 追加 ] をク U ックします。 
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[ プ U ントとファクス ] 画面に新しいプ 1 」ンターび表示されます。 


n 

LP-M720 

usb 巧由で占法巧お 

EPSON LP-M720 PS v 3010.042 

巧巧中 


f ブリント I ファクス 共有 


[+ T -] f ブ ‘ J ン h キュー…)こプソンタ巧を.-.つ 


"プリント"ダイアログで進がされるプリンタ：をに巧巧したプリンタ I ; j 

"ぺージ設定"のデフォルトの巧化サイズ： ^ A 4 @ 

巧更できないよラにするにはカギをクリックします。 

' オプションを装着している場合は、オプションの設定を行 5 必要びあ 
ります。詳しくは「オプションの設定」 (p.73) をごらんください。 

ネットワーク接続の場合 

ネットワーク接続の設定方法には、 AppleTalk 設定と Bonjour 設定、 IP プ U 
ント設定 （ IPP 設定、 LPD 設定、ポート 9100 設定）びあります。 

AppleTalk 設定 

1 本機を Ethernet ネットワークに接続します。 

1 アップルメニューより [ システム環境設定 ] を選択します。 

3 [ プ U ントとファクス ] をク U ックします。 


0 0 プリントとフアクス 

["◄ ► I 〔すぺてを表示 I 'A 
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プリンターの選択と接続 （Mac 0 S X 10.4) 






























4 [プリントとファクス]画面で、 [+] をクリックします。 

0 0^ ブリントとファクス 

14 ► I 〔すべてを巧示 I み I 


{ ブリント’ ファクス共有^ 



"ぺージ設定"のデフォルトの用巧サイズ：* ^ A 4 ft ] © 


III 巧更できないよラにするにはカギをクリックしまず。 


[ プ U ンタブラウヴ ] 画面に、自動検出されたプ U ンターが表示され 
ます。 


プリンターの選択と接続 （Mac 0 S X 10.4) 
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[プリンタブラウザ]画面の[プリンタ名]リストか S 、 
[ LP - M 720- XXXXXX ] を選択します。 


'が' XXXXXX は MAC アドレスの後半 6 衍です。 


060 

プリンタブラウザ 

口 

这 

连 取 ■ 


デフオルトブラウヴ 

IP フリンタ 

巧* 

つ 、》ン 


4 1 巧 g 


Adobe PDF 7.0 


P が700 


Adobe PDF 8.0 


pdfSOO 


LP-XXXXX-xxxxxx 

AppleTalk ■ 



名前： LP-XXXXX-xxxxxx 
巧巧：□-カルゾーン 

巧巧するドライバ ： 「EPSON LP-XXXXX PS vxxxx.yyv 


③ 


( ほかのプリンタ ... ）f 追加 1 

/ 


6 


[使用するドライバ]ポップアップリストで [EPSON LP - M 720 PS 
vxxxx . yyy ] が選択されていることを確認します。 
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プリンターの選択と接続 （Mac 0 S X 10.4) 



















7 [追加]をクリックします。 

[ プ U ントとファクス ] 画面に、新しいプ U ンターが表示されます。 

0 0^ プリントとファクス 

I < ►] I すぺてを表示 I Q . 


/ プリント ファクス 巧ち 


メニユ- 

-フリンタ 


1 

LP - M 720- CC 2010.1 ocal 

イ LP - M 720- CC 2010.1 ocal 




を巧： 



場所： 




W 巧： 

EPSON LP - M 720 PS v 3010.042 



巧な： 

巧々中 


[+] - I こブリントキュー…）こブリンタ巧を…') 


—ブリント"ダイアログで道巧されるプリンタ：’奇をに巧巧したプリンタ ■ M 

"ベージ設定"のデフォルトの巧がサイズ：’ A 4 :1 (?) 

of 巧更できないよラにずるにはカギをクリックします。 

を >' オプションを装着している場合は、オプションの設定を行 5 必要びあ 
ります。詳しくは「オプションの設定」 (p.73) をごらんください。 

Bonjour 設定 

1本機を Ethernet ネットワークに接続します。 

2アップルメニューより[システム環境設定]を選択します。 

3 [プ U ントとファクス]をク U ックします。 


プリンターの選択と接続 （Mac 0 S X 10.4) 
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[プ U ントとファクス]画面で、 [+] をク U ックします。 


4 

0 0^ ブリントとフアクス 

I 4 ► I 〔すべてを巧示 I み I 


{ ブリント’ ファクス 共有^ 



四 


—ブリント"ダイアログで巧巧されるプリンタ： *18 をに巧巧したプリンタ t 

"ぺージ設定"のデフォルトの用巧サイズ：* ^ A 4 ftj © 

III 巧更できないよラにするにはカギをクリックしまず。 


[ プ U ンタブラウヴ ] 画面に、自動検出されたプ U ンターが表示され 
ます 0 
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プリンターの選択と接続 （Mac OS X 10.4) 

























[プリンタブラウザ]画面の[プリンタ名]リストか S 、 
[ LP - M 720- xxxxxx . local ] を選択します。 

0 0 0 __ プリンタブラウザ_ 

ミ 连 ^- 

デフオルトブラウヴ IP フリンタ 任* 



名前： LP-XXXXX-xxxxxx.local 

巧巧： 

巧巧するドライバ： ^EPSON LP-XXXXX PS vxxxx.yyv 


③ 


( ほかのプリンタ... ）（ 追加） 

ン 


6 


[使用するドライバ]ポップアップリストで [EPSON LP - M 720 PS 
vxxxx . yyy ] が選択されていることを確認します。 


7 [追加]をク U ックします。 


プリンターの選択と接続 （Mac 0S X 10.4) 
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Q お使いの環境に合わせて、[プ U ンターメモ U —]、 [メモ U — 力ード/ 
W HDD ]、 [給紙ユニット]、[両面ユニット]を設定します。 

‘ • インス!ル巧能なオプション 
— LP - XXXXX - xxxxxx.tocal 

ここにフリンタのオプションが正し<巧示され，巧巧で#ること左が巧してくだ 
さい，フリンタおよぴオフシ3ンの A — ドウエアについては、フリンタにけ B の 
マニュアル巧してください， 


プリンターメモリー： 256 MB I ; 1 
メモリーカード/ HDD : なし 
抬ぉ ュニット： こなし f M 

両面 ユニット： ^インス!ル巧み t リ 

@ ( キャンセル ）（ 統ける ) 

'を'給紙ユニットの商品名は r 増設1段カセットユニット」です。 

荷 ドライバーの画面や Readme、 操作パネルなどにメモ U —カードの記 
載びありますび、本製品では対応していません。 
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プリンターの選択と接続 （Mac 0 S X 10.4) 

















EPSON LP-XXXXX 

EPSON LP-XXXXX 
待度中 


ブリント ファクス 共有 


四 


「フりントキュ ー... J こフリンタ议定 -- 


"プリント"ダイアログで巧がされるプリンタ ：I S をに巧巧したプリンタ 1 1 1 


•ページ設定"のデフォルトの用巧サイズ： A 4 


0 ⑦ 




巧更できないよラにするにはカギをクリックしまず， 


IP プリント設定 (IPP 設定/ LPD 設定/ポート9100設定） 

1本機を Ethernet ネットワークに接続します。 

2アップルメニユーより[システム環境設定]を選択します。 

*5 [プリントとファクス]をクリックします。 


9 [続ける]をクリックします。 

[プ U ントとファクス]画面に、新しいプ U ンターが表示されます。 

0 © 〇 プリントとフアクス 


n I すべてを巧示 


甲 


LP-XXXXX 


illi 


プリンターの選択と接続 （Mac 0 S X 10.4) 
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4 [プリントとファクス]画面で、 [+] をクリックします。 

0 0 プリントとファクス 

14 ► I 〔すべてを巧示 I み I 


{ ブリント （ フアクス共ち J - 



四 


—ブリント"ダイアログで巧巧されるプリンタ：沒をに巧巧したプリンタ f こ j 

"ぺージ設定"のデフォルトの用巧サイズ：*^々4 K ] © 

III 巧更できないよラにするにはカギをクリックしまず。 



[ IP プリンタ]をクリックします。 


000 


ブリンタブラウザ 


CD 


身适 ^ 

デフオルトブラウザ IP フリンタ 巧巧 



名前： 

巧巧： 

巧巧するドライバ：' ！---- ご- v また《フリンタのに—-■:巧 


⑦ 


ほかのフリンタ. ••） •-扣 

乂 
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プリンターの選択と接続 （Mac 0 S X 10.4) 


































6 [プ□トコル]ポップアップメニューか5、プ□トコルを選択します。 



み ' IPP 設定の場合、 [IPP (Internet Printing Protocol )] を選択します。 
'が ' LPD 設定の場合、 [LPD (Line Printer Daemon )] を選択します。 

'游 ポート 9100 設定の場合、 [ Socket/HP Jet Direct ] を選択します。 


プリンターの選択と接続 （Mac OS X 10.4) 
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[アドレス]ボックスに本機の IP アドレスを入力します。 


0 0 0 プリンタブラウザ 

宜 适 

デフオルトブラウヴ IP フリンタ 


口 


任巧 


ブロトコル ： IPP (Internet Printina Protocol ) 


アドレス：192.168 .1.2 

巧をで正しいアドしスです， 

キュ ー ： ipp 

デフオルトキューの場合は、巧のままにします， 


3 

T* 


名前：192.化 8.1.2 

巧巧： 

巧巧するドライバ ： ^EPSON LP-XXXXX PS vxxxx.yyv 


③ 


( ほかのプリンタ... ）（ 追加） 

ふ 


'が' IPP 設定の場合、[キュー]テキストボックスに [ ipp ] と入力します。 


8 

9 


[使用するドライバ]ポップアップリストで [EPSON LP - M 720 PS 
vxxxx . yyy ] が選択されていることを確認します。 

[追加]をク U ックします。 
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プリンターの選択と接続 （Mac 0 S X 10.4) 



















in お使いの環境にちわせて、[プリンターメモリー]、[メモリーカード/ 
^ HDD ]. [給紙ユニット]、[両面ユニット]を設定します。 


- インストール巧能なオプション 

— 192.168 .1.2 


ここにフリンタのオフシ3ンが正し<«示され、巧用できることを巧致してくだ 
さい，フリンタおよぴオフシヨンの A — ドウエアについては、フリンタに付*の 
マニュアルモぞ巧してください， 

プリンターメモリー; f 256 MB 



メモリーカード/ HDD : ^なし 


;1 

お巧ュニット：^なし 

3 


両面ユニット：■インス!ル巧み : ] 


③ 

( キ r ンセル ) 

( 椅ける ) 


'を'給紙ユニットの商品名は r 増設1段カセットユニット」です。 

攝 ドライバーの画面や Readme 、 操作パネルなどにメモ U —カードの記 
載びあ D ますび、本製品では対応していません。 


プリンターの選択と接続 （Mac 0 S X 10.4) 
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11 [続ける]をク u ックします。 

[プ U ントとファクス]画面に新しいプ U ンターが表示されます。 

0 e 〇 ブリントとファクス 

I イ ► I 〔すべてを«示 I 


■ {ザ y ぉ卜 H ファクス i 共ち卜 



•ブリント"ダイアログで巧がされるプリンタ：〔5をに巧巧したプリンタ 「;, 

•ぺージ設定"のデフォルトの用巧サイズ： ([ A 4 \ t { @ 


III 巧更できないよラにするにはカギをクリックします。 
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プリンターの選択と接続 (Mac OS X 10.4) 
































プリンターの選択と接続 (Mac OS X 10.5 / 

10 . 6 ) 

'を' プ U ンター設定ユーティ U ティーで設定を行ラ前に、おず操作パネルか 
ら[設定メこュ -]- [管理者設定]-山 SB 設定]の設定値を [ Mac ] に設 
定してください。詳細については、[プ U ンター/コピー/スキャナー 
ユーヴーズガイド](ソフトウェアディスク内の PDF マニュアル）をご 
らん < ださい。 


USB 接続の場合 

1 USB ケーブルで、本機とコンピユーターを接続します。 

2アップルメニユーより[システム環境設定]を選択します。 

3 [プ U ントとファクス]をク U ックします。 

4 [プ U ントとファクス]画面で、 [+] をク U ックします。 



プ U ンターブラウヴー画面に、自動検出されたプ1」ンターび表示され 
よ 9 〇 


プリンターの選択と接続 (Mac OS X 10.5/10.6) 
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[プ U ンタ名]リストから [EPSON LP - M 720] を選択します。 



'趣' Epson lp - m 720] び表示されないときは、本機の電源びオンになつ 
ていることと、 USB ケーフルの接続を確認し、コンピューターを再起 
動して < ださい。 


6 


[ドライバ]ポップアップリストで [EPSON LP - M 720 PS vxxxx . yyy ] 
が選択されていることを確認します。 


7 [追加]をク U ックします。 
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プリンターの選択と接続 (Mac OS X 10.5/10.6) 





















Q お使いの環境にちわせて、[プリンターメモリー]、[メモリーカード/ 
W HDD ]、 [給紙ユニット]、[両面ユニット]を設定します。 

.一^インストール可能なオプション 
夕 EPSON LP - M 720 

ここにプリンタのオフシ a ンが正しくる示され、巧巧でさることを巧或しでくだ 
さい。ブリンタおよぴオフシヨンのパードウエアについては、フリンタに付 B の 
マニュアルをを巧しでください。 


フリンターメモリー: 厂 256MB ；1 

メモリーカード/ HDD : (なし ： i 

拾 tt ユニット: [ なし ：1 

両面ユニット：！インストール 巧み 。 


( キャンセルつ L 病ける 1 

'を'給紙ユニットの商品名は r 増設1段カセットユニット」です。 

游 ドライバーの画面や Readme 、 操作パネルなどにメモ U —カードの記 
載びありますび、本製品では対応していません。 


プリンターの選択と接続 (Mac OS X 10.5/10.6) 
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g [続ける]をクリックします。 

[プ U ントとファクス]画面が表示されます。 

プリントとファクス 

すぺてを表示1 [<X 


广 71J ンタ [ 


3 


EPSON LP - M 720 


广 ブリントキューを曲 <...) 

广 オプシ3ンとサフライ...) 


場 ffi : 

■■: EPSON LP - M 720 PS v 3010.042 
W 巧：待!!中 


巧 ネットワークでこのプリンタを其ち广"兵有-81境垃定… ） 
公 フリンタみちが巧でず。 


デフォルトのプリンタ：■後に巧巧したプリンタ 


3 


デフォルトの用なブイズ： [ a 4 


ぶ 


宝:ちできないよラにするにはカギをクリックします， 


③ 


ネットワーク接続の場合 

ネットワーク接続の設定方法には、 AppleTalk 設定と Bonjour 設定、 IP プ U 
ント設定 （ IPP 設定、 LPD 設定、ポート9100設定）びあ D ます。 

AppleTalk 設定 

V Mac OS X 10.6 は AppleTalk 接続に対応していません。 

1本機を Ethernet ネットワークに接続します。 

2アップルメニューより[システム環境設定]を選択します。 

3 [プ U ントとファクス]をク U ックします。 
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プリンターの選択と接続 (Mac OS X 10.5/10.6) 


























4 [プ u ントとファクス]画面で、 [+] をク U ックします。 



プ1」ンターブラウヴー画面に、自動検出されたプ1」ンターび表示され 
ます。 


5 [プ U ンタ名] U ストか5、 [LP-M720-XXXXXX] を選択します。 
' W ' xxxxxx は MAC アドレスの後半6析です。 


« ' 〇 


魁- 0 0 

デフタん;^フ7クス IP Windows Sluetool 


Bluetooth AppleTalk ほかのブシンタ 


LP-XXXXX*xxxxxx. local 


を巧 
«巧 
ドライバ 


LP-XXXXX-xxxxxx 


EPSON LP-XXXXX PS vxxxx.yyy 


互 


6 


[ドライバ]ポップアップリストで [EPSON LP - M 720 PS vxxxx . yyy ] 
が選択されていることを確認します。 


7 [追加]をク U ックします。 


プリンターの選択と接続 (Mac OS X 10.5/10.6) 
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8 


お使いの環境にちわせて、[プリンターメモリー]、[メモリーカード/ 
HDD ]、 [給紙ユニット]、[両面ユニット]を設定します。 


£インストール可能なオプション 
夕 LP - XXXXX-xxxxxx 


ここにフリンタのオフシヨンが正しくを示され、巧巧でさることを巧巧してくだ 
さい。フリンタおよびオフシ a ンの A — ドウエアについては、フリンタに付 g の 
マニュアルを安成しでください。 


フリンターメモリー： [ 256 MB ;) 

メモリーカード/ HDD : 广なし ：1 

拾がユニット： (なし ： j 

両面ユニット：（インストール巧み ： j 


( キャン七ルつ ( 病ける ^ 


'を'給紙ユニットの商品名は r 増設1段カセットユニット」です。 

货 ドライバーの画面や Readme 、 操作パネルなどにメモ U —カードの記 
載びあ D ますび、本製品では対応していません。 
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プリンターの選択と接続 (Mac OS X 10.5/10.6) 

















g [続ける]をク u ックします。 

[プ U ントとファクス]画面に、新しいプ U ンターび表示されます。 



Bonjour 設定 

1本機を Ethernet ネットワークに接続します。 

2アップルメニューより[システム環境設定]を選択します。 
3 [プ U ントとファクス]をク U ックします。 


プリンターの選択と接続 (Mac OS X 10.5/10.6) 
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4 [プ u ントとファクス]画面で、 [+] をク U ックします。 



プ1」ンターブラウヴー画面に、自動検出されたプ1」ンターび表示され 
ます。 


5 [プ U ンタ名]リストから [ LP - M 720- xxxxxx . local ] を選択します。 

'を' " XXXXXX " は MAC アドレスの後半6巧です。 


A つ 〇 


m 


© 


ファクス IP Windows 田 uetoo 化 AppleTalk ほかのプIィンタ 


fLP-XXXXX-xxxxxx 


LP - XXXXX - xxxxnt.local 


« み场 
AppleTalk 


る的 
巧 巧 
ドライバ 


LP - XXXXX - xxxxxx.local 


1 EPSON LP-XXXXX PS vxxxx.y 
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プリンターの選択と接続 (Mac OS X 10.5/10.6) 





































6 


[ドライバ]ポップアップリストで [EPSON LP - M 720 PS vxxxx . yyy ] 
が選択されていることを確認します。 


7 [追加]をク U ックします。 

Q お使いの環境に合わせて、[プ U ンターメモ U —]、 [メモ U - 力ード/ 
W HDD ]、 [給紙ユニット]、[両面ユニット]を設定します。 


インストール可能なオプション 
ft LP - XXXXX - xxxxxx.local 

ここにフリンタのオフションが正しくを示され、巧巧でさることを巧巧してくだ 
さい。フリンタおよぴオフシ a ンの A — ドウエアについでは、フリンタに付 g の 
マニュアルを安成しでください。 

フリンターイモリー:广 256 MB ；1 


乂モリーカード/ HDD : !なし 

ID 

拾がユニッ h : (なし 


両面ユニット： f インストール巧み 。 


( キャンセル 

)( 病ける ) 


'を'給紙ユニットの商品名は r 増設1段カセットユニット」です。 

攝 ドライバーの画面や Readme 、 操作パネルなどにメモ U —カードの記 
載びあ D ますび、本製品では対応していません。 


プリンターの選択と接続 (Mac OS X 10.5/10.6) 
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g [続ける]をク u ックします。 

[プ1」ントとファクス]画面び表示されます。 



IP プリント設定 ( IPP 設定/ LPD 設定/ポート9100設定) 

1本機を Ethernet ネットワークに接続します。 

2アップルメニューより[システム環境設定]を選択します。 

3 [プ U ントとファクス]をク U ックします。 
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プリンターの選択と接続 (Mac OS X 10.5/10.6) 



















4 [プ u ントとファクス]画面で、 [+] をク U ックします。 



5 [ IP ] をク U ツクします。 

デフイルト_フアクス F _1P Windows Bluetooth AppleTalk _ほかのブシンタ^^^ 



プ U ンターの題択と接続 (Mac OS X 10.5/10.6) 
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6 [プ□トコル]ポップアップメニューか5、プ□トコルを選択します。 

1 .- 得--‘-巧 A 公 た马 

L デフイん卜_フアクス1_ IP _VVindows Bluetooth AppleTalk かのフシンタ_ 





ち)'— ipp 設定の場合 、 [IPP (Internet Printing Protocol )] を選択します 0 
— LPD 設定の場合 、 [LPD (Line Printer Daemon )] を選択します。 

—ポート9100設定の場含 、 [HP Jedirect - Socket ] を選択します。 

7 [アドレス]ボックスに本機の IP アドレスを入力します。 

A ,、〇 口 

こデフオルトフ7■クス F IP ' Windows Bluetooth AppleTalk ほかの プヴ ンタ_ 1 



( 追加1 
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IPP 設定の場合、[キュー]テキストボックスに 「 ipp 」 と入力しま 
す。 


プリンターの選択と接続 (Mac OS X 10.5/10.6) 



























8 

9 

10 


[ドライバ]ポップアップリストで [EPSON LP - M 720 PS vxxxx . yyy ] 
が選択されていることを確認します。 


[追加]をク U ックします。 


お使いの環境に合わせて、[プ U ンターメモ U -]、 [メモ U - 力ード/ 
HDD ]、 [給紙ユニット]、[両面ユニット]を設定します。 


一え インストール可能なオプション 
y 192.168 ,1.2 


ここにフリンタのオフシ a ンが正しくる示され、巧巧でさることを巧或してくだ 
さい。フリンタおよぴオフシヨンの A— ドウエアについでは、フリンタに巧 g の 
マニュアルをを巧しでください。 


フリンターメモリー: f 256 MB H 

メモリーカード/ HDD :[ なし _ tj 

ぉ化ュニット: ( なし 。 

両面ユニッ h: !インス K — ル 巧み M 


( キャンセルつ ( 病ける つ 


'を'給紙ユニットの商品名は r 増設1段カセットユニット」です。 

荷 ドライバーの画面や Readme 、 操作パネルなどにメモ U —カードの記 
載びありますび、本製品では対応していません。 


11[続ける]をク U ックします。 


プリンターの選択と接続 (Mac OS X 10.5/10.6) 
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[プ u ントとファクス]画面が表示されます。 



mm ： 

■■: EPSON LP-XXXXX PS vxxxx.yyy 
なな：巧 « 中，デフルト 

(ブリントキューを閒<...1 f オプションとサプライ…) 


デフオルトのプリンタ： ’192.168.1.2 1；1 

"ぺージ設ぞ"のデフオルトの巧化サイズ ：I A 4 1：) 

!■ $ちできないよラにするにはカギをクリックします。 ③ 
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プリンターの題択と接続 (Mac OS X 10.5/10.6) 



























オプションの設定 

Mac OS X 10.3.9 の場合 

1 A — ドディスクか5 [アプ U ケーション]-[ユーティリティ]にある 
[プ U ンタ設定ユーテイ U テイ]を開きます。 


[プ U ンタリスト]画面で本機を選択し、[情報を見る]をク U ックし 
ます。 


©ee 

ブリンタリスト 

CD 

一 g 。 ^ 

ちぶ 

、 〇 


タニユー 名 fi 

扶巧 tta 

ホスト 

义 0 Epson LP-M720(xx:xx:xx) 

EPSON LP-XXXXXPS vxxxx. の 


' .//■ 


ポップアップメニューか5 [インストール可能なオプション]を選択 
します。 


〇 


フリンタホ« 


Epson LP - M 720( xx : xx : xx ) 


■1✓ を前と！•巧 5 - 

I フ ' J ンタ〇广 


Epson LP - M 720( xx : xx : xx ) 

«巧. 


ホストを 


ドライバの "ー ジ3ン- 


( を更を巧巧 ） 


オプションの設定 
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A お使いの環境に合わせて、[プ U ンターメモ U —]、 [メモ U — 力ード/ 
1 HDD ]、 [給紙ユニット]、[両面ユニット]を設定し、[変更を適用] 
をク U ックします。 

〇 フリンタホ« 



'@1 合紙ユニットの商品名は r 増設1段カセットユニット」です。 

荷 ドライバーの画面や Readme 、 操作パネルなどにメモ U —カードの記 
載びありますび、本製品では対応していません。 

5 [プ U ンタ情報]画面を閉じます。 

Mac OS X 10.4 の場合 

1アップルメニューより[システム環境設定]を選択します。 

2 [プ U ントとファクス]をク U ックします。 
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オプションの設定 



















プリンター u ストか s 本機を選択し、[プリンタ設定]をクリックし 
ます。 


6 © 。 

[•< ► I 〔すべ7在«示〕 


ブリントとフアクス 

5 


/ ブリント’ フアクス 共ち 



3 


を前 ： EPSON LP-XXXXX 

場巧： 

» 巧 ； EPSON LP-XXXXX 
tt 巧：待檐中 



こフソントキュー …1 こフンタ投を …''^ 


•プリント■ダイアログで«がされるプリンタ； fg をに巧用したプリンタ ■ 

•ベージ鼓定。のデフオルトの巧巧ヴイズ：广 A 4 I ；] @ 


11 $ちできないよラにするにはカギをクリックします。 


4 


ポップアップメニューか5 [インストール可能なオプション]を選択 
します。 

〇 フリンタ巧* 



'を'給紙ユニットの商品名は r 増設1段カセツトユニット」です。 


オプションの設定 
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苟 ドライバーの画面や Readme、 操作パネルなどにメモ U —カードの記 
載びありますび、本製品では対応していません。 


5 お使いの環境に合わせて、[プ U ンターメモ U—]、 [メモ U— 力ード/ 
HDD]、 [給紙ユニット]、[両面ユニット]を設定し、[変更を適用] 
をク U ックします。 

G [プ U ンタ情報]画面を閉じます。 

7 [プ U ントとファクス]画面を閉じます。 

Mac OS X 10.5/10.6 の場合 



アップルメニューより[システム環境設定]を選択します。 

[プ U ントとファクス]をク U ックします。 

プ U ンタ ー U ストか5本機を選択し、[オプションとサプライ]をク 
U ックします。 



76 


オプションの設定 


















4 [ドライバ]を選択します。 

- r 一がドライバサブライのレベル1 


を府： [ tP - XXXXX - xxxxxx.local 
場所： 


キュー名： 

ホストを： 

ドライバのバージ3ン： 

localhost 

1.0.3 





. •一 —. 

• 




( キャンセル 1 f OK 1 


お使いの環境にちわせて、[プリンターメモリー]、[メモリーカード/ 
HDD ]、 [給紙ユニット]、[両面ユニット]を設定し、にりをクリッ 
クします。 

- r -お I ドライバ I サプライのレベル1- 


巧巧するドライバ： I EPSON LP-XXXXX PS vxxxx.yyy 


フリンタのすべでのオフシ a ンを削吊するには、それらがここに正しくま示されでいることを巧 
巧しでください,フリンタおよぴオフシヨンの八ードウエアについては、ブリンタのマニュアル 
を安巧しでください。 


プリンターメモリー: 厂 ZS 6 MB 

ゾモリーカード/ HDD . I なし _ : J 

拾がュニット: [ なし ： i 

両面ユニット： I インストール»み M 


( 牛ヤン七ル ) ( 0K ) 


' W ' 給紙ユニットの商品名は r 増設1段カセットユニット」です。 

'を ドライバーの画面や Readme 、 操作パネルなどにメモ U —カードの記 
載びありますび、本製品では対応していません。 


6 [プ U ントとファクス]画面を閉じます。 


オプションの設定 
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ぺージ設定画面の設定 

アプ U ケーシヨンソフトウェアで[ファイル]メニューから[ぺージ設定...] 
を選択したとさに表示されます。 


[ファイル]メニューか5 [ぺージ設定...]を選択します。 

ページ設定画面び表示されます。 


网象プ U ンタポップアップメニューか5本機を選択します。 


設を； r ぺ-ジ S 性 


巧象プリンタ；✓任*のブリンタ 
巧巧サイズ j 


LP-XXXXX-xxxxxx.local 


"プリントとファクス"巧巧技[定 ... 


-画国回 


化大巧ル： 10 0 X 


③ 


( キャンセル) 


-0K- 


ページ設定画面の[設定]ポップアップメこューで表示される各メこューで 
は、じ I 下のよラな設定を行ラことがでをます。 


sn * ウ 
巧疋 

設定内容 

[ページ属粗 

用紙サイズ、印刷方向、化大縮ルの設定を行 
います。 

[デフオルトとして保存] 

変更した設定を初期値としてな巧します。 
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ページ設定画面の設定 


















[ぺージ属性]メニュ ー 

[ページ属性]画面では、用紙サイズ、印刷ち向、拡大縮ルの設定を行5こ 
とびでをます。 


巧定： 
巧みプリンタ： 

巧巧サイズ： 


[ ぺージ属性 




EPSON LP-XXXXX 

T! 

EPSON LP-XXXXX P! 

5 vxxxx.yyy 

A4 

可 


20.99 cm X 29.70 cm 


-圆因回 

化大巧か： 100 X 


③ 


( 丰 t ン七化 ) ( OK ) 


■ [用紙サイズ] 

用紙サイズをポップアップメニューから選択します。 

■ 历励 

印刷方向を選おします。 

■ [掘;大縮ル] 

化大縮ルして印刷する場合は、拡大縮ルの比率を入力します 
(25 〜4000/〇)。 

'を‘ どの用紙サイズの場合ち、用紙の端から内 4.2 mm までの範囲は印刷でさ 
ません。 


カスタムぺージサイズの設定 

[カスタムページサイズ]画面では、カスタム用紙サイズの設定を行ラこと 
びでをます。 


[ぺージ 属性]画面（前 ページ）の [用紙 サイズ]ポップアップメ 
ニューか5 [カスタムサイズを 管理] を 選択し ます。 


ページ設定画面の設定 
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[カスタム-ページ-サイズ]画面び表示されます。 



■ [+] 

新しくカスタム用紙サイズを作成するとをにク U ックします。 

■卜] 

選択しているカスタム用紙サイズを削除するとをにク1」ックします。 

■ 應製] 

すでにあるカスタム用紙サイズを複製して新しくカスタム用紙サイズ 
を作成するときにク U ックします。 

■ [ページサイズ] 

幅と高さのサイズを入力して、カスタム用紙サイズを設定します。 

本機で設定でをる数値は、し U 下のとおりです。 

[幅]: 9.2 cm 〜 21.6 cm 

[高さ]: 14.8 cm ~ 35.6 cm 
■ [プ U ンタのま白] 

ページの上下左ちのプ U ントされない領域（マージン）の値を設定し 
ます。 

2 設定を終えた5、に K ] をク U ックします。 

'が‘どの用紙サイズの場合ち、用紙の端から内 4.2 mm までの範囲は印刷で 
さ:ませル。 
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ページ設定画面の設定 




















プリント画面の設定 (Mac OS X 10.4) 

ここでは、アプ U ケーシヨンソフトウェアで[ファイル]メニユーから[プ 
U ント ...] または圧 P 刷...]を選択したとさに表示されるプ1」ント画面に 
ついて説明します。 


1 [ファイル]メニューか5 [プリント...]または[印刷...]を選択しま 
す。 

プ U ント画面び表示されます。 

2 [プリンタ]ポップアップメニューか5本機を選択します。 

プ U ント画面のポップアップメニューでは、(下のよラな設定を行5 
ことびでをます。 


プリント設定のメニユ 


プリンタ： EPSON し P-XXXXX 


ぺージ： 


プリセット：巧!華 


(?) 〔 PDF,) (；ブレ ri 


' 巧刷節巧との刷ページ 


レイアウト 
スケジユーラ 
用が処理 
ColorSync 
表紙 

エラー 処理 
給紙 

カラーオプション 
プリンタの推能 
サプライのレペル 
-ち 


キャン七ル) 〔プリント 


メニュー 

設定内容 

圧口雨腳数と印刷ぺージ] 

印刷するページや部数を設定します。 

[レイアウト] 

印刷時のページレイアウトや、両面印刷の設 
定をします D 

[スケジューラ] 

ジョブを印刷するタイ5ングや優先順位を設 
定します。 

[用紙処理] 

印刷するページの順番和、印刷するページを 
設定します。 

[ColorSyncJ 

ColorSync の設定をします。 

麽紙] 

表紙の設定を行います。 


プ U ント画面の設定 （Mac 0 SX 10.4) 
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メニュー 

設定内容 

[エラー処理] 

エラーの出力方まを指定します。 

齢細 

給紙ち法を設定します。 

[カラーオプション] 

カラー印刷の設定を行います。 

[プ U ンタの機能] 

用紙種類とソートの設定を行います。 

[サプライのレベル] 

消耗品の状態を表示します。 

[—覧] 

現在の印刷設定を確認することびでをます。 


'を‘同時に設定できない機能などを指定しても、警告メッセージは表示され 
ません。 


共通のボタン 

■问（ヘルプボタン） 

プ1」ント画面のヘルプを表示します。 

■ [PD 円 

PDF メニューを表示したいとをに、このボタンをク U ックします 。ぺ一 
ジ出力を PDF ファイルとしてな巧した D 、 PDF をファクス送信した D で 
をます。 

■ [プレビュー] 

印刷を行ラ前に印刷イメージを確認したいとをに、このボタンをク U ッ 
クします。 

■ [キャンセル] 

変更した設定を無効（キャンセル）にして、画面を閉じます。 

■ [プリント] 

変更した設定を有効にして、印刷を行います。 
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プリント画面の設定 (Mac OS X 10.4) 




[印刷部数と印刷ぺージ]メニュ ー 

[印刷部数と印刷ページ]画面では、印刷するページや部数の設定を行いま 
す。 


プリンタ： 

プリセット： 


部巧： 
ぺージ： 


'EPSON LP-XXXXX 




'mm 

で 



■' 巧巧部巧と巧巧べージ 

, >、. 

1 合い 



©すべて _ 

G 巧化 ：1 巧了 ：1 


@ { PDF ， ) 〔フレビ :1-) 


( キサンセル ） （ ブリント I 


■ 括5数] 

印刷部数を設定します。[了合い]にチェックをつけると、 T 合い機能 
が働さ、文書全体が1部ずつまとまって印刷されます。 

例えば部数を「5」にして [ T 合い]にチェックをつけると、文書の最 
初のページから最後のページまでが5回印刷されます。 

'を ' T 合い機能を使用する場合は、プ U ンターにオプションの増設スト 
レージ HDD び装着されている必要びあります。 

アプ U ケーションび独自に T 合い機能を提供している場合は、アプ 
U ケーション側の機能び優先され、プ U ンタードライバー側の機能 
は無視されます。 

■ [ページ] 

[すべて]: 全ページを印刷します。 

[開始][終了]:印刷するページを指定します。 


プ U ント画面の設定 （Mac OSX 10.4) 
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[レイアウト]メニュー 

[レイアウト]画面では、印刷時のページレイアウトや、両面印刷に関する 
設定を行います。 


プリンタ： EPSON LP-XXXXX 


プリセット：權巧 


レイアヴト 



ぺージ巧/巧： 


レイアクト方向: 


:園蛋離離 


境巧な ：广化し 


T とじ 


@ ( PDF ， ) りレビ ;！-^ 


(キ f ン七ル ） ( ブ U ント) 


■ [ページ数/枚] 

1枚の用紙に印刷するページ数を選択します。例えば [2] を選択する 
と、1枚の用紙に2ページ分び印刷されます。 

■ [レイアウトち向] 

1枚の用紙に複数ページを印刷する場合に、ページをどのよラなち向、 
順番で印刷するかをク U ックして選択します。 

■ [境界線] 

1枚の用紙に複数ページ印刷する際、各ページの周りに境界線を印刷す 
る場合は、ポップアップメニューから境界線の種類を選択します。 

■ 耐圃 

両面印刷に関する設定を行います。 

脚]: 両面印刷を行いません。 

[長辺とじ]:長辺とじで両面印刷を行います。 

[短辺とじ]:短辺とじで両面印刷を行います。 
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プリント画面の設定 (Mac OS X 10.4) 



































[スケ ジユーラ]メニユ ー 

[スケジューラ]画面では、ジョブを印刷するタイ5ングと優先順位の設定 
を行います。 


プリンタ：’ EPSON LP-XXXXX 


プリセット：探を 


-スケジューラ ft ) 

巧頭をブリント： ©今す ぐブリント 

こをでフリント： 9:00 で 
0館 一 

»巧》化：^ rr \ 


@ ( PDF ， 1ブレビュ ー J (キザンセル'') (プリント） 

■ [書類をプリント] 

[今すぐプリント]:すぐに印刷を開始します。 

瞧でプ U ント]:印刷を開始する時刻を指定します。 

[保留]: プ U ントジョブを保留します。 

■ [優先順位] 

保留しているジョブを印刷する時の優先順位を設定します。 


プ U ント画面の設定 （Mac 0 SX 10.4) 
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[用紙処巧]メニュ ー 

[用紙処理]画面では、印刷するページの順番や、印刷するページの設定を 
行います。 


プリンタ： EPSON LP-XXXXX 
ブリセット：樣宰 


用巧巧理 


ぺージの顺序： ©白 的 ブリント：©すべてのぺージ 

G 远巧 G 奇巧ぺ-ジ 

0逆をり 0偶なぺージ 

出力巧巧サイズ； 

© 巧巧する出力巧巧サイズ： A 4 

0 巧化サイズに合わせる： AA _: 

义\ ■ 


@ ( PDFt ) 〔ブレビュ -) 


しキ * ンセル ） ( ブ U ント ) 


■ [ページの順序] 

[自動]:文書のページ順序で印刷するとをに選択します。 

[通常]:通常のページ順序で印刷するとをに選択します。 

瞄送り]:印刷するぺージの順まを逆にして印雨 Ij するときに選択しま 
す。 

■ [プリント] 

[すべてのページ]:全てのページを印刷します。 

[奇数ページ]: 奇数ページのみ印刷します。 

[偶数ページ]: 偶数ページのみ印刷します。 

■ [出力巧紙サイズ] 

[使用する出力用紙サイズ]:ソフトウエアび作成した書類のサイズを使 

用するとをに選択します。 

[用紙サイズに合わせる]:書類の用紙サイズを、本機で使用されてい 

る用紙サイズに合わせるとさに選択します。 

本機で使用されている用紙サイズを指定します。 

[縮ルのみ]:出カサイズを縮ルするとをに選択します。 
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プリント画面の設定 (Mac OS X 10.4) 






















[ ColorSync ] メ ニュー 


プリンタ： EPSON LP-XXXXX 
ブリセット：樣巧 


ColorSync 




カラー巧換 ： '~mm 
Quartz フイルタ：’なし 


(?) f PDF ，) f ブレビ: 1—3 〔キ r ン七ル) f ブ U ント、 

■ [カラー変換] 

コンピューターでカラーマッチングを行うか、本機でカラーマッチング 
を行ラかを選択します。 

■ [ Quartz フイルタ] 

Quartz フイルタを選択します。 


席紙]メ ニュー 


プリンタ ；' EPSON LP-XXXXX 
プリセット；橡ザ_ 
- ' 巧巧 


6巧をフリント：©なし 

G 巧 巧の前 
GS 頌のを 

巧巧のタイフ ：I 


揉金巧巧： 


@ ( PDF ，) 〔ブレビ： I —) 


(キンセル） f ブリント 1 


■ [表紙をプ U ント] 

書類の前か、書類の後に表紙を印刷でさます。 
■ [表紙のタイプ] 

表紙の種類を選択します。 

■ [課金情報] 

表紙に印刷される課金情報を設定します。 


プ U ント画面の設定 （Mac OSX 10.4) 
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[エラー処理]メ ニュー 


ブリン タ： EPSON LP-XXXXX _ t ] 

プリセット：巧華_ ミ I 

-エラー処理 ；1 

PostScript エラ — 

©特にしポートは巧わない 
G 詳胜しポ—卜をブリント 

レイの巧 0 をえ 

フ . 

向!レ ..’I 


@ ( PDFt ) 〔ブレビ： I —) 


(キサンセル） f ブリント) 


■ [PostScript エラー] 

PostScript エラーを出力するかどうかを選択します。 
■ [トレイの切り替え] 

このプ U ンタードライバーでは使用しません。 

齡紙]メニュ ー 

[給紙]画面では、給紙方法の設定を行います。 


ブリンブ ；I EPSON LP-XXXXX 
プリセット：■襟巧 
- ’お巧_ 

©を ホ： 自か巧が 

0先巧ぺージのれ：；レィ1 
巧〇のぺージ：トレイ1 


(7) f PDF ，) f ブレビ: i — ， キ V ンセル) f ブ U ジト、 

■ [全柏 

すべてのページで使用する給紙トレイを選択します。 
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■ [先頭ページのみ] 

最初のページと残0のページで別の給紙トレイを使用する場合に選択 
し、最初のページで使用する給紙トレイを選択します。 

■ [残りのページ] 

最初のページと残0のページで別の給紙トレイを使用する場合に選択 
し、最初のページしツかで使用する給紙トレイを選択します。 

'が’オプションの給紙ユニットを装着している場合は、あらかじめ「オプ 
ションの設定」 （ P .73) で[給紙ユニット]を選択しておいてください。 

[カラーオプション]メニュー 


ブ U ジタ： 
プリセット： 


EPSON LP-XXXXX ；] 

樣宰 可 

-カラーオプション 1 ミ]- 

クイックカラー:自お 
巧度：广0% ^ 1 

こグレースヶール 
こを巧解 

ニ エコノミー巧 9J 

エッジ强度:中 ：1 


_自拉トラッピング 
ブラジクオーバーブリント：^オフ 

力^ 


@ { PDFt ) 〔ブレビ:1-) 


キ r ンセル） 》 ブリント » 


■ [クイックカラー] 

カラー設定を選択します。 

■ 閒嵐 

明るさを選択します。 

■ [グレースケール] 

この項目をチェックすると、カラー部分をグレースケールで印刷しま 
す。 

■ [色分解] 

この項目をチェックすると、色分解を行って印刷します。 


プ U ント画面の設定 （Mac 0 SX 10.4) 
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■ [エコノ 5 —印刷] 

トナーを節約する印刷を行うかどうかを選択します。 

■ [エッジ強度] 

エッジ強度を選択します。 

■ [自動トラッピング] 

絵柄の周囲に白い隙間び出ないよラに、隣り合ラ色を重ねて印刷しま 
す。 

■ [ブラックオーバープ U ント] 

黒文字や図あの周囲に、白い隙間び出ないよラに、隣り合ラ色に黒を重 
ねて印刷します。 

■ [カラー詳細設定] 

ク U ックすると、カラー詳細設定ページを表示します。 

巧/[クイックカラ-]を[カスタム]に設定している場合に有効です。 

[カラー詳細設定]/ [イメ ージ] 

プリ ジタ： ''EPSON LP-XXXXX ;1 

プリセット：棚串 : I 

-カラーオプション ：| - 



( フ□フ7イルの ) 

r 留曲没 ぞ《1113 


(?) ( PDF ，) （フレビ: 1-1 (キ r ンセル), ブリント、 

■ [RGB カラー] 

イメージの RGB ソースプ□ファイルを選択します。 

■ [ RGB 色変換] 

イメージの RGB カラー特性を選択します。 
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■ [ RGB グレー再現] 

RGB イメージの黒色とグレーの再現方法を選択します。 

■ [出カプロファイル] 

印刷に使用する出カプ□ファイルを選択します。 

■ [スクリーン] 

イメージの中間色の再現性を選択します。 

■ [エッジ強調] 

エッジ強調を行5かどラかを選択します。 

■ [プロファイルの管理] 

カラープロファイルの管理を行います。カラー詳細設定の RGB カラー、 
出カプ□ファイル、 シミユレーシヨ ンプ□ファイルにカラープ□ファイ 
ルを追加、削除することびでをます。 

■ [詳細設定を隠す] 

[カラー詳細設定]ページを隠し、[カラーオプション]ページを表示し 

ホ^ 〇 


[カラー詳細設定]/ [テキスト] 


ブ 11 ジタ： EPSON し P-XXXXX ；) 

プリセット： f 樣を 

-カラーオプション ■ ；1' 


イメージ テキスト グラフィックス シミユレーシヨン 



( ブ□フールの驚® T 

r 持巧没ぞ€№3 


り) 〔 PDF ，） 〔ブレビ:1-) f キ r ジセル i (ブリント) 


■ [RGB カラー] 

テキストの RGB ソースプ□ファイルを選択します。 
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■ [ RGB 色変換] 

テキストの RGB カラー特性を選択します。 

■ [ RGB グレー再現] 

RGB のテキストデータの黒色とグレーの再現方法を選択します。 

■ [出カプ□ファイル] 

印刷に使用する出カプ□ファイルを選択します。 

■ [スクリーン] 

テキストの中間色の再現性を選択します。 

■ [エッジ強調] 

エッジ強調を行ラかどラかを選択します。 

■ [プ□ファイルの管理] 

カラープロファイルの管理を行います。カラー詳細設定の RGB カラー、 
出カプ□ファイル、シミ ユレーシヨ ンプ□ファイルにカラープ□ファイ 
ルを追加、削除することびでをます。 

■ [詳細設定を隠す] 

[カラー詳細設定]ページを隠し、[カラーオプション]ページを表示し 
ん^ 〇 
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プリント画面の設定 (Mac OS X 10.4) 



[カラー詳細設定]/ [グラフイツクス] 


プリンタ ： EPSON LP-XXXXX 
プリセット ： mm 


カラーオプション 


イ乂ーリ テキスト ヴラフィックス （ シ吉ュレーシヨン 



( フ□フ T ィルの《@ 

’ 削没定 SM 1 


③こ PDF ，） (プレビ;!一) (キ V ンセル） (プリント) 


■ [RGB カラー] 

グラフィックスの RGB ソースプ□ファイルを選択します。 

■ [ RGB 色変換] 

グラフィックスの RGB カラー特性を選択します。 

■ [ RGB グレー再現] 

RGB のグラフィックスの黒色とグレーの再現ち法を選択します。 

■ [出カプ□ファイル] 

印刷に使用する出カプロファイルを選択します。 

■ [スクリーン] 

グラフィックスの中間色の再現性を選択します。 

■ [エッジ強調] 

エッジ強調を行5かどラかを選択します。 

■ [プロファイルの管理] 

カラープ□ファイルの管理を行います。カラー詳細設定の RGB カラー、 
出カプ□ファイル、 シミユレーシヨ ンプ□ファイルにカラープロファイ 
ルを追加、削除することびでさます。 

■ [詳細設定を隠す] 
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[カラー詳細設定]ページを隠し、[カラーオプション]ページを表示し 
よ9 〇 


[カラー詳細設定]/ [シミ ユレー シ ヨン] 


プリンタ： EPSON LP-XXXXX 


プリセット： ’（ f ホ 


カラーオプション 


イイージ テキスト グラフイツクス シミュレーション 1 


T Win -' なし 


:; . r ; ■，‘が''. tui え 


がュ《',-(« I - 


( 7□フ T イルのう 

C #曲没定《■す 


行 ) f PDF ，) f プレビ； i-l (キ r ンセル) f ブ y ント、 

■ [シミ1レ-シヨンアのアイル] 

RGB カラープロファイルを選択します。 

■ [用紙下地色にあわせる] 

下地色を印刷するかどラかを選択します。 

■ [CMYK グレー 再現] 

プリントジョブ内の中間色を印刷する方法を選択します。 

■ [プロファイルの管理] 

カラープ□ファイルの管理を行います。カラー詳細設定の RGB カラー、 
出カプ□ファイル、 シミユレーショ ンプ□ファイルにカラープ□ファイ 
ルを追加、削除することびでをます。 

■ [詳細設定を隠す] 

[カラー詳細設定]ページを隠し、[カラーオプション]ページを表示し 
ます。 
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[プリンタの機能]メ ニユー 


プリンタ： 
ブ U セット： 


EPSON LP-XXXXX 

广，準 

プリジタの巧能 


□巧化(サイスに化大巧小 

I I i 沁 i ^のり , Li I ' 

用巧活规’自助（プリンターのお定に巧う） 

両面：^ち a を招じる 


③こ PDF ， ） 〔ブ レビ:!一) (キ r ン セル） (プ IJ ント） 


■ [近似サイズにお大縮ル] 

トレイにある用紙サイズびページサイズに合わない場合、自動的にペー 
ジを縮ルちしくは化大して、適切な用紙を選択します。 

■ 圧 P 刷済み用紙の裏に印刷] 

用紙の裏面に印刷するとをは、この項目を設定します。 

■ [用紙種類] 

用紙の種類を選択します。 

■ [ソート] 

部単位で印刷を行ラかどラかを選択します。 

ソート機能を使用する場合は、プ1」ンターにオプシヨンの増設ストレー 
ジ HDD び装着されている必要びあります。 

■ 耐圃 

両面印刷に関する設定を行います。 

[サプライのレベル]メニユ ー 

[サプライのレベル]画面では、現在の消耗品の状態を確認することびでを 
ます。 

—がヴプライのレベルメ ニユー は、 1'13(；05乂10.4で日〇か)リ「接続、 IPP 接続、 
LPD 接続された場合に表示されます。 

'が'サプライのレベルメニユーは、お使いのアプ U ケーシヨンによっては表 
示されない場合びあります。 
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卜覧]メニュ ー 

[一覧]画面では、現在のプ1」ント設定を確認することびでをます。 


プリジタ： 

’ EPSON LP-XXXXX 

; り 




プリセット： 

! mm 

ぃ， 






い 1 


►巧 巧 部 巧と 巧 巧 ぺージ 

►レイアウト 

►スケジユーラ 

►巧巧処埋 

► ColorSync 

►かお 

►エラー処理 
►お巧 

►カラーオプション 
►プリンタのなお 


t すべて 11< ( すぺて H じる 


(?) ([ PDF ▼) たレビ; I —) f キ r ンセル） f プリ ジト^ 
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プリント画面の設定 (Mac OS X 10.4) 


























プリント画面の設定 (Mac OS X 10.5/10.6) 

ここではアプ u ケーシヨンソフトウェアで[ファイル]メニューから[プ U 
ント ...] または[印刷...]を選択したとさに表示されるプ1」ント画面につ 
いて説明します。 


1 [ファイル]メニューか5 [プリント...]または[印刷...]を選択しま 
す。 

プ U ント画面び表示されます。 

2 [プリンタ]ポップアップメニューか5本機を選択します。 

プ U ント画面のポップアップメニューでは、(下のよラな設定を行5 
ことびでをます。 


プリント設定のメニユー 



1/1 〔►-►►〕 


③ C pofQ 


プリンタ 

プリセット 


[EPSON LP-XXXXX 叫 円 

il] 


部孜 ： fi I 因 T をい 巧 両面 

ぺージ： ©す ぺて 

〇閒お：1 巧了：；1 


巧巧ブイズ： 「 A 4 ^ 4 ^ 20.99 X 29.70 cm 


國 囘 



レイ7ゥト 
カラー.マッチング 
用な処理 
拾巧 
表巧 

スクジユーラ 

カラーオプション 
プリンタの M 乾 

サプライめレペル 

—K 


プリント) 


メニユー 

設定内容 

[レイアウト] 

印刷時のページレイアウトや、両面印刷の設 
定をします。 

[カラー-マッチング] 

カラーマツチングのちまを設定します。 

[用紙処理] 

印刷するページの順まや、印刷するページを 
設定します。 

齡細 

給紙ち法を設定します。 

鹿紙] 

表紙の設定をします。 


プリント画面の設定 (Mac OS X 10.5/10.6) 
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メニュー 

設定内容 

[スケジューラ] 

ジヨブを印刷するタイ5ングや優先順位を設 
定します。 

[カラーオプション] 

カラー印刷の設定を行います。 

[プ U ンタの機能] 

用紙種類とソートの設定を行います。 

[サプライのレベル] 

消耗品の状態を表示します。 

[—覧] 

現在の印刷設定を確認することびでさます。 


'を‘同時に設定でをない機能などを指定してち、警告メッセージは表示され 
ません。 


共通のボタン 

■问（ヘルプボタン） 

プ1」ント画面のヘルプを表示します。 

■ [PD 円 

PDF メニューを表示したいとをに、このボタンをク U ックします。ベー 
ジ出力を PDF ファイルとしてな巧した D 、 PDF をファクス送信した D で 
をます。 

■ [キャンセル] 

変更した設定を無効（キャンセル）にして、画面を閉じます。 

■ [プリント] 

変更した設定を有効にして、印刷を行います。 

■ 邸数] 

印刷部数を設定します。[了合い]にチェックをつけると、 T 合い機能 
び働を、文書全体び1部ずつまとまって印刷されます。 

例えば部数を「5」にして [ T 合い]にチェックをつけると、文書の最 
初のページから最後のページまでび5回印刷されます。 

耐圃にチェックをつけると、文書を紙の両側に印刷します。 

■ [ぺージ] 

[すべて]: すべてのページを印刷します。 

關始][終了]:印刷するぺージを指定します。 

■ [用紙サイズ] 

用紙サイズをポップアップメニューから選択します。 

■ [ち励 

印刷方向を選択します。 
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プリント画面の設定 (Mac OS X 10.5/10.6) 




[レイアウト]メニュー 


[レイアウト]画面では、印刷時のページレイアウトや、両面印刷に関する 
設定を行います。 


プリンタ 

(EPSON LP-XXXXX 

ご] 回 

プリセット 

rmm 

互 

がな 

1 巧 T 含い己兩面 


ぺージ 

@ すべて 

〇访 お： 1 巧了： 1 


南巧ヴィズ： [A4 ^ 20.99 X 29.70 cm 

方向： 

區] 



- 1 レイアウト 

3 ——— 


20.99 X 29.70 cm 

ぺージ«/巧：〔1 

レイアウト方向’ 同 S H N 


巧巧篇：([なし 
雨面；辺とじ 

己ぺージの方向を反を 


〔み （ PDF ， ） f キャンセル J f ブリント ） 


■ [ページ数/枚] 

1枚の用紙に印刷するページ数を選択します。例えば [2] を選択する 
と、1枚の用紙に2ページ分び印刷されます。 

■ [レイアウトち向] 

1枚の用紙に複数ページを印刷する場合に、ページをどのよラなち向、 
順番で印刷するかをク U ックして選択します。 

■ [境界線] 

1枚の用紙に複数ページ印刷する際、各ページの周りに境界線を印刷す 
る場合は、ポップアップメニューから境界線の種類を選択します。 

■ 耐圃 

両面印刷に関する設定を行います。 

[切]: 両面印刷を行いません。 

[長辺とじ]:長辺とじで両面印刷を行います。 

[短辺とじ]:短辺とじで両面印刷を行います。 

■ [ページのち向を反転] 

印刷するち向を上下反転させます。 

■ [左ち反転 ] (OS X 10.6のみ） 

左ち反転して印刷するかど5か指定します。 
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[カラー • マッチング]メニュー 


7リンタ-'び MM か出 OUX ♦‘, 

ブ y たゥト：：«> 4^ 

— B ' 1 口 けい か Ik 

ベ—リ； 巧, ベて _ _ 

011116;1 »T 1 

W 度ブイス" 'M _ ' : ] N.W > 2».rO im 

A 肉.崎 I こ， 

f 々クー•マプチング 
0 ColorSync 〇ブリン♦め々う一 
プロフ7イル： _Ut>_ *4^ 

U»-XX»0< PS P02 


巧こ POf »1 f ♦ザンかレ S f ブ y ント ) 

■ [カラー.マッチング] 

[ ColorSync ] : コンピューターでカラーマッチングを行います。 

[プ U ンタのカラー]:本機でカラーマッチングを行います。 

■ [プロファイル] 

カラーマッチングを行5ためのプロファイルを選択します。 

[用紙処理]メニュ ー 

[用紙処理]画面では、印刷するページの順番や、印刷するページの設定を 
行います。 

プリンタ： [ EPSONLP-XXXXX 1;.),*) 

プリセット：|巧吉 ^ 

が技 ： [i [ を?了合ぃ 可 両面 

ぺージ： @ すべて 

〇|»ぉ：「1 T ぉァ：「1 1 

用巧ヴイズ： I A 4 W 20.99 X 29.70 cm 

圆 同 

广用肪！魄 _ — ■：] - 

プリントするべージ：广すぺてのページ I ：1 

出力巧おサイズ 3 巧用お： A 4 _: 

I ) 1/1 I > I » 1 に!巧巧サイズに合わせる 

ヴ巧小の み 

ぺージの ) 〔gB f ：-) 


贷 广 PDF Q 

■ [プ U ントするページ] 


キャンセル^ ( ブリント i 
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[すべてのページ];すべてのページを印刷します。 

[奇数ページのみ]:奇数ページのみ印刷します。 

[偶数ページのみ]:偶数ページのみ印刷します。 

■ [出力用紙サイズ] 

ソフトウェアび作成した書類のサイズを使用するとをに選択します。 

[用紙サイズに合わせる]:書類の用紙サイズを、本機で使用されている 
用紙サイズに合わせるとさに選択します。本 
機で使用されている用紙サイズを指定しまず。 

[縮ルのみ]: 印刷サイズを縮ルずる場合に選択してくださ 

い。 

■ [ページの順序] 

[自動]:文書のページ順序で印刷するとをに選択します。 

[通常]:通常のページ順序で印刷するとをに選択します。 

[を送り]:印刷するページの順まを逆にして印刷するとをに選択します。 

[給紙]メニュ ー 

[給紙]画面では、給紙方法の設定を行います。 

プリンタ：〔巧 SON LP-XXXXX パ 3 I A ) 

プリセリト： 

部技： 广 1 I 可 T 合ぃ 可两面 

ベージ： @ すべて 

〇阳巧： |1 I 巧了： 11 I 

用巧ヴイズ： I A 4 20.99 X 29.70 cm 

方巧:国の 

-卜 y - 

©靴： f 自動 3 ぉ '：! 

0巧巧ぺージのみ；トレイ1 : 

L " I —1/1 し ► ( ►► J 巧りのぺージ：トレイ1 : 


@ ( PDF ， ) ( キヤン七ル ) ( プリント ) 

■ [全柏 

すべてのページで使用する給紙トレイを選択します。 

■ [先頭ページのみ] 

最初のページと残0のページで別の給紙トレイを使用する場合に選択 
し、最初のページで使用する給紙トレイを選択します。 

■ [残りのページ] 

最初のページと残りのページで別の給紙トレイを使用する場合に選択 
し、最初のページしツがで使用する給紙トレイを選択します。 
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'が'オプションの給紙ユニットを装着している場合は、あらかじめ「オプ 
ションの設定」 （ P .73) で[給紙ユニット]を選択しておいてください。 
給紙ユニットの商品名は「増設1段カセツトユニット」です。 


席紙]メ ニュー 


0 I POf , ) 


ブ y セウト： '«« 


3 


机 R 1 gT ろい なか fc 

ぺージ’ ベて 



W •リイス： 广 M み I M .99 ■化。… 

巧*- TT1f 它 


で 


ブリント-@なレ 

0書■め n 

■■の》 

&>のブ<プ’ 9 f _ 


■含1«: 


■ [表紙をプ U ント] 

書類の前か、書類の後に表紙を印刷でさます。 
■ [表紙のタイプ] 

表紙の種類を選択します。 

■ [課金情報] 

表紙に印刷される課金情報を設定します。 
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プリント画面の設定 (Mac OS X 10.5/10.6) 


























[スケ ジユーラ]メニユ ー 

[スケジューラ]画面では、ジョブを印刷するタイ5ングと優先順位の設定 
を行います。 


■ [書類をプリント] 

[今すぐプリント]:すぐに印刷を開始します。 

腹でプ U ント]:印刷を開始する時刻を指定します。 

[な留]: プ U ントジョブをイ呆留します。 

■ [優先順位] 

保留しているジョブを印刷する時の優先順位を設定します。 


づ 


一 4IM 巾 
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[カラーオプション]メニュー 


3 因 


rmir 


13 


© *べて 

OHM:. 


flK ヴイス • 
力*1 • 


クイプクカラー: 

明 ■ 


图占 


S| 20.M«} ， .7«tr 


r 


nar 


3 


プクブクイーバ ー7 リント； 


® t m い） 


f >1►ン tr ル ) ( ブ y V 卜 


■ [クイックカラー] 

クイック カラーを 選択します。 

■ 脚嵐 

明るさを選択します。 

■ [グレースケール] 

この項目にチェックをつけると、カラー部分をグレースケールで印刷し 
ます。 

■ [色分解] 

この項目をチェックすると、色分解を行って印刷します。 

■ [エコノ 5—印刷] 

トナーを節約する印刷を行5かどラかを選択します。 

■ [エッジ強度] 

エッジ強度を選択します。 

■ [自動トラッピング] 

絵柄の周囲に白い隙間び出ないよラに、隣り合ラ色を重ねて印刷しま 
す。 

■ [ブラックオーバープ U ント] 

黒文字や図おの周囲に、白い隙間び出ないよラに、隣り合ラ色に黒を重 
ねて印刷します。 

■ [カラー詳細設定] 
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プリント画面の設定 (Mac OS X 10.5/10.6) 




























ク u ックすると、カラー詳細設定ページを表示します。 

'を'[クイックカラー]を[カスタム]に設定している場合に有効です。 


[カラー詳細設定]/ [イメージ] 




•:! (VI 



m [i (口下*い Mna 



われ - 图 tjHj 


カラーオブシ a ン ^1-) 



0 


ル ) ( 74^卜 _) 


■ [RGB カラー] 

イメージの RGB ソースプ□ファイルを選択します。 

■ [ RGB 色変換] 

イメージの RGB カラー特性を選択します。 

■ [ RGB グレー再現] 

RGB イメージの黒色とグレーの再現ち法を選択します。 

■ [出カプ□ファイル] 

印刷に使用する出カプ□ファイルを選択します。 

■ [スクリーン] 

イメージの中間色の再現性を選択します。 

■ [エッジ強調] 

エッジ強調を行5かどラかを選択します。 

■ [プ□ファイルの管理] 

カラープロファイルの管理を行います。カラー詳細設定の RGB カラー、 
出カプ□ファイル、シミ ユレーシヨ ンプロファイルにカラープロファイ 
ルを追加、削除することびでをます。 
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■ [詳細設定を隠す] 

[カラー詳細設定]ページを隠し、[カラーオプション]ページを表示し 

か^ 0 


[カラー詳細設定]/ [テキスト] 


.り间 


应 ft n (な 下さい 


WK マイプ 
力巧 


OMtt ： I »7 

A4 ，。 

圆ぉ 


カラーオ7シ a ン 




ブクフイブクス 


RGB カクー： 

防化 •》. 

RCR グレ— HU 

出カブ Q フ >"1 •ル- 
スク y— ン： 


G 


•やか 

. をで祖〇〇トチー 14 ^ 

_ ぺ 






7。7,イ 


0 、 


: ♦* ンたル 


? C プい。 


■ [RGB カラー] 

テキストの RGB ソースプロファイルを選択します。 

■ [ RGB 色変換] 

テキストの RGB カラー特性を選択します。 

■ [ RGB グレー再現] 

RGB テキストの黒色とグレーの再現方法を選択します。 

■ [出カプ□ファイル] 

印刷に使用する出カプ□ファイルを選択します。 

■ [スクリーン] 

テキストの中間色の再現性を選択します。 

■ [エッジ強調] 

エッジ強調を行5かどラかを選択します。 

■ [プロファイルの管理] 

カラープ□ファイルの管理を行います。カラー詳細設定の RGB カラー、 
出カプ□ファイル、シミ ユレーシヨ ンプ□ファイルにカラープロファイ 
ルを追加、削除することびでさます。 
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プリント画面の設定 (Mac OS X 10.5/10.6) 



























■ [詳細設定を隠す] 

[カラー詳細設定]ページを隠し、[カラーオプション]ページを表示し 
9 0 


[カラー詳細設定]/ [グラフイツクス] 





它ル) 


■ [RGB カラー] 

グラフィックスの RGB ソースプ□ファイルを選択します。 

■ [ RGB 色変換] 

グラフィックスの RGB カラー特性を選択します。 

■ [ RGB グレー再現] 

RGB グラフィックスの黒色とグレーの再現方法を選択します。 

■ [出カプ□ファイル] 

印刷に使用する出カプ□ファイルを選択します。 

■ [スクリーン] 

グラフィックスの中間色の再現性を選択します。 

■ [エッジ強調] 

エッジ強調を行5かどラかを選択します。 

■ [プ□ファイルの管理] 

カラープロファイルの管理を行います。カラー詳細設定の RGB カラー、 
出カプ□ファイル、シミ ユレーシヨ ンプロファイルにカラープロファイ 
ルを追加、削除することびでをます。 
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■ [詳細設定を隠す] 

[カラー詳細設定]ページを隠し、[カラーオプション]ページを表示し 
9 0 


[カラー詳細設定]/ [シ S ユレーシヨン] 



拉 ft fl ^口了か、面 



力 巧.，氏 J 


カクーオブシ a ン ‘•1 



M ル-！•か 7’ Q 7 パん ’巧レ : I 

巧 e 下«色に»わな♦: こ 

CMYK グレ - BH け•一, 



■ [シミユレ-シヨンアのァイル] 

RGB カラープロファイルを選択します。 

■ [用紙下地色にあわせる] 

下地色を印刷するかどラかを選択します。 

■ [CMYK グレー 再現] 

プリントジョブ内の中間色を印刷する方法を選択します。 

■ [プロファイルの管理] 

カラープロファイルの管理を行います。カラー詳細設定の RGB カラー、 
出カプ□ファイル、 シミユレーショ ンプ□ファイルにカラープロファイ 
ルを追加、削除することびでをます。 

■ [詳細設定を隠す] 

[カラー詳細設定]ページを隠し、[カラーオプション]ページを表示し 
ます。 
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プリント画面の設定 (Mac OS X 10.5/10.6) 






















[プリンタの機能]メ ニユー 


@ ( W 


: I ' 

TI 
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■ [近似サイズに化大縮ル] 

トレイにある用紙サイズびページサイズに合わない場合、自動的にペー 
ジを縮ルちしくは拡大して、適切な用紙を選択します。 

■ 圧 P 刷済み用紙の裏に印刷] 

用紙の裏面に印刷するとをは、この項目を設定します。 

■ [用紙種類] 

用紙の種類を選択します。 

■ [ソート] 

部単位で印刷を行5かど5かを選択します。 

'が‘ソート機能を使用する場合は、プ U ンターにオプションの増設スト 
レージ HDD び装着されている必要びあります。 

[サプライのレベル]メニユ ー 

[サプライのレベル]の画面では、現在の消耗品の状態を確認することびで 
さます。 

'が[サプライのレベル]メニューは、 Mac OSX 10.5/10.6 で Bonjour 接続、 
IPP 接続、 LPD 接続された場合に表おされます。 

'が‘[サプライのレベル]メニューは、お使いのアプ U ケーションによって 
は表示されない場合びあります。 
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卜覽]メニュ ー 

[一覧]画面では、現在のプ1」ント設定を確認することびでをます。 

しか SONIP ぶ00« W 因 
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プリント画面の設定 (Mac OS X 10.5/10.6) 

























スキャナードライバーの動作損境 

スキャナードライバーのインストールをする前に、な下の動作環境を確認し 
て < ださい。 


コンピューター 

し i (下の CPU を搭載した Apple Macintosh : 

- PowerPC 03しツ上 （PowerPC G 4 Li (上を巧奨） 

- Intel プロセッサー 

コンピューターと 
本機の接続ち法 

ネットワーク接続 （10 Base - T /100 Base - TX /1000 
Base - T ) 

0 S 

Mac OS X (10.3.9 〜10.6 .X) 

メモ U — 

128 MB が上 

八ードディスク 
空さ容量 

256 MB が上 

対応言語 

曰本語、英語 


'み‘最新の 0 S 対応状況の詳細は、エプソンのホームページをごらんくださ 
い。 

アトレス： http :// wwvv . epson . ip / support / taiou / os / 


スキャナードライバーの動作環境 
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スキャナードライバーのインス I ^ール 

'が‘スキャナードライバーのインス!ルをするには、コンピューターの管 
理者権限び必要です。 

V スキャナードライバーのインス I ''ールをする前に、すべてのアプ U ケー 
シヨンを終了させてください。 

'が ' L ツ降の説明では、スキャナードライバーを TWAIN ドライバーと表現する 
ことびあ0ます。 


スキヤナードライバーのインストール 

1ソフトウェアディスクを CD / DVD - ROM ドライブに入れます。 

2 デスクトップにまおされる CD アイコンをダブルク U ックし、 

A [ LP - M 720 FMac ] - [ Scanner ] フォルダーをダブルク U ックし、お使い 
の 0 S パ'-ジョンのフォルダー内のパッケージファイルをダブルク 
U ックします。 

スキャナードライバーのインストーラーび起動します。 

3 この後は画面の指示に従ってインストールを進めます。 
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スキャナードライバーのインス I -ール 



TWAIN ドライパーか 6 スキャンする 

TWAIN ドライバーをご使用になる前に、本機とコンピューターを USB ケー 
ブルまたはネットワークで接続し、コンピューターに TWAIN ドライバーを 
インストールする必要びあります。 

TWAIN 対応のアプ U ケーシヨンソフトウエアから、スキャナーの設定と操 
作を行ラことびでをます。 

VMac OSX 10.3 .9/10.6 でネットワーク接続の場合、 OS 標準のイメージ 
キヤプチヤより TWAIN ドライバーを使用（起動）することはでをませ 
/v 。 


畳本スキヤン 

ここでは 、 Adobe Photoshop からスキャンする手順について説巧します。 

1原稿を ADF または原稿ガラスにセットします。 

2 Adobe Photoshop を起動します。 

ス[ファイル]メニューか5 [読み込み]を選択し、スキャナードライ 
バーを起動します。 

-ネットワーク接続の場合 、 [EPSON LP - IVI 720 Network ] を選択し、 
画面の指示にしたびってネットワークスキャナーを選択します。 

-ネットワークスキャンについて詳しくは 、 「Network Utility につい 
て」 （ P .113) も合わせてご覧ください。 

- USB 接続の場合 、 [EPSON LP - M 720] を選択します。 

4必要になじてスキャナードライバーの設定を行います。 

5スキヤナードライバーの[スキヤン]ボタンをク U ックします。 


Network Utility について 

ネットワークに接続されているデバイスを使用する際の IP アドレスを設定 
するためのユーテイ U テイーです。 

下記は 、 Adobe Photoshop を使用した手順について説巧しています。お使い 
のアプ U ケーシヨンによっては操作方法び異なりますので、お使いのアプ U 
ケーシヨンマニュアルをご覧ください。 


TWAIN ドライバーか5スキヤンする 
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TWAIN 対応アプリケ- 
を選択します。 


-シヨンを起動後 、 [EPSON LP - M 720 Network ] 



1 デバイスとのネットワーク接続を確立でさなかった場合は、下記の画 
A 面がまおされます。 

[スキャナー選択]をク U ックすると 、 Network Utility を起動します。 
[キャンセル]をク U ックすると 、 Network Utility を起動せずに 
TWAIN ドライバーを終了します。 


スキでナーが見つかりませんでした。 

ケーブルが対れているか里巧が入っていない可能世があります。 

スキ r ナーのげ應を巧巧してください。 

iS ラスキ t ナーを巧巧したいお合は「スキ f ナ ー a 巧 J してください。 


( スキ1•ナ ー a 巧)こキ 1* ン七ル ） 


Network Utility を起動すると自動的にネットワーク上のデバイスを検索 
し、[接続中のデノ（イスか5 IP アドレスを選択] U ストにデノ（イスが 
まおされます。 

[0 K ] をク U ックすると、デバイスの IP アドレスを確定して Network 
Utility を終了します。 


114 


TWAIN ドライバーか5スキヤンする 
































[キャンセル]をク U ックすると、デバイスの IP アドレスを確定せず 
に Network Utility を終了します。 

EPSON LP-XXXXX Network Utility 


通信フロトコル：' IPV 4 

©巧統中のデバイスから IP アドレスを巧巧： 

I デバイスる ■ 


LP - XXXXX - xxxxxx.local 


IP アドレスを指を； 


( キャンセル ） f 


OK 


'が' [ IP アドレスを指定]ボタンを選択すると、直接デバイスの IP アドレス 
を指定することがでさます。 IP アドレスとして入力でをる文字は、 
「123456789」です。 

ち)'八-ドディスクの [ ライブラ U] _ [Application Support ] - 

[ EPS 0 N _ P 1] - [ LP - M 720] フオルダー内の [EPSON LP - M 720 Network 
Utility . app ] をダブルク U ックすると、直接 Network Utility を起動する 
ことがでさます。 


4 


再度 TWAIN 対応アプ U ケーシヨンより [EPSON LP - M 720 Network ] を 
選択し、画面の指示に従って操作します。 


TWAIN ドライバーか5スキヤンする 
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スキャナードライバーのアンインス I ^ール 

1 八ードディスクか5 [ライブラリ ]- [Applications Support ] - 

1 [ EPS 0 N _ P 1] - [ LP - M 720] フォルダー内の EPSON LP - M 720 
Uninstaller ] を夕’ブルクリックします。 

1 [アンインス!ル]をクリックします。 

0 0 〇 EPSON LP - XXXXX のアンインストール 



3 に K ] をクリックします。 

一乂 アンインス!ルしてもよろしいですか？ 

% 

( キヤン七ル ) 〔 0 K 、 


A [認証]画面で、管理者の名前とパスワードをダイア□グボックスに 
入力し、に K ] をクリックします。 

アンインストールを開始します。 

5 にりをクリックします。 

一 V アンインストールが終了しました。 

% 

( 0K ) 

これでスキャナードライバーのアンインストールび完了しました。 
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スキャナードライバーのアンインス I -ール 















トラブルシューテイング 


症状 

対応 • 処置 

プ1」セットで保存した機能 
び反映されない。 

プ U ンターの機能によっては、プリセットで 
は保巧されません。 

プ U ンターが八ングアップ 
する 0 

0 S の不具合により、用紙サイズと用紙種類の 
組合せび禁止でをません。正し<ない組合せ 
で印刷したとを、プ1」ンターび八ングアップ 
します。巧紙サイズと用紙種類は、正しい組 
合せで印刷してください。 

Bonjour でプ U ンターが検 
出でさない。 

EpsonNet Config の管理者モードで、[ネット 
ワーク]タブ- [ Bonjour ] メこュ ー- 
[ Bonjour ] を[有効]に設定してください。 

プ U ンタードライバーの 
バージョンを確認したい。 

Mac OS X 10.4 の場合： 

アップルメニューの[システム環境設定]- 
[プ U ントとファクス]より本機を選択しま 
す。[プ U ンタ設定]をク1」ックし、ポップ 
アップリストから[名前と場所]を選択しま 
す。 

Mac OS X 10.5/10.6 の場合： 

アップルメニューの[システム環境設定]- 
[プ U ントとファクス]より本機を選択しま 
す。[オプションとサプライ]をク U ックし、 
[一般]タブをク U ックします。 

他社製のプ U ンターから切 
り替えたとを、画面の表示 
がおかしい。 

一旦プ U ント画面を閉じ、開さ直してくださ 
い。 

カスタム巧紙サイズが、設 
定した値と違ラ。 

単位変換をする時の四捨五入誤差に関する 0 S 
の不具合により、カスタム用紙サイズで設定 
した値び、微妙に変わってしまうことびあり 
ます。（例： 14.70 cm — 14.69 cm ) 

2- up 印刷時に用紙の中央に 
印刷されない。 

OS の不具合により、政下のサイズで 2- up 印 
刷を行ったとさは、巧紙の中央に印刷されま 
せん。 

Legal 、 GLG 、 HLT 、 F 4 

N - up 印刷を複数部行ったと 
を、 [ T 合い]を指定して 
いると、連続して印刷され 

N - up 印刷を複数部行ラとさは、 [ T 合い]を 
指定しないでください。 


トラブルシューティング 
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症状 

対応 • 処置 

Acrobat Reader からの印刷 
時、 [T 合い]び正しく機 
能しなかったり、印刷途中 
でジョブびキャンセルされ 
た0する。 

Acrobat Reader で印刷に不具合が出る場合は、 
0 S に付属の[プレビュー]で印刷してくださ 
い。 

Mac OS X 10.5/10.6 を使用 
した場合、印刷時に一部の 
設定で禁則処理び行われな 
し、。 

0 S の制限事項です。 Apple 社のデータベース 
を確認してください。 

Mac 0 SX 10.4 を1ま用して、 
カスタム用紙サイズを選択 
し、幅を 21.6 cm に設定 
し、ジョブを送信すると 
Letter サイズの用紙を要ホ 
される。 

カスタム用紙サイズの幅を21.59 cm に変更 
し、再度ジョブを送信してください。 

大量のページを印刷してい 
て、[排紙トレイいっぱし巧す 
用紙を除いて < ださい]び 
表示された後に用紙を取り 
除いてち、最初のページか 
ら印刷される。 

0 S の制限事項です。エラーメッセージび表示 
される前に、排紙トレイから用紙を取 D 除い 
て < ださい。 
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NetWare での 
巧い方 
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NetWare による利用 

本機のプ u ンターコント□ーラーは、しツ下の環境をサポートしています。 


NetWare 程境でのネツトワーク印刷方法 


NetWare バー 

ジョン 

使用ずるプ□卜 
コル 

エ s ユレー シヨ 
ン 

サービスモード 

NetWare 4 .x 

IPX 

Bindery/NDS 

Pserver/Nprinter 

NetWare 5. x /6 

IPX 

NDS 

Pserver 

TCP/IP 

NDPS ( Ipr ) 


NetWare 4. x バインダリエミュレーシヨン動作モードでの 
U モートプ! J ンターモードの場合 

'をバインダ U エミユレーシヨンを使用する場合は、 NetWare Server でバイ 
ンダ U ェ5ユレーシヨンび有効になっていることを確認してください。 


クライアントより Supervisor 権限で Pserver を登録する NetWare サー 
バーに □グインします。 


2 Pconsole を起動します。 

3 印」用可能な項目]か 5 [クイックセットアップ]を選択し、 [ Enter ] 
キーを巧します。 

A [プ U ントサーパ名]、[プ U ンタ名]、[プ U ントキュー名]、[ボ 
1 U ューム名]を入力し、プリンターの[タイプ]名を[その他/不明] 

に設定して、保巧します。 


5 [ Esc ] キーを巧し、 Pconsole を終了します。 

g NetWare Server のコンソールで、 PSERVER.NLM を□—ドしてくださ 

M ぃ。 

' S ' キューを使用するユーヴー権限、プ U ンター通知オプション、複数の 
キューの割当て、パスワードは、 NetWare のドキュメントを参照し 
て、必要に応じて設定してください。 

7 EpsonNet Config の管理者モードで[ネットワーク]タブか5 
' [ NetWare ] - [ NetWare ] メニューを選択し、各項目を設定します。 

- [NetWare 印刷]:撫効] 
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-ロレームタイプ]:[自副（ネットワーク環境によって、フレー 
ムタイプを選択して ください） 

-[モー円：撫細 

-[プ1」ンター名]:プ1」ンター名を設定します。（初期値： 

l _ P - M 720- xxxxxx ) 

-[プ U ンターま号]:プ U ンターま号 （0 〜 255) を設定します。 
255を設定すると [ Auto ] になります。 

3本機の電源の再投入（オフ/オン）を行います。 

0 NetWare Server の コンソー ルで、プ U ン トサーバー画面を表示し、ち 
> 続しているプ U ンタ ー0 に、作成したプ U ンターが[ジョブの待機 
中]になっていることを確認してください。 


NetWare 4. x バインダリ エミユレーシヨ ン 動作 モードでの 
プリントサーパーモードの場合 

'をバインダ U エミユレーシヨンを使用する場合は 、 NetWare Server でバイ 
ンダ U ェ5ュレーシヨンび有効になっていることを確認してください。 


1 クライアントより Supervisor 権限で Pserver を登録する NetWare ヴー 
パーに □グインします。 

2 Pconsole を起動します。 

ス印」用可能な項目]か5 [クイックセットアップ]を選択し、 [ Enter ] 
^ キーを巧します。 

A [プ U ントサーパ'—名]、[プ U ンター名]、[プ U ントキュー名]、[ボ 

1 U ューム名]を入力し、プリンターの[タイプ]名を[その他/不明] 
に設定して、保巧します。 

5 [ Esc ] キーを巧し、 Pconsole を終了します。 

G EpsonNet Config の管理者モードで[ネットワーク]タブか5 
W [ NetWare ] - [ NetWare ] メニューを選択し、各項目を設定します。 

- [ NetWare 印刷]:撫効] 


-ロレームタイプ]:坦動](ネットワーク環境によって、フレー 
ムタイプを選択して ください） 

-圧一円：撫細 

-[プリントサーノ（一名]:手順4で作成したプ U ントサーノ（一名 
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-[プリントサーノ（ーノ f スワー円 ： NetWare Server 側で設定してい 
る場合のみ設定してください。 

-[プ1」ントキュー取得間隔]:1(必要に応じて変更してください） 

- [ Bindery / NDS ] : [ Bindery / NDS ] 

—[優先ファイルヴーバー ] : Pserver を接続するファイルヴーバー名 
7本機の電源の再投入（オフ/オン）を行います。 

Q NetWare Server のコンソールで、 MONITOR . NLM を □— ドしてくださ 

U ぃ。 

0 接続情報を選択し、アクティブな接続欄で、作成した Pserver が接続 

J されていることを確認してください。 


NetWare 4. x リモートプリンターモード （ NDS ) の場合 


1クライアントより NetWare に Admin 権限で□グインします。 

2 NWadmin を起動します。 

3 プ U ントサービスを行ラ組織、または、部門コンテナーを選択し、 

^ ツールメニューか5 [プ U ントサービスクイックセットアップ]を選 
択します。 

A [プ U ントサーパ名]、[プ U ンタ名]、[プ U ントキュー名]、[ボ 

1 U ューム名]を入力し、プリンターの[タイプ]名を[その他/不明] 

に設定して、保巧します。 

'が'キューを使巧するユーヴー権限、プ1」ンター通巧オプション、複数の 
キューの割当て、パスワードは、 NetWare のドキュメントを参照し 
て、必要に応じて設定してください。 

C EpsonNet Config の管理者モードで[ネットワーク]タブか5 

[ NetWare ] - [ NetWare ] メニューを選択し、各項目を設定します。 

- [ NetWare 印刷]:撫効] 


-ロレームタイプ]:坦動](ネットワーク環境によって、フレー 
ムタイプを選択して ください） 

-[モー円：撫細 

-[プ U ンター名]:プ U ンター名を設定します。（初期値： 

LP - M 720- XXXXXX ) 
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[プ U ンターま号]:プ U ンター番号 （0 〜 255) を設定します。 
255を設定すると [ Auto ] になります。 


6本機の電源の再投入（オフ/オン）を行います。 

7 NetWare Server のコンソールで、 PSERVER . NLM を□—ドしてくださ 
' ぃ。 

Q NetWare Server のコンソールで、プ U ントサーバー画面を表示し 、 g 
W 続しているプ U ンタ ー0 に、作成したプ U ンターが[ジョブの待機 
中]になっていることを確認してください。 


NetWare 4.X/5.X/6 プリントサーパーモード （ NDS ) の 
場合 


'を' プ U ントサーバーモードを使用する場合は、 NetWare サーバーに IPX プ 
□ トコルびロードされている必要びあります。 


1クライアントより NetWare に Admin 権限で□グインします。 

2 NWadmin を起動します。 

スプ U ントサービスを行ラ組織、または、部門コンテナーを選択し、 

^ ツールメニューか5 [プ U ントサービスクイックセットアップ（が 
NDPS )] を選択します。 

A [プ U ントサーパ'名]、[プ U ンタ名]、[プ U ントキュー名]、[ボ 

1 IJ ューム名]を入力し、プリンターの[タイプ]名を[その化/不明] 
に設定して、[作成]をク U ックします。 

'が'キューを使巧するユーヴー権限、プ1」ンター通巧オプション、複数の 
キューの割当て、パスワードは、 NetWare のドキュメントを参照し 
て、必要に応じて設定してください。 

C EpsonNet Config の管理者モードで[ネットワーク]タブか5 
J [ NetWare ] - [ NetWare ] メニューを選択し、各項目を設定します。 

- [ NetWare 印刷]:撫効] 


-ロレームタイプ]:[自動](ネットワーク環境によって、フレー 
ムタイプを選択して ください） 

-[モー円：撫細 

-[プリントサーノ（一名]:手順4で作成したプ U ントサーノ（一名 


NetWare による利用 
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-[プリントサーノ（ーノ f スワー円 ： NetWare Server 側で設定してい 
る場合のみ設定してください。 

-[プ1」ントキュー取得間隔]:1(必要に応じて変更してください） 

- [ Bindery / NDS ] : [ NDS ] 

-[優先 NDS コンテキスト名]: Pserver を接続するコンテキスト名 
-[優先 NDS ツ U —名]: Pserver びログインするツ U —名 

6本機の電源の再投入（オフ/オン）を行います。 

7 NetWare サーパ'—のコンソールで、 MONITOR . NLM を□—ドしてくださ 

' ぃ。 

Q 接続情報を選択し、アクティブな接続欄で、作成した Pserver が接続 
W していることを確認してください。 


NetWare 5. x /6 Novell Distributed Print Service 
( NDPS ) の場合 

'が' NDPS に関する設定を行う前に、 NDPS フ□—力一と NDPS マネージャー 
び作成、ロー ドされていることを確認してください。 

V NetWare ヴーバーで TCP / IP プロトコルび設定されていることを確認し、 
本機に IP アドレスび設定され、本機び起動していることを確認して、 
作業を行って < ださい。 


1クライアントより NetWare に Admin 権限で□グインします。 

2 NWAdmin を起動します。 

スプ U ンター王ージェントを作成する[組織]、店がリコンテナをちク 
U ックし、作成より、 [NDPS プリンク]を選択します。 

4 [NDPS プ U ンタ名]欄に、[プ U ンタ名]を入力します。 

C [プ U ンタエージェントのソース]欄で持斤規プ U ンタエージェント 
を作成する]を選択し、[作成]をク U ックします。 

G プ U ンター王ージェント名を確認し、 [NDPS マネージャ名]欄で、 

M NDPS マネージヤーをブラウズし、登録します。 


[ゲートウエイタイプ]で、 [ Novell プ U ンタゲートウェイ]を選択し、 
登録します。 
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Q [Novell NDPS の設定]ウインドウで、プリンクー[(なし)]、ポート八 
W ンドラー [ Novell ポート八ンドラ]を選択し、登録します。 

9 [接続タイプ]で、 [ IJ モート （ IP 上で LPR )] を選択し、登録します。 

in 本機に設定した IP アドレスをホストアドレスに、プ U ンター名に 
[ Print ] と入力して[完了]を巧して登録します。 

11 プ U ンタードライバーの登録画面が現れますが、さ 0 S とち[なし] 
** を選択して登録を終了してください。 

' W ' プ U ンターを使用するユーヴー権限、プ U ンター通巧オプション、 
キューの割当ては、 NetWare のドキュメントを参照して、必要に応じ 
て設定してください。 


NetWare ヴーパーをほ用するとをのクライアント 
( Windows ) の設定 


Windows 7 /Server 2008 R 2 の場合は、[スタート]メニューか5 [コン 
■ 卜 □- ルパネル]-[八ードウエアとサウンド]-[デバイスとプリン 
夕一]をク U ックします。 

Windows Vista/Server 2008の場合は、[スタート]メニューか5 [コ 
ント□—ルパネル]-[八ードウエアとサウンド]-[プ U ンタ]をク 
U ックします。 

Windows XP/Server 2003の場合は、[スタート]メニューか5、[プリ 
ンタと FAX ] をク U ックします。 

'が'[スタート]メニューに[プ U ンタと FAX ] び表示されていない場合 
は、[スタート]メニューから[コント□-ルパネル]-[プリンタと 
その他の八ードウエア]-[プ U ンタと FAX ] をク U ックします。 

I Windows 7 /Server 2008 R 2 の場合は、[プ U ンターの追加]をクリック 
■ します。 

Windows Vis ね / Server 2008の場合は、ツールバーの[プ U ンタのイン 
ストール]をク U ックします。 

Windows XP の場合は、[プ U ンタのタスク]メニューか5 [プリンタ 
のインストール]をク U ックします。 

Windows Server 2003の場合は、[プ U ンタの追加]をダブルクリック 
します。 

[プ U ンタの追加ウイヴード]び起動します。 


NetWare による利用 
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印刷先ポートの設定で、ネットワークを参照し、作成したキュー名 
(または NDPS プ U ンター名）を指定します。 


4 プ U ンタモデルの一覧で、使用する 0S やプ U ンタードライバーに応じ 
1 て、ソフトウェアディスク内のプ U ンタードライバーのあるフオル 
ダーを指定します。 

5画面の指示にしたがってインストールを完了します。 
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Local Setup 
Program (LSP) 
の巧い方 
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Local Setup Program (LSP) について 

本機に接続されたコンピューターに Local Setup Program ( LSP ) をインス 
トールすることにより、コンピューターからし U 下の操作を行ラことびでをま 
す。 

■ 本機の短縮ダイアル、グループダイアル、常巧の登録情報をコンピュー 
ターに 保存 

■ 本機の短縮ダイアル、グループダイアル、常巧の登録情報の変更 
■ トータルカウンターと本機の設定内容の確認 
■ 本機の短縮ダイアル、グループダイアル、常用の登録情報の印刷 
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LSP の動作擇境 


LSP のインストールをする前に、下の動作環境を確認してください。 


0 S 

Windows XP (32 bit /64 bit ) 

Windows Vista (32 bit /64 bit ) 

Windows 7 口 2 心 t /64 bit ) 

Windows Server 2003 (32 bit /64 bit ) 

Windows Server 2008 (32 bit /64 bit ) 

Windows Server 2008 R 2 

CPU 

Pentium 2 liLh の CPU 

メモ U — 

os び推奨するメモ u —容量 

八ードディスク空を容量 

100 MB しツ上巧奨 

インターフエース 

USB 2.0 (High Speed ) 

ウェブブラウヴー 

Internet Explorer Ver 6.0 じ(降 

対応言語 

曰本語、英語 


'が USB ケースレは、 A タイプ （4 ピンオス）と B タイプ （4 ピンオス）のもの 
を使用してください。また、 USB ケーブルの長さび、 3 mli (下のちのを 
使用することをおすすめいたします。 

'が‘本機にプ U ンタードライバーと TWAIN ドライバーびインストールされて 
いることを確認してください。 


LSP の動作環境 
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LSP をご使用になる前こ 

LSP をご使曲こなる前に、本機と〕ンピューターを USB ケーブルで接続し、 
コンピューターに LSP をインストールする必要びあります。 

1|コンピューターと本機を USB ケーブルで接続します。 

9 コンピューターにドライバーをインストールします。 

'谭 ドライバーのインス!ルについて詳しくは、[インスト レーショ ン 
ガイド]をごらんください。 

'インストール時に[簡単インストール]を実行していれば、 LSP はイ 
ンストールされます。 


LSP の起動 

1 [スタート]メニューか5 [ EPSON ] - [EPSON LP - M 720] - [ LS 內- 
[EPSON LP - M 720 Local Setup Program ] をク U ツクします。 LSP 画面 
が表示されます。 
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LSP 画面 

12 3 4 



No . 

名前 

説明 

1 

[接続]アイコン 

LSP と本機を接続します。 

2 

[切断]アイコン 

LSP と本機の接続を切断します。 

3 

[アツプロード]アイコン 

設定ファイルを本機に送信します。 

4 

[ダウンロード]アイコン 

本機の設定をコンピューターに送信しま 
す。 

5 

[ダイアル登録] 

[+] をク U ックすると、本機に登録され 
ている短縮ダイアル、グループダイア 
ル、常用を表示します。 

6 

[本体情報] 

[+] をク U ックすると、本体の情報を確 
認でをます。 



詳しくは、「本体情報の確認」 （ P .141) 

をごらん < ださい。 


LSP 画面 
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LSP の操作方法 


本機に接続する 

1 .、 S をク U ックします。 

LSP と本機を接続すると、メイン画面上に[接続状態：オンライン] 

と表示されます。 

'が' LSP で操作を行っているとを、本機の操作パネルから操作でをません。 

本おか6登録内容をダウン□-ドする 

をク U ックします。 

本機に登録されているすべての情報びダウンロードされます。 

本機へ登録内容をアップ□-ドする 

£?> をク IJ ックします。 

本機に登録されているすべての情報びアップロードされます。 


ダイアルのインポート/エクスポート 

短縮ダイアル、グループダイアル、常用の情報は、[ファイル]メニューか 
ら[ダイアルのインポート]を選択し、本機に情報の読み込みを巧います。 
これらの項目は、[ファイル]メニューから[ダイアルのエクスポート]を 
選択し、書を出すこともでさます。 

'が’本機の情報を読み込む、または書を出す場合は、前回読み込んで、保存 
されたファイルを開をます。 

V Excel で編集した CSV ファイルはインポートしないでください。 
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ダイアル営録の設定 

ここでは、短縮ダイアル、グループダイアル、常用の登録、編集、削除の操 
作について説明します。 


短縮ダイアルの登録 

1 [ダイアル登録]横の [+] をク U ックし、[短縮ダイアル]横の [+] 
をク U ックします。 

2 短縮ダイアルの登録先を指定します。 

-ファクスまたはメールに登録したい場合、[ファクス/メール]横 
の [+] をク U ックします。 

- FTP または SMB に登録したい場合、 [ FTP / SMB ] 横の [+] をク 
1」ックします。 


\ ツ U - か5短縮ダイアル番号を選択し、持斤規登録]ボタンをク U ッ 
クします。 

'を'[ファクス/メール]には最大220件、 [ FTP / SMB ] には最大30件の宛先 
を登録することびでをます。 

' W ' [短縮ダイアル設定]を変更し、短縮ダイアル1」ストの表示を切〇替 
元ることびでをます。 

'がツ U - から[ファクス/メール]または [ FTP / SMB ] を選択し、短縮ダ 
イアルを登録すると、空をの短縮ダイア j レ番号に自動で割り当てられ 
ます。 


4短縮ダイアル登録画面で、必要な項目を入力します。 

'を‘[ファクス]、[メール]に登録するち法について詳しくは、「短縮ダイ 
アルの登録（ファクス/メール)」 （ P .134) をごらんください。 

'が [ FTP ]、[ SMB ] に登録するち法について詳しくは、「短縮ダイアルの 
登録 （ FTP / SMB )」( p . l 35) をごらんください。 

5 に K ] ボタンをク U ックします。 

短縮ダイアルの登録び完了します。 


ダイアル登録の設定 
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短縮ダイアルの登録（フアクス/メール） 

ここでは、ファクスやメール送信を行ラとをに使用する、短縮ダイアルを登 
録する手順を説明します。送信条件や宛先などの設定を、短縮ダイアルに登 
録でをます。 

フアクス登録 

1持斤規登録]ボタンをク U ックします。 

2 [ファクス]を選択します。 

3 短縮ダイアルに必要な情報を入力します。 

-[宛先名]:短縮ダイアルの名前を、半角（カタカナ、英数字、言己 
号）20文字じ(内で入力します。 

-[宛先名説明]:巧手先の説明を、半角20文字しツ内、または全角 
10文字！;(内で入力します。 

-[ファクスま号]:ファクス番号を、半角（数字、スペース、*、#、 
-、 P (ポーズ)）50文字しソ内で入力します。 

Vp (ポーズ）は大文字のみ入力でをますび、ファクスま号の先頭には 
入力でをません。 

4 [詳細設定]ボタンをク U ックし、[速度]と[一括送信タイム（時： 
f 分)]を指定します。 

C 短縮ダイアルをグループに登録する場合、[グループに追加]か5追 
加したいグループ番号を選択します。 

'がグループダイアルの編集につして詳しくは、「グループダイアルを編 
集する」 （ P .138) をごらんください。 

6 に K ] ボタンをク U ックします。 

登録された宛先び[ダイアル登録] U ストに表示されます。 

メール登録 

1民斤規登録]ボタンをク U ックします。 

2 [メー•ル]を選択します。 

3 短縮ダイアルに必要な情報を入力します。 
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-[宛先名]:短縮ダイアルの名前を、半角（カタカナ、英数字、記 
号）20文字しツ内で入力します。 

-[宛先名説明]:巧手先の説明を、半角20文字しソ内、または全ち 
10文字しツ内で入力します。 

- [ E-mail アドレス]:巧手先のメールアドレスを半角64文字しツ内 
(英数字、記号）で入力します。 

A 短縮ダイアルをグループに登録する場合、[グループに追加]か5追 
1 加したいグループ番号を選択します。 

'がグループダイアルの編集につして詳しくは、「グループダイアルを編 
集する」 （ P .138) をごらんください。 

5 に K ] ボタンをク U ックします。 

登録された宛先び[ダイアル登録] U ストに表示されます。 


短縮ダイアルの登録 ( FTP / SMB ) 

ここでは、サーバー経由でのスキャンデータ送信を行ラとをに使用する、短 

縮ダイアルを登録する手順を説明します。送信条件や宛先などの設定を、短 

縮ダイアルに登録でをます。 

FTP 登録 

1持斤規登録]ボタンをク U ックします。 

2 [ FTP ] を選択します。 

3 必要に応じて FTP の設定を行います。 

-け目手名]:巧手先の名前を、半角20文字しツ内で入力します。 

-[宛先名説明]:巧手先の説明を、半角20文字しツ内、または全角 
10文字しツ内で入力します。 

- [ FTP ヴーノ（ーアドレス]: FTP ヴーノ（一の IP アドレスまたは FTP 
サーバーのホスト名を半角（英数字、記号）64文字しツ内で入力し 
ふ 〇 

-[ディレクトリ]:打 P サーバーのフォルダーを指定します。サブ 
フォルダーを指定する場合は、サブフォルダーのパスを半角（英 
数字、記号、/)128文字しツ内で入力します。 

- [ U モートポートま号]: FTP サーバーと通信するとをに使用する 
ポートま号を設定します。 

-[プ□キシサーバーを使用する]:プ□キシサーバーを使用するか 
どラかを設定します。 


ダイアル登録の設定 


135 



- [ PASV モー円： PASV モードを使用するかどうかを設定します。 

-[カラー設定]:カラーでスキャンするか白黒でスキャンするかを 
選択します。 

-[符号化ち式]:白黒画像を送信する時の圧縮ち式を選択します。 

-[添付ファイル形式]:スキャンした画像をなをするファイル形式 
を選択します。 

-[モード]:原稿の画質を選択します。 

-胡巧象度]:スキャンする解像度を選択します。 

-[スキャン範囲]:スキャンする画像のサイズを選択します。 

-[メール送信通巧]: FTP サーバーへの送信を行った後、メール通巧 
をするかどラかを設定します。 

-随巧先アドレス]:通知先のメールアドレスを半角（英数字、記 
号）64文字しツ内で入力します。 

-[匿名]: FTP サーバーへログインする際に、ユーヴー名とパスワー 
ドび不要な場合に選択します。 

-[プライべートサイト]: FTP ヴーバーへ□グインする際に 、ユー 
ヴー名とノなワードび必要な場合に選択します。 

一[ユーヴー名]: FTP サーバーへ□グインするためのユーヴー名を半 
ち（英数字、記号）20文字しツ内で入力します。 

-[パスワー円： FTP ヴーバーへ□グインするためのパスワードを半 
角（英数字、記号）20文字しツ内で入力します。 

-[パスワードの再入力]:確認のため、パスワードを再入力します。 

4 にロボタンをク U ックします。 

登録された宛先び[ダイアル登録] U ストに表示されます。 

SMB 登録 

1持斤規登録]ボタンをク U ックします。 

2 [ SMB ] を選択します。 

3 必要に応じて SMB の設定を行います。 

-[相手名]:巧手先の名前を、半角20文字しソ内で入力します。 

-け目手名説明]:巧手先の説明を、半角20文字しツ内、または全角 
10文字しツ内で入力します。 

-[送信先アドレス ]: SMB ヴーバーの IP アドレス 、 SMB サーバーの 
ホスト名、共有 PC の名前のいずれかを半角（英数字、記号）64 
文字！;(内で入力します。 
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-[デイレクト U ] : SMB サーバーまたは共有 PC のフォルダーを指定 
します。サブフォルダーを指定する場合は、サブフォルダーのパ 
スを半角（英数字、記号、/)128文字しソ内で入力します。 

V SMB ヴーノ（一のフオルダー名と共有名び異なる場合、共有名を入力し 
ふ sJ 〇 


-[カラー設定]:カラーでスキャンするか白黒でスキャンするかを 
選択します。 

-[符号化ち式]:白黒画像を送信する時の圧縮ち式を選択します。 

-[添付ファイル形式]:スキャンした画像をな巧するファイル形式 
を選択します。 

-[モード]:原稿の画質を選択します。 

-胡¥像度]:スキャンする解像度を選択します。 

-[スキャン範囲]:スキャンする画像のサイズを選択します。 

-[メール送信通巧]: SMB サーバーへの送信を行った後、メール通 
巧をするかどラかを設定します。 

-随巧先アドレス]:通知先のメールアドレスを半角（英数字、記 
号）64文字しソ内で入力します。 

-[匿名]: SMB サーバーへ□グインする際に、ユーヴー名とパス 
ワードび不要な場合に選択します。 

-[プライべートサイト]: SMB ヴーバーへログインする際に 、ユー 
ヴー名とノなワードび必要な場合に選択します。 

-[ユーヴー名]: SMB サーバーへ□グインするためのユーヴー名を 
半角（英数字、記号）20文字しソ内で入力します。 

-[パスワー円： SMB ヴーバーへ□グインするためのパスワードを 
半角（英数字、記号）20文字しツ内で入力します。 

-[パスワードの再入力]:確認のため、パスワードを再入力します。 

4 にりボタンをク U ックします。 

登録された宛先び[ダイアル登録] U ストに表示されます。 


短縮ダイアルの編集 


1編集したい短縮ダイアルをツ U - か5選びます。 

2 [編集]ボタンをク U ックします。 

3短縮ダイアルの登録画面で、必要に応じて設定を行います。 
4 にりボタンをク U ックします。 


ダイアル登録の設定 
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編集び完了し、登録1」ストの画面に戻ります。 


短縮ダイアルの削除 

1 削除したい短縮ダイアルをツ U - か S 選びます。 

2 曲' ij 除]ボタンをク U ックします。 

選択した登録ダイアルま号から、登録されている宛先情報び削除され 
9 〇 


グループダイアルを編集する 

ここでは、グループダイアルの名称を編集する操作について説明します。 

V グループの編集またはグループからの削除は、短縮ダイアルの設定のな 
かで行います。詳しくは、 r 短縮ダイアルの編集」 （ P .137) をごらんく 
ださい。 


1 [ダイアル登録]横の [+] をク U ックし、[グループダイアル]横の 
[+] をク U ックします。 

2 表おされたツ U —か5編集したいグ J レープを選択します。 

3 [編集]ボタンをク U ックします。 

'が'グループ内の短縮ダイアルま号を選択すると、短縮ダイア j レの登録内 
容を変更することびでをます。 

詳しくは、「短縮ダイアルの編集」 （ P .137) をごらんください。 

4グループ名を編集します。 

-[グループ名説明]:巧手先の説明を、半角20文字しツ内、または全 
角10文字じ I 内で入力します。 

5 に K ] ボタンをク U ックします。 

クループ名の編集が完了しました。 


常用の登録 

ここでは、常用を登録する操作について説明します。常用には、よく使ラ短 
縮ダイアルやグループダイアルを登録でをます。 

'が‘常巧には、最大20件の宛先を登録することびでをます。 
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1 [ダイアル登録]横の [+] をク U ックし、[常用]をク U ックします。 

2 民斤規登録]ボタンをク U ックします。 

[常用登録]画面び表示されます。 

3 [短縮ダイアル]または[グループダイアル]のどち5かをクリック 
します。 

それぞれのダイアルに登録されている宛先び[短縮ダイアル-グルー 
プダイアルリスト]に表示されます。 

A [短縮ダイアル-グループダイアル U スト]か5登録したい宛先を選択 
し、に K ] ボタンをク U ックします。 

登録された宛先び[ダイアル登録] U ストに表示されます。 

'が'常巧から宛先を削除する場合、ツ U —から常用を選択し、梢り除]ボ 
タンをク1」ックします。 


ダイアル登録の設定 
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短縮ダイアル、グループダイアル、常用の印 
刷 

本機に登録された短縮ダイアル、グループダイアル、常用の1」ストを印刷す 
ることびでをます。 

'が'印刷を行5前に本機との接続を切断してください。接続中は印刷するこ 
とはでをません。 

1[ファイル]メニューか 5 [印刷]をク U ックします。 

圧 P 刷項目選択]画面び表示されます。 

1 印刷したい項目のチエックボックスを選択します。 

-[すべて]を選択すると、 U スト内のすべての項目び印刷されま 
す。 

- [ No . 指定]を選択すると、印刷する項目の番号を指定でをます。 

3 にのボタンをク U ックします。 

4必要に応じて印刷設定を行い、にのボタンをク U ックします。 

U ストび印刷されます。 
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本巧情報の確認 

本機よりダウン□ードした設定内容を表示します。 I -ータルカウンターとマ 
シン状態を確認することびでをます。 

卜ータルカウンターの確認 

[本体情報]横の [+] をク1」ックし、[トータルカウンター]をク1」ックし 
ます。 

卜ータルカウンターが表示されます 0 

設定概要の巧認 

[本体情報]横の [+] をク1」ックし、[設定の概要]をク1」ックします。 
本体の情報び表示されます。 


本体情報の確認 
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LSP のアンインス I ^ール 

'が' LSP のアンインストールを行ラには、コンピューターの管理者権限びお 
要です。 

V Windows Vis ね/ 7 /Server 2008 /Server 2008 R 2 を使巧時に [ユーヴーア カ 
ウント制御]に関する画面び表示されるとをは、[許可]または[続行] 
をク U ックします。 

1[スタート]メニューか5 [すべてのプ□グラム]- [ EPSON ] - 

[Epson LP - M 720] - [ LSP ]- [アンインストール]をク U ックします。 

2画面の指示に従って操作します。 
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トラブルシューテイング 


症状 

対応 • 処置 

LSP 使用中、プリン 
タードライバーの画面 
が表示されるまでに時 
間がかかる。 

プリンタードライバーの画面び表示されるまでお 
待ちください。 


トラブルシューティング 
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ネットワーク設定 
メニューについて 
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ネツトワーク設定メニュー 


設定メニューの構が 

巧/[管理者設定]は、管理者専用の設定メニューです。このメニューの設 
定項目を表示するには、[管理ち設定]を選択後、テンキーで6析の曽 
理者番号（初期値： 00000 0) を入力してから選択キーを押してくださ 
い。 



ネットワーク設定メニュー 
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ARP/PING' 



ネットワーク設定メニュ 





ネットワーク設定メニュー 
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ネットワーク設定メニ 






V*1 この項目は[ネットトク設定]- [TCP/IP] び店効]に設定されている 
場合のみ表示されます。 

*2 この項目は[ネットトク設定]- [IPv 6]- [禁止/許可]び[有効]に設 
定されている場合に表示されます。 

*3 この項目は[メ -I レ設定]- [POP BEFORE SMTP ] -[無効/有効]び 
[有効]に設定されている場合のみ表示されます。 

*4 この項目はけ-ル設定]-区 MTP 認証]-[無効/有効]び[有効]に 
設定されている場合のみ表示されます。 

*5 この項目は [LDAP 設赶-[禁止/許可]び拍効]に設定されてい 
る場合のみ表示されます。 


ネットワーク設定メニユーの表示 

本機の操作パネルで下のキー操作を行い、本機のネットワークメニューの 
設定項目を表示します。このメニューでは、設定可能なネットワークの項目 
をすベて表示でをます。 


巧ずキー 

メッセージウインドウ 

[▼] キー 

臨定把ュ -] 

薩お]キー 

[ユコド-サル] 

[▼] キー 

[管理者設定] 

薩お]キー 

テンキーで6巧の管理者ま号（初期値： 00000 0) を入力し 
ます。 

薩お]キー 

[管理ち番号] 

[▼] キー 

[ネットトク設定] 

薩お]キー 

[TCP/IP] 


ネットワーク設定メニユーの設定項目 

本機びネットワーク接続されている場合は、下の項目を設定する必要びあ 
ります。各設定項目の詳細については、ネットワーク管理者に相談してくだ 
さい。 

'が' IP アドレスを設定する際に、クラス D (224.0.0.0 - 239.255 .255.255) 
またはクラス E (240.0.0.0 - 255.255 .255.255) の IP アドレスは設定し 
ないでください。また、 IP アドレスの下3巧に「255」を使用すること 
はでをません。 


ネットワーク設定メニュー 
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TCP/IP 


目的 

TCP / IP を有効にするかどうかを設定します。 

撫細に設定すると、 TCP / IP び無効にな D ます。 

店細に設定すると、 TCP / IP び有効になります。 

設定値 

撫細 
店細 

初期値 

店細 


IP アドレス設定 

IP アドレス 


目的 

本機のネットワーク上の IP アドレスを設定します。 

初期値 

[0.0.0.0] 

範囲 

各3巧の数値： 0〜255 

テンキーを押して数値を入力し、[◄]、[►]キーを押して 

3巧の数値4つの間を移動させます。 

備考 

■「.001」のような入力はできません。 r . i 」 として[◄]、 

[►] キーで移動させます。 

■[戻る]キーは、削除に使用します。 IP アドレスメニュー 
をキャンセルするには、1砂しツ上[戻る]キーを長押しし 
て、すべての設定をク U アした後に、再度[戻る]キーを 
押してください。 


の''か卜 7 スク 


目的 

ネットワークのサブネットマスク値を設定します。ヴブネッ 
トマスクを使用して、本機の利用可能な範囲を制限すること 
びでをます（例えば、部署ごとに範囲を設定でをます)。 

初期値 

[0.0.0.0] 
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範囲 

各3巧の数値： 0〜255 

テンキーを押して数値を入力し、[◄]、[►]キーを押して 

3巧の数値4つの間を移動させます。 

備考 

■ [.001]のよラな入力はでをません。[.1]として[◄]、 

[►] キーで移動させます。 

■[戻る]キーは、削除に使用します。 IP アドレスメニュー 
をキャンセルするには、1砂上[戻る]キーを長押しし 
て、すべての設定をク U アーした後に、再度[戻る]キー 
を押して < ださい。 


ケ、、-トウエイ 


目的 

ネットワーク上にルーター/ゲートウェイびあり、ヴブネッ 
卜を越えた先のネットワーク上のユーヴーからも本機を利用 
でをるよラにする場合に、ルーター/ゲートウェイのアドレ 
スを設定します。 

初期値 

[0.0.0.0] 

範囲 

各3巧の数値： 0〜255 

テンキーを押して数値を入力し、[◄]、[►]キーを押して 

3巧の数値4つの間を移動させます。 

備考 

■「.001」のような入力はできません。 r . i 」 として[◄]、 

[►] キーで移動させます。 

■[戻る]キーは、削除に使用します。 IP アドレスメニュー 
をキャンセルするには、1砂上[戻る]キーを長押しし 
て、すべての設定をク U アーした後に、再度[戻る]キー 
を押して < ださい。 


ネットワーク設定メニュー 
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DHCP 


目的 

ネットワーク内に DHCP ヴーバーびある場合に、 DHCP サー 
バーから自動的に IP アドレスを取得、また他のネットワー 
ク情報を□ー ドするかどラかを設定します。 

設定値 

撫細 
店細 

初期値 

店細 


BOOTP 


目的 

ネットワーク内に BOOTP ヴーバーびある場合に 、 BOOTP 
サーバーから自動的に IP アドレスを取得、または他のネッ 
トワーク情報を口ードするかどうかを設定します。 

設定値 

撫効] 

[有効] 

初期値 

撫効] 


ARP/PING 


目的 

DHCP もしくは BOOTP によって IP アドレスを取得できず、 
また固定の IP アドレスを割り当てられていない場合は、は 
じめに本機に届いた ICMP ( Ping ) パケットのあて先 IP アドレ 
スを、本機の IP アドレスとして取得できます。 

撫細に設定すると、 IP アドレスを自動的に取得しません。 

店細に設定すると、 IP アドレスを自動的に取得します。 

設定値 

撫細 
店細 

初期値 

撫細 


HTTP 


目的 

HTTP を有効にするかどうかを設定します。 

撫細に設定すると、 HTTP び無効になります。 

店細に設定すると、 HTTP び有効になります。 

設定値 

撫細 
店細 

初期値 

店細 
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FTP ヴーバー 


目的 

FTP サーバー機能を有効にするかどラかを設定します。 

撫細に設定すると、 FTP ヴーバー機能び無効になります。 

店細に設定すると、 FTP ヴーバー機能び有効になります。 

設定値 

撫細 
店細 

初期値 

撫細 


FTP 送信 


目的 

FTP クライアント機能を有効にするかどうかを設定します。 

撫細に設定すると、 FTP クライアント機能び無効になり 
ぶ9 〇 

店細に設定すると、 FTP クライアント機能び有効にな D 
ます。 

設定値 

撫細 
店細 

初期値 

店細 


SMB 巧巧 


目的 

SMB を有効にするかどうかを選択します。 

撫細を選択すると、 SMB び無効になります。 

[有効]を選択すると、 SMB び有効になります。 

設定値 

撫細 
店細 

初期値 

店細 


BONJOUR 


目的 

Bonjour を有効にするかどうかを設定します。 


撫細に設定すると、 Bonjour び無効になります。 


店細に設定すると、 Bonjour び有効になります。 
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設定値 

撫細 
店細 

初期値 

店細 


夕 '. かミック DNS 


目的 

ダイナミック DNS を有効にするかどうかを設定します。 

撫細に設定すると 、 Dynamic DNS び無効にな D ます。 

店細に設定すると 、 Dynamic DNS び有効にな D ます。 

設定値 

撫細 
店細 

初期値 

撫細 


IPP 


目的 

IPP を有効にするかどラかを設定します。 

撫細に設定すると、 IPP び無効になります。 

店細に設定すると、 IPP び有効になります。 

設定値 

撫細 
店細 

初期値 

店細 


RAW ホ。■卜 

禁止/許可 


目的 

RAW ポートを有効にするかどラかを設定します。 

[無効]に設定すると、 RAW ポートび無効になります。 

[有効]に設定すると、 RAW ポートび有効になります。 

設定値 

撫細 
店細 

初期値 

店細 
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双ち向 


目的 

RAW ポートを使用した通信を有効にするかどラかを設定し 
ます。 


[無効]に設定すると、 RAW ポートを使用した通信び無効に 
なります。 


[有効]に設定すると、 RAW ポートを使用した通信び有効に 
なります。 

設定値 

撫細 


店細 

初期値 

撫細 


SLP 


目的 

SLP を有効にするかどうかを設定します。 

撫細に設定すると、 SLP び無効にな D ます。 

店細に設定すると、 SLP び有効になります。 

設定値 

撫細 
店細 

初期値 

店細 


SNMP 


目的 

SNMP を有効にするかどうかを設定します。 

撫細に設定すると、 SNMP び無効になります。 

店細に設定すると、 SNMP び有効になります。 

設定値 

撫細 
店細 

初期値 

店細 
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WSD 印刷 


目的 

WSD 印刷を有効にするかどうかを設定します。 

撫細に設定すると、 WSD 印刷び無効にな D ます。 

店細に設定すると、 WSD 印刷び有効になります。 

設定値 

撫細 
店細 

初期値 

店細 


WSD ス村ン 


目的 

WSD スキャンを有効にするかどうかを設定します。 

[無効]に設定すると、 WSD スキャンび無効になります。 

[有効]に設定すると、 WSD スキャンび有効になります。 

設定値 

撫細 
店細 

初期値 

店細 


IPSEC 


目的 

IPsec を有効にするかどラかを設定します。 

撫細に設定すると、 IPsec び無効になります。 

店細に設定すると、 IPsec び有効にな D ます。 

設定値 

撫細 
店細 

初期値 

撫細 


IP アドレスフィルタ - 

ア外ス許可 


目的 

IP アドレスによるアクセス許可を有効にするかどラかを設定 


しぶ^ 〇 


[無効]に設定すると、アクセス許可び無効になります。 


[有効]に設定すると、アクセス許可び有効になります。 
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設定値 

撫細 
店細 

初期値 

撫細 


ア外ス拒否 


目的 

IP アドレスによるアクセス拒否を有効にするかどラかを設定 
しぶ Q 

[無効]に設定すると、アクセス拒否び無効になります。 

[有効]に設定すると、アクセス拒否び有効になります。 

設定値 

撫細 
店細 

初期値 

撫細 


IPv6 

禁止/許巧 


目的 

IPv 6 を有効にするかどうかを設定します。 

撫細に設定すると、 IPv 6 び無効になります。 

店細に設定すると、 IPv 6 び有効になります。 

設定値 

撫細 
店細 

初期値 

店細 


自動設定 


目的 

自動設定を有効にするかどラかを設定します。 

[はい]に設定すると、自動設定び有効になります。 

[いいえ]に設定すると、自動設定び無効にな D ます。 

設定値 

[はい] 

[いいえ！ 

初期値 

[はい] 


リンク□-かけドレス 

目的 Fu ンク□一カルアドレスを表示します。 
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グ □■/、、、 ル 7 ドレス 


目的 

グ□ーバルアドレスを表示します。 

で -トウエイ 


目的 

ゲートウェイを表示します。 

NETWARE 



目的 

NetWare を有効にするかどうかを設定します。 

撫細に設定すると、 NetWare び無効になります。 

店細に設定すると、 NetWare び有効になります。 

設定値 

撫細 
店細 

初期値 

撫細 


APPLETALK 


目的 

AppleTalk を有効にするかどうかを設定します。 

撫細に設定すると、 AppleTalk び無効になります。 

店細に設定すると、 AppleTalk び有効になります。 

設定値 

撫細 
店細 

初期値 

店細 


SPEED/DUPLEX 


目的 

ネットワークの通信速度と双ち向通信での通信方式の設定び 
でをます。 

設定値 

坦副 


[10 BASE …山 


[10 BASE HALF ] 


[100 BASE FULL ] 


[100 BASE HALF ] 


[lOOOBASE …山 

初期値 

[自副 
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IEEE 802.1 X 


目的 

IEEE 802. IX を有効にするかどうかを設定します。 

撫細に設定すると、 IEEE 802. IX び無効になります。 

店細に設定すると、 IEEE 802. IX び有効になります。 

設定値 

撫細 
店細 

初期値 

撫細 
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ネツトワーク接続 


概念図 


本機を TCP / IP ネットワークに接 
続するには、内部ネットワーク 
アドレスを本機に設定しておく 
必要びあります。 

'が'を<の場合、他で使用されて 
いない IP アドレスのみを入 
力します。ただし、ネット 
ワーク環境によっては、サブ 
ネットマスク/ゲートウェイ 
(ルーター）アドレスを入力 
する必要びあります。 


接続方法 





イーヴネット接続の場合 

標準イーヴネットインターフェースは RJ 45 コネクターです。 

本機をイーサネットネットワークに接続するとをは、本機の IP (Internet 
Protocol ) アドレスの設定方法によって、操作手順び異なります。本機のエ 
場出荷時には、 IP アドレス、サフネットマスク、ゲートウェイび設定され 
ています。 

■ IP アドレス： TCP / IP ネットワーク上で各デバイスを識別する固有の値 
■ ヴブネットマスク： IP アドレスび属するサフネットを判断するために使 

用されるフイルタ 

■ ゲートウェイ：ヴフネットを越えて通信する場合に最初に経由する、 
ネットワーク上のノード（機器） 

ネットワーク上にあるさコンピューターと本機の IP アドレスは固有のアド 
レスでなければならないため、通常本機の初期設定のアドレスを変更して、 
そのネットワークや周りのネットワーク上にある他の機器の IP アドレスと 
コンフリクト（競合）しないよラにする必要びあります。2種類の方法のい 
ずれかでその変更を行5ことびでをます。それぞれのち法について、な下に 
詳しく説明します。 

■ DHCP を使巧する場合 

■ アドレスを手動設定する場合 

DHCP を使用する場合 

お使いのネットワークで DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol ) を使 
用している場合は、本機の電源をオンにすると、 DHCP サーバーによって本 
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機の IP アドレスび自動的に割り当てられます。 ( DHCP の説明については、 
r ネットワーク印刷」 ( p .166) を参照してください。） 

'が本機の IP アドレスび自動的に設定されない場合は、本機の設定で DHCP び 
有効になっているかを確認してください。（[設定メこュ -]- [管理者設定] 

-[ネットトク設定]-に HCP ] を選択してください。） 

1本機をネットワークに接続します。 

イーサネットケーフルのコネクター ( RJ 45) を、本機のイーサネット 
インターフェースポートに差し込んで、本機をネットワークに接続し 
よ9 〇 

2コンピューターと本機の電源をオンにします。 

3 本機のメッセージ画面か5 [ウォ-ムアッ7中]といラ表示が消えた5、設 
定メニュー U ストを印刷し、 IP アドレスが設定されているかを確認し 
ます。 

設定メニュー U ストを印刷する場合は、[レが-卜/方-タス]-[レが-卜]- 
[設定メこュ-リスト]を選択してください。 

4プ U ンタードライバーをインストールします。 

V DHCP ヴーノ（一に接続できない場合、169.254 .0.0 から169.254 .255.255 

の範囲で、 IP アドレスび自動的に設定されます。 

アドレスを手動設定する場合 

しツ下のちまで、本機の IP アドレス、サフネットマスク、ゲートウェイを手 
動で設定変更することびでをます。 

'を' 手動で IP アドレスを設定する場合は、[設定メこュ -]- [管理者設定]- 
[ネットトク設定]- [ DHCP]S [ B 00 TP ]、[ ARP / PING ] で撫効]を選おし 
て < ださい。 

また、 IP アドレスを変更した場合は、あらたにポートを追加するか、プ 
U ンタードライバーを再インストールしてください。 


重要 


本機の IP アドレスを変更する場合は、おずネットワーク管 S ちに連絡してくださ 
し、。 


1本機をネットワークに接続します。 

イーサネットケーブルのコネクター ( RJ 45) を、本機のイーサネット 
インターフェースポートに差し込んで、本機をネットワークに接続し 
ぶ9 〇 
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2 コンピューターと本機の電源をオンにします。 

3 IP アドレスの設定を行います。 

■ IP アドレスを指定する場合は、[設定メこュ -]- [管理者設定]-[ネットトク 
設定]- [ IP アト''レス設定]- [ IP アドレス]を選択してください。 

■ 設定を変更したら[選択]キーを押してください。 

A サブネットマスクとゲートウェイを設定しない場合は、手順 6 にすす 
1 んでください。 

ヴブネットマスクを設定せずにゲートウェイを設定する場合は、手順 
5にすすんで< ださい。 

ヴブネットマスクを設定する場合は、しツ下の操作を行います。 

■ サブネットマスクを設定する場合は、[設定メこュ -]- [管理者設定]- 
[ネットトク設定]- [IP アドレス設定]-[サアネット巧ク]を選択します。 

■ 設定を変更したら[選択]キーを押してください。 

5 ゲートウェイを設定しない場合は、手順 6 にすすんでください。 

ゲートウェイを設定する場合は、しツ下の操作を行います。 

■ ゲートウェイアドレスを設定する場合は、[設定メこュ -]- [管理者設定] 

-[ネットトク設定]- [IP アドレス設定]-护-トウ I イ]を選択します。 

■ 設定を変更したら[選択]キーを押してください。 

6設定変更を保巧し、本機を印刷可能な状態に戻します。 

7 設定情報 U ストを印刷し、 IP アドレス、サブネットマスク、ゲート 
' ウェイが正しく設定されているかを確認します。 

設定情報 U ストを印刷する場合は、[レが-卜/ステ-タス]-[レホ’-卜]-嚴定 
情報リスト]を選択します。 

8プ U ンタードライバーをインストールします。 
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ネットワーク印刷 

ここでは、ネットワーク印刷に関する用語を説明します。 

■ AppleTalk 

■ Bonjour 

■ BOOTP 

■ DDNS 

■ DHCP 

■ FTP 

■ HTTP 

■ IEEE 802 .IX 

■ IPP 

■ IPsec 

■ IPv 6 

■ IPX/SPX 

■ LLMNR 

■ LLTD 

■ LPD/LPR 

■ SLP 

■ ユニキャスト、マルチキャスト、ブロードキャスト 

■ SMTP 

■ SNMP 

■ Port 9100 

■ WSD プ U ント 

本章では、これらのネットワーク印刷に関する田語と、 IPP 印刷の方法につ 
いて説明します。 

AppleTalk 

AppleTalk は、 Apple 社の Macintosh で使巧されている通信プロトコル群の 
総称です。 

Bonjour 

Bonjour は、ネットワーク上に接続しているデバイスを自動的に検出し、設 
定を行う、 Macintosh のネットワーク巧術です。前は Rendezvous と P 乎ば 
れていましたが、 Mac OS X 10.4 から Bonjour と名称変更されました。 
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BOOTP 


防 OTP (Bootstrap Protocol ) は、ディスクレスクライアントび、自己の IP 
アドレス、ネットワーク上の BOOTP ヴーバーの IP アドレス、起動するた 
めにメモ U - に□ードするファイルを取得でをるようにするインターネット 
プ□トコルです。 BOOTP により、クライアントは、八ードディスクドライ 
フやフ□ッピーディスクドライプびなくても起動でさるよラになります。 


DDNS (Dynamic DNS ) 

DDNS (Dynamic Domain Name System ) は、動的に割り当てられる IP アド 
レスを、自動的に固定ドメインに割り当てる技術です。 

近年、常時接続環境び整ってをたことにより、自宅のパソコンをインター 
ネットに Web サーバーとして公開しよラとするユーヴーび増えてさました。 
ただ、インターネットサービスプ□バイダーから提供される IP アドレスは、 
接続のたびに変更される場合びを<、インターネットに公開するには不便で 
した。 


DDNS ヴービスを利用することによ D 、 常に固定のホスト名で自宅ヴーバ ー 
にアクセスすることび可能になります。 

DHCP 

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol ) は、動的 IP アドレスをネット 
ワーク上のデバイスに割り当てるプロトコルです。動的 IP アドレスを使用 
するため、デバイスはネットワークに接続するたびに異なる IP アドレスを 
取得することちあ D ます。システムによっては、デバイスびネットワークに 
接続され続けていても IP アドレスび途中で変わることもあります。また、 
DHCP は固定 IP アドレスと動的 IP アドレスの両方び存在する環境にち対応 
しています。動的アドレスを使用すると、ソフトウェアび IP アドレスの情 
報をお握するため、ネットワーク管理者び IP アドレスの管理を行ラよりち、 
ネットワーク管理び簡単にな D ます。例えば、固有の IP アドレスを手動で 
割り当てる手間をかけずに、新しいデバイスをネットワークに追加すること 
びでをます。 

FTP 

FTP (File Transfer Protocol ) は、インターネットやイントラネットなどの 
TCP / IP ネットワークでファイルを転送するときに使われるプロトコルです。 

HTTP 

HTTP (HyperText Transfer Protocol ) は、ワールドワイドウェブ ( WWW ) 

で使用されている基礎となるプ□トコルです。 HTTP では、メッセージの書 
式、送信ち法や、各種コマンドに対する Web サーバーとブラウヴーの動作 
び規定されています。例えば、ブラウヴーで URL を入力すると、実際には、 
要ホした Web ページの取得と送信を指示する HTTP コマンドびその Web 
サーバーに送られます。 
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IEEE 802.1 X 


LAN でのユーヴー認証のち式を定めたプロトコルで、無線だけでな<有線 
で利用することちでをます。 RADIUS サーバー（認証サーバー）によ0認証 
を行い、認証に成巧したユーヴーは通信を行ラことびでをます。認証に失敗 
したユーヴーとの通信は行われません。 

IPP 

IPP (Internet Printing Pro 扣 col ) は、インターネット経由での印刷を行うプ 
□トコルです。 IPP により、 ユーヴ ーは、プ U ンターの機能の確認、プリン 
ターへのプ U ントジョブの送信、プ U ンターやプ U ントジョブの状況確認、 
送信済みのプ1」ントジョブのキャンセルび可能です。 

IPP の使用ち法についての詳しくは 、 riPP (Internet Printing Protocol ) 印 
刷」 （ P .171) をごらんください。 

IPsec 

TCP / IP で使用されているセキュ U ティー技術です。送信するパケットの暗 
号化や認証に関するプロトコルをミ夫めることによつて、セキュ U ティーを強 
化したサービス提供び可能となります。 


IPv 6 

IPv 6 (Internet Protocol version 6) は、インターネットを使用する機器の増 
加に伴い、現在使用されている IPv 4 に代わるものとして準備び進められて 
きたプ□トコルです。 IP アドレスび128ビット化され、セキュ U ティー機 
能び追加されています。 

IPX/SPX 

IPX/SPX (Internetwork Packet Exchange/Sequenced 阳 cket Exchange ) は、 
Novel 社により開発されたネットワークプロトコルです。 TCP / IP び普及する 
前の一般的な L ^ N プロトコルで、主に NetWare 環境で使用されていまし 
た。 


LLMNR 


LLMNR ( Link-Local Multicast Name Resolution ) は、近隣のコンピューター 

の名前解ミ夫を実行するためのプロ トコルです。 U クエストおよび応答メッ 
セージの 単純な交換を使用して、 DNS サーバーまたは DNS クライアントの 
構成を必要とせずに近隣のコンピューターの名前解ミ夫を実行でをます。 

LLTD 

LLTD (Link Layer Topology Discovery ) は、ネットワーク上に巧在する機器 
びどのよラにつなびっているかを調べるための技術です。この技術を搭載し 
たネットワーク機器は、ネットワーク上の Windows Vis ね/ 7 /Server 2008か 
ら巧在を認識され 、 Windows Vista /7 のネットワークマップ上にアイコンと 
して表示されます。 
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LPD/LPR 

LPD/LPR (Line Printer Daemon/Line Printer Remote ) は、 TCP/IP 上で動作 

する、プラットフォームに依存しなし'!印刷プ□トコルです。もともと BSD 
UNIX 用に開発されましたび、一般のコンピューターでち使用されるよラに 
なり、今では標準的な印刷プロトコルとなっています。 

SLP 

従来は、ネットワーク上のサービスの場所を確認するためには、利用したい 
サービスを提供しているコンピューターのホスト名やネットワークアドレス 
をユーヴーび入力する必要びありました。そのためにを<の管理上の問題び 
発生しました。 

ところび、 SLP を使用して、いくつかのネットワークサービスを自動化する 
ことにより、プ U ンターなどのネットワーク U ソースを簡単に確認、利用で 
さるよラになりました。 

SLP のユーヴーはネットワークのホスト名を巧握しておく必要びなくなり、 
代わりに、利用したいサービスの内容のみを巧っておくだけでよくなりまし 
た。さらに、 SLP は利用したいサービスの URL を返すこともでをます。 


ユニキヤスト、マルチキヤスト、ブ□-ドキヤスト 


SLP はユニキャストとマルチキャストに対応したプロトコルです。つまり、 
メッセージは一度に1エージェントに送信されるか（ユニキャスト）、受信 
可能な全エージェントに同時に送信されます（マルチキャスト）。ただし、 
マルチキャストはフ□ー ドキャストとは異なります。理論上は、フ□ー ド 
キャストメッセージはネットワーク上のすべてのノード（機器）に届をま 
す。マルチキャストメッセージはマルチキャストグループに入っているノー 
ド（機點にしか届かないという点で、フ□-ドキャストとは異なります。 

ネットワーク上のルーターはほとんど ブロー ドキャストデータを通過させま 
せん。つまり、サブネット上から発信されたフ□ードキャストはルーティン 
グされないか、またはそのルーターに接続された他のどのサブネットにち転 
送されません（ルーター側から見ると、1つのサブネットは、ルーターの 
ポートに接続されたすベてのコンピューターにな D ます)。 

これに巧し、マルチキャストはルーターによって転送されます。あるグルー 
プから発信されたマルチキャストのデータは、そのグループ用のマルチキャ 
ストデータを受信可能なコンピューターび1台上あるサブネットすべて 
に、ルーターから転送されます。 

SMTP 

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol ) は、電子メールをやりと D するため 

のプロトコルです。 


ちとちとはサーバー同±でメールをやり取 D するために使われていました 
び、現在は電子メールクライアントソフトウェアび、 POP を使用してサー 
バーにメールを送信するためにち利用されています。 
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SNMP 

SNMP (Simple Network Management Protocol ) は、複雑なネットワークを 
管理するプ□トコルの集合です。 SNMP は、ネットワークのいろいろな場所 
にメッセージを送信して動作します。 SNMP 对応のデバイス（エージェント 
と呼ばれます）は、そのデバイスに関するデータを MIB (Management 
Information Bases ) に記録し、そのデータを SNMP U クエスターに返しま 
す。 

Port 9100 

ネットワーク経由で印刷をする場合、 TCP/IP の port 番号9100を利用して 
raw データを送信することがでをます。 

WSD プリント 

Web サービス機能を使用した印刷方まです。 Windows Vis ね/ 7 /Server 2008/ 
Server 2008 R 2 では、 Web サービス機能により、ネットワーク接続された 
プリンターを自動的に検出して WSD プリンターとしてインストールしま 
す。印刷時に WSD プ U ンターを指定することで、通信に HTTP を使用して 
印刷でをます。 
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IPP (Internet Printing Protocol ) 印刷 

'をプ U ンタードライバーのインス!ルを行ラには、コンピューターの管 
理者権限び必要です。 

V Windows Vis ね/ 7 /Server 2008 /Server 2008 R 2 を使巧時に [ユーヴーア カ 
ウント制御]に関する画面び表示されるとをは、[許可]または[続行] 
をク U ックします。 

'が' IPP 印刷をするとをは、ネットワーク設定び必要です。詳しくは「接続 
ち法」 （ P .163) と 「 IPP 」（ P .168) をごらんください。 

Windows Server 2008 /Server 2008 R 2 をお使いの場合 

Windows Server 2008 /Server 2008 R 2 をお使いの場合、プリンタードライ 
バーのインストールを行ラ前に OS 側で設定を行5必要びあります。 

1[スタート]をク U ックします。 

つ [管理ツール]か5 [サーバーマネージャ]を選択します。 

巧)‘ユーヴーアカウント制御の画面び表示されたら、[許可]または[続 
行]をク U ックします。 

7 サーバーマネージャー画面の[機能の概要]か5、[機能の追加]を 
^ 選択します。 

A [インターネット印刷クライアント]にチェックして機能をインス 
トールします。 


5コンピューターを再起動します。 

ロリンタの追加]ウイザードか6の IPP ポートの追加 (Windows 
XP/Server 2003の場合） 

1[スタート]をク U ックして、[プ U ンタと FAX ] を選択します。 

2 [プ U ンタの追加]をク U ックします。 
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2 番目に表示される画面で[ネットワークプリンク、またはほかのコ 
ンピュータに接続されているプ U ンタ]を選択して、[次へ]をク 
U ックします。 



A 次にまおされる画面で、 [URL] に L ソ下のいずれかの形式で本機のネッ 

1 トワークパス名を入力し、[次へ]をク U ックします。 

■ http://IP アドレス /ipp 

■ http://IP アドレス ： 80 /邮 

■ http://IP アドレス :631/ipp 


プリンタの巧加ウィザード 


ブリン如)巧定 

フリンタのを前またはアドレスびす B 月な 巧 さは、プリン 巧な ホすることびできます。 



培病する刘ンタ对旨定してくだなん 
〇 ブリンタをま暖する他） 

〇 巧ちしけリシなこお精する饥>5をを照すなこはこのがシ3ンを遥おして[れ]をクリッか(か 
る前： 

例:料 serve 邮 r inter 

® イシタ-ネクト上まをは自ミ/をなのネットワ-ク上のブリンタに博待する邸 
URL： [http；// 192.168 .1.190：80/ipp ] 

例: ht1p：//server/printers/myprinter/.printer 


[ <戻る(巨） ]£ 巧へ. (目). > 1 I 年,ン它ル ) 


を)'本機へ接続でをなかった場合、しツ下のメッセージび表示されます。 

■ [プ U ンタへ接続でをませんでした。入力されたプ U ンタ名び正しく 
ないか、または指定されたプ U ンタびサーバーに接続されていませ 
ん。詳細な情報を参照するには、[ヘルスをク U ックしてくださ 
い。] 
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5 [ディスク使用]をク U ックして、本製品のソフトウェアディスクを 
CD / DVD-ROM ドライブに入れます。 

6 [参照]を選択します。 

7 ソフトウェアディスクの目的のプ U ンタードライバーフォルダーを指 
定し（例： Printer \ Driver \ Drivers \ Win _ x 86\ PS \ Japanese ), [開く]を 
ク U ックします。その後は画面の指示に従って設定を終了します。 

ロリンタの創！]]ウィザードか 6 の IPP ポートの追加 (Windows 
Vista /7 /Server 2008 /Server 2008 R 2 の場合） 

1[スタート]メニユーか 5 [コント□-ルパネル]をク U ックします。 

2 [八ードウェアとサウンド]の[プリンタ]をク U ックします。 

も) 'Windows 7の場合、[八ードウェアとサウンド]の[デバイスとプリン 
ターの表示]をク U ックします。 

'が ' Windows Server 2008 R 2 の場合、[八ードウエア]の[デバイスとプ U 
ンターの表示]をク U ックします。 

3 [プ U ンタの追加]をク U ックします。 

A [ネットワーク、ワイヤレスまたは Bluetooth プ U ンタを追加します] 

1 をク U ックします。 
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5 [探しているプ u ンタはこの一覽にはありません]をク U ックします。 



6 次に表おされる画面で、[共有プ U ンタを名前で選択する]に L ソ下の 

M いずれかのお式で本機のネットワークパス名を入力し、[次へ]をク 

U ックします。 

■ http://IP アドレス /ipp 

■ http://IP アドレス ：80/邮 

■ http://IP アドレス ：631 /ipp 

暨 

•Gi m プリシタの面 IQ 

プリンタる または TCP/IP アドレスでプリンタを巧 実 

ド-. ブ J ンタをホ胆すがが 
« 其ちフリンタをるおでな折 t る(幻 

ht か//!の.1 68.1.2/ipp I « aS ( R )- I 

邮がコンビユ—夕さ!巧リンタちまたは h け p：//computername/pmters/prhtername/ 口 inter 
© TCP/IP アドレ巧たはホストををほって?リンタる巧化する (D 


[ なべが ） ] I キ P ン b レ I 


'が‘本機へ接続でをなかった場合、しツ下のメッセージび表示されます。 

■ [プ U ンタへ接続でをませんでした。名前び正しく入力されていて、 

プ U ンタびネットワークに接続されていることを確認してください。] 


[ディスク使用]をク U ックして、本製品のソフトウェアディスクを 
CD / DVD ドライブに入れます。 


[参照]をク U ックします。 
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Q ソフトウェアディスク内の目的のプ U ンタードライバーフォルダーを 

指定し（例： Printer \ Driver \ Drivers \ Win _ x 86\ PS \ Japanese ), [開く] 
をク U ックします。その後は画面の指示に従って設定を終了します。 
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Web サービスプ U ント 

Windows Vis ね/ 7/Server 2008/Server 200 8 R2 では、ネットワーク上にある 
Web サービスプ U ント対応のプ U ンターを検索してインス [ -ールでをます。 

'プ U ンタードライバーのインストールを行5には、コンピューターの管 
理ち権限び必要です。 

'(がプ U ンタードライバーのインス!-ールを行5前に、すべてのアプ U ケー 
シヨンを終了させてください。 


V Windows Vista/7/Server 2008/Server 2008 R2 では、[ユーヴーアカウン 
卜制御]に関する画面び表示されるとをは、[許可]または[続行]を 
ク U ックします。 

'を'詳しくは r 接続ち法」 （ P .163)、 rwSD プ U ンり （ P .170) をごらんくだ 
さい。 

Windows Server 2008/Server 2008 R2 をお使いの場合 

Windows Server 2008/Server 2008 R2 をお使いの場合、プリンタードライ 
バーのインストールを行ラ前に OS 側で設定を行5必要びあります。 

1[スタート]をク U ックします。 

2 [管理ツール]か S 、 [サーバーマネージャ]を選択します。 

'を‘[ユーヴーアカウント制御]び表示されるとをは、[許可]または[続 
行]をク U ックします。 


ス[サーバーマネージャ]画面の [ 機能の概要]か5、 [ 機能の追加]を 
^ 選択します。 

A [印刷サービスツール]または[印刷とドキュメントサービスツール] 
1 を選んでインス! — ルします。 

ネットワークウイジドウか6プ U ジタードライバーを認識させる 

Windows Vista/7/Server 2008/Server 2008 R2 で Web ヴービスプ U ントを利 
用する場合は、プリンタードライバーを先にインストールしてからプラグア 
ンドプレイでプ U ンタードライバーを認識させます。 


1本機のプ U ンタードライバーをインストールします。 

インストーラーまたはプ U ンターの追加ウイヴードでプ1」ンタードラ 
イバーをインストールします。インス!''ールするポートはどのポート 
でも構いません。 
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2 本機をネットワークに接続した状態で電源をオンにします。 

■ インストール途中でプ U ンターを検索するため、本機をネットワーク 
に接続した状態にしてください。 


3 Web サービスプ U ントを利用する場合は、コンピューターの[ネット 
ワークと共有センター]で[ネットワーク探索]が有効になっている 
ことを確認します。 

4 [ネットワーク]画面を開さます。 

■ Windows Vista/Server 2008の場合：[スタート]から[ネットワーク] 
をク U ックします。 

■ Windows 7 /Server 2008 R 2 の場合：[コンピューター]を開き、[ネッ 
トワーク]をク U ックします。 

[コンピューター]に[ネットワーク]びない場合、[コントロールパ 
ネル]の[ネットワークとインターネット]-[ネットワークのコン 
ピューターとデバイスの表示]を選択します。 

接続されているコンピューターとデバイスび検索されます。 

5 本機のデバイス名を選択し、ツールバーの[インストール]をクリッ 
クします。 

本機のプ U ンタードライバーび検出され、印刷できる状態になりま 
す。 

G インストールしたプ U ンターアイコンが[プリンク]ウィンドウに表 
M をされていることを確認します。 

'を' プ U ンタードライバーび正しくインストールされていない場合、[ド 
ライバー設定の更新]でドライバーを更新する必要びあ D ます。詳し 
くは、「本機へ接続後にドライバーを更新する」 （ P .186) をごらんくだ 
さい。 

V Windows Vista/Server 2008の場合は、先にプ U ンタードライバーをイ 
ンストールしていない状態でち、引を続をプ U ンタードライバーのイ 
ンストールディスクを指定してインストールでをます。持斤しい八一 
ドウエアび見つかりました]画面び表示されたら、画面の指示にした 
びって操作します。詳しくは「ネットワークウィンドウからプ U ン 
ターを追加」 （ P .178) をごらんください。 

V Windows 7 /Server 2008 R 2 の場合は、接続したあとにインストール 
ディスクを指定することびでをません。あらかじめプ U ンタードライ 
バーをインストールしてください（手順1)。 
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ネットワークウィンドウか s プ u ンターを追加 

Windows Vista/Server 2008の場合は、本機を接続してからプ U ンターの追 
加機能で Web サービスデバイスを追加でをます。 

V Windows 7 /Server 2008 R 2 の場合は、接続したあとにインストールディ 
スクを指定する画面び表示されません。「ネットワークウィンドウから 
プ U ンタードライバーを認識させる」 （ P .176) で説明されているように 
本機を接続します。 

1 ソフトウェアディスクをコンピューターの CD / DVD-ROM ドライブに入 

れます。 

インストーラーび起動します。 

'海ソっ トウェアディスクをコンピューターの CD / DVD-ROM ドライブに入 
れると、[自動再生]ダイア□グボックス内から、由 PSe 山 p.exe の実 
行]を選択します。 

'を‘ インストーラーび自動で起動しなかった場合、ソフトウェアディスク 
内の [ EPSetup . exe ] をダブルク U ックします。 

2インストーラーを閉じます。 

3本機をネットワークに接続した状態で電源をオンにします。 

■ インストール途中でプ U ンターを検索するため、本機をネットワーク 
に接続した状態にしてください。 

A Web サービスプ U ントを利用する場合は、コンピューターの[ネット 
1 ワークと共有センター]で[ネットワーク探索]が有効になっている 
ことを確認します。 

5 [ネットワーク]画面を開さます。 

■ Windows Vista/Server 2008の場合は、[スタート]をク U ックして、 
[ネットワーク]をク U ックします。 
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c 本機のデバイス名を選択し、ツールバーの[インストール]をクリツ 
M クします。 



[ドライバソフトウェアを検索してインストールします（推奨)]をク 
U ックします。 



8 Windows Vista の場合、手順9へお進みくださし、 
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Windows Server 200 8 の場合、[オンラインで検索しません]をクリツ 
クします。 



Q [コンピュータを参照してドライバソフトウェアを検索します（上 
a 級)]をク U ックします。 



10 [参照]をク U ックします。 
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11 ソフトウェアディスク内の目的のプ u ンタードライバーフォルダーを 
■*■1指定し、に K ] をク U ックします。 


12 [次へ]をク U ックします。 

1*3 [閉じる]をク U ックします。 

プ U ンターの追加ウィザードでプ U ンターを追加する 

Windows Vista/Server 2008の場合は、本機を接続してからプ U ンターの追 
加機能で Web サービスデバイスを追加できます。 

V Windows 7 /Server 2008 R 2 の場合は、接続したあとにインストールディ 
スクを指定する画面び表示されません。詳しくは、[ネットワークウィ 
ンドウからプ U ンタードライバーを認識させる]をごらんください。 

'が Windows Vista/Server 2008にインストールするときは、管理者権限び必 
要です。 

1 Web サービスプ U ントを利用する場合は、コンピューターの[ネット 
ワークと共有センター]で[ネットワーク探索]が有効になっている 
ことを確認します。 

2 ソフトウェアディスクをコンピューターの CD / DVD-ROM ドライブに入 
A れます。 

インストーラーび起動します。 

'が'ソフトウェアディスクをコンピューターの CD / DVD-ROM ドライブに入 
れると、[自動再生]ダイアログボックス内から、由 PSe 山 p.exe の実 
行]を選択します。 

'が‘インストーラーび自動で起動しなかった場合、ソフトウェアディスク 
内の [ EPSetup . exe ] をダブルク U ックします。 

3インストーラーを閉じます。 

A [スタート]-[コント□—ルバネル]-[プリンク]をク U ックしま 

1す。 

5 ツールバーの[プ U ンタの追加]をク U ックします。 
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a ダイア□グボックス内の[□一カルプリンタを追加します]を選択し 
W ます。 


回 


プリンタめちな！ 

□— カルプリンタまたは ネ •ツ トフー クプリンタの逗巧 


□-カルプリンタを追加します江） 

USB プリシタがなレ巧合のみこのオプシヨンをを用してください. ( USB プリンタはプラヴイ 
ンされたとさに目巧的にイシストール左打ます.） 


♦ 不ツトワーク、ワイがレスまたは Bluetooth プリシタをち加します(化） 

コンピュータがネツトワークに毎ちされているか、または Bluetooth プリシタカ、ワイサレスプ 
ソンタザブンになつていることを g 畳してください. 


なへ化）. I I キ P ンむレ 


持斤しいポートの作成]をク U ックし、にね ndard TCP/IP Port ] を選択 
します。 


《み W プリ シタの追扣 


酉 


プリン々ポートの里巧 

ブリンタポ-卜じよゥて: D む-柳ブリンタと'芭巧モ巧巧できるおになります。 


〇巧巧のポ-卜を巧用 ( LD : 
巧 Uv ザートの巧巧 (な： 
ポ-卜のほ银 


Lpn (:?リンクポート） 


Standard TCP/IP Port 


巧へ ttO j I キ，ン to レ 


8 


[次へ]をク U ックします。 
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0 [ Web サービスデバイス]を選択し、ホスト名または IP アドレスを入 
J 力して[次へ]をクリックします。 


回 

m プリ シタの追扣 

す \ ストるまたは IP アドレスを入力します 


デバイスのほミ目の： I 供 b サイスデバイス 

ホストるまたは IP アドレス(か 1の.1巧.12 



择斤しいノ V — ドウェアび見つかりました]ダイアログボックスび表示 
されます。 

in [ドライバソフトウェアを検索してインストールします（推奨)]をク 
IJ ックします。 

^15ホしぃノ、-ドゥェァがをっかりました 
不明な巧てイスのドライバソフトウェアをインストールする必妄があります 


> ドライバソフトウエアを ち爱 してインスト ー J しします（巧 装) 化） 
このデバイスのドライバソフトウエアをインス トー ルするず巧をご 星 
内します. 


4 をで再在留します(色） 

巧回デバイスをプラヴインするとをまたはデバイスに□ヴォンすると 
きに，再ち巧堅メッたージが表示されます， 

■ このデバイスについて再巧訟は不までずに） 

このデバイスは、ドライバソフトウェアをインストールするまではお 
作しまだん. 
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11 Windows Vista の場合、手順 12 へお進みください。 

Windows Server 2008の場合、[オンラインで検索しません]をクリツ 
クします。 



12 [コンピュータを参照してドライバソフトウェアを検索します（上 
■級)]をク U ックします。 
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13 [参照]をク u ックします。 



14ソフトウェアディスク内の目的のプ U ンタ-ドライバ—フォルダ-を 
指定し、[開く]をク U ックします。 

15 [次へ]をク U ックします。 

16 [閉じる]をク U ックします。 

17 [次へ]をク U ックします。 

IQ プ U ンタードライバーを共有にするかどうか選択して、[次へ]をク 
… U ックします。 

19 [完了]をク U ックします。 



ブ し ft み パけ化巩 •イめ卜 づルシ 1-MV ウてけりマ*!; U ,A 卜ぺ-ジ* 
し テストべ’ •ふ!行巧!(じ 1 



これでプ U ンタードライバーのインス I -ールは完了です。 


Web サービスプリント 
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本機へ接続をにドライバーを更新する 


Windows 7 /Server 2008 R 2 でプ U ンタードライバーを先にインストールせ 
ずに本機を接続した場合、プ U ンタードライバーび正しく認識されません。 
この場合は、[ドライバーの更新...]び必要です。 


1ソフトウェアディスクを CD / DVD - ROM ドライブに入れます。 

インストーラーび起動します。 

'が‘ソフトウェアディスクをコンピューターの CD / DVD - ROM ドライブに入 
れると、[自動再生]ダイア□グボックス内から、由 PSe 山 p . exe の実 
行]を選択します。 

'が‘インストーラーび自動で起動しなかった場合、ソフトウェアディスク 
内の [ EPSetup . exe ] をダブルク U ックします。 

2インストーラーを閉じます。 

3 [デバイスとプリンクー]画面を開きます。 

■ [コント□-ルパネル]で[八ードウエアとサウンド]の[デバイス 
とプ U ンターの表示]をク1」ックします。 

■ [コント□-ルパネル]びアイコン表示になっている場合は、[デバイ 
スとプ1」ンター]をダブルク1」ックします。 


4 [未指定]カテゴ U に表示されている本機のデバイス名をちクリック 
1 し、[プ□バテイ]をク U ツクします。 


■ 本機のデバイス名でなく [不明なデバイス (Unknown Device )] と表 
示されているとをは、ちク U ックでデバイスを削除してから、プリン 
夕ードライバーをインストールしてください。詳しくは、「ネット 
ワークウィンドウからプ U ンタードライバーを認識させる」 （ P .176) 
をごらん < ださい。 

5 [八ードウェア]タブの[プ□パティ]をク U ックします。 

6 [全般]タブの[設定の変更]をク U ックします。 

7 [ドライバー]タブの[ドライバーの更新...]をク U ックします。 

Q ドライバーソフトウェアの検索方法を選択する画面で[コンピュー 

W 夕一を参照してドライバーソフトウェアを検索します]をク U ックし 
ます。 

9 [参照]をク U ックします。 
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in ソフトウェアディスク内の目的のプ u ンタードライバーフォルダーを 
指定し、に K ] をク U ックします。 

11[次へ]をク U ックします。 

12画面の指示にしたがって操作します。 

■ [ Windows セキュ U ティ]の発行元検証に関する画面び表示されると 
をは、[このドライバーソフトウェアをインストールします]をク 
U ックします。 

13 [閉じる]をク U ックします。 

14インスト-ル終了を、インストールしたプ U ンターアイコンが[デバ 
イスとプリンクー]ウィンドウに表示されていることを確認します。 

15ソフトウェアディスクを CD / DVD-ROM ドライブか 5 取り出します。こ 
れで、プ U ンタードライバーの更新が完了しました。 

'が Windows Vi 舶 /Server 2008でも、 [ ドライノ（の更新...]を利用できま 
す 。 Windows Vista/Server 2008の場合は、[デバイスマネージャ]で 
[ほかのデバイス]に表示されている本機の[プロパティ]を開くと、 

[ ドライバの更新...]び指定でをます。 

[デバイスマネージャ]は、[コンピュータ]をちク U ックして[プロ 
パティ]をク U ックし、表示される[タスク]で選択でをます。 


Web サービスプリント 
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サーバーとクライアント OS のビット数び異 
なる場合の対応 

プリントサーノく一で Windows Server 2008 /Server 2008 R 2 び稼動していて、 
かつ、プ U ントサーバーとクライアントコンピューターで稼動している OS 
のビット数び異なる場合、プ U ントサーバーに追加ドライバーを正しくイン 
ストールでをないことびあります。 

この問題は、プ U ントサーバーに追加ドライバーをインストールするとさ 
に、異なるビット数の OS のセットアップ情報ファイル ( ntprint . inf ) を指 
定することで、解ミ夫でをます。 

ここでは、プ U ントサーバーとは別のコンピューターにあるセットアップ情 
報ファイルを指定して、追加ドライバーをインストールする方法を説明しま 
す。 

'が' あらかじめ、プリントサーバーとは別のクライアントコンピューターを 
設定のために準備して、プ U ントサーバーとは 違 ラビット数の OS をイ 
ンストールしてください。 

'プ U ントサーバー側で、クライアントコンピューターのシステムドライ 
ブを、ネットワークドライブとして割0当てます。あらかじめ、割0当 
てるドライブを共有するよラ設定する必要びあります。 

追加ドライバーのインストール方法 

ここでは、例として、プ U ントサーパ'-に Windows Server 2008 (64 bit )、 
クライアントコンピューターに Windows Vis ね (32 bit ) をインストールし 
た場合の操作について説明します。 

1 クライアントコンピューターの、 OS がインストールされているドラ 

イブ（通甫は C ドライブ）を、共有するよラに設定します。 

'が' この設定は Pos 吃 cript ドライバーのみ利用できます。 

1 プ U ントサーパ'- (64 bit ) で、手順1で共有した、クライアントコン 
ピューター (32 b 材のドライブ（例： 「 C 」） を、ネットワークドライ 
ブ（例： 「 Z 」） として割り当てます。 
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'を'この設定は Pos 松 cript ドライバーのみ利用できます。 



プ U ントサーパ'— (64 bit ) に、 64 bitOS 用のドライバーをインストー 
ルします。 


4 インストールしたプ U ンターのアイコンをちク U ックし、[プ□パ 
テイ]の画面を開さます。 



t [共有]タブを選択し、[このプ U ンタを共有する]にチェックを入れ 
U ます。 

G [追加ドライバ]をク U ックします。[追加ドライバ]画面がまおされ 
U ます。 


サーバーとクライアント 0 S のビット数び異なる場合の対応 
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7 [プ□セッサ]の列の [ x 86] にチェックを入れ、に K ] をクリックし 
^ ます。 



8 

9 


32 bitOS 用のドライバーがあるフォルダーを指定します。セットアッ 
プ情報ファイルを要ホする画面が表示されます。 

[参照]をク U ックし、ネットワークドライブを割り当てたクライア 
ントコンピューターにある、セットアップ情報ファイル （ ntprint . inf ) 
を指定します。 


'が'この設定は Pos 松 cript ドライバーのみ利用できます。 

-下のファイルを指定します。 

「 Z :\ Windows \ System 32\ DriverStore \ FileRepository \ ntprint.in し XX 
X 」 

-上記のパスで、じ」は割り当てたネットワークドライフです。ま 
た、最後のし XXX 」は、ドライバーのバージヨンによって異なり 
cK 9 〇 
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-お使いのクライアントコンピューターによつては、セットアップ 
情報ファイルび格納されている場所び異なる場合びあります。 
[ ntprint . inf ] と同じ階層に [ amd 64] というフォルダーび存在する 
場合、その配下に 64 bitOS 用のセットアップ情報ファイルを指定 
してください。また、 32 bit 用 0 S のドライバーを追加インストー 
ルする場合は、 [ ntprint . inf ] と同じ階層に[1386]というフォル 
ダーびあるセットアツプ情報ファイルを指定してください。 



10 [開く]をク U ックします。 

インストールを開始します。 

11インストールが完了した5、[閉じる]をク U ックします。 

これで、 32 bitOS 巧のドライバーの追加インス I ルび完了しました。 


サーバーとクライアント OS のビット数び異なる場合の対応 
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トラブルシューテイング 


症状 

対応処置 

ヴーノ く一が Windows Server 2003/ 
Server 2008 /Server 2008 R 2 で、ク 
ライアントが Windows XP / Vista /7 の 
とを、ポイントアンドプ U ントでク 
ライアント側の一部の機能が使えな 
い。 

クライアント側に直接プ U ンタード 
ライバーをインス1-ールしてくださ 
い。 
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EpsonNet Config 
のない方 


EpsonNet Config にごし、て 


EpsonNet Config は、本機に内蔵さ 
わている HTTP ( Hyper-Text Transfer 
Protocol ) ベースの Web ぺージで、 

Web ブラウヴーを使用してアクセ 
スすることびでをます。 

EpsonNet Config を使用すると、本 
機のステータス（状況）や、本機で 
頻繁に使用する設定内容をすぐに確 
認することびでをます。どなたでち 
Web ブラウヴーを使用してネット 
ワーク上の本機にアクセスすること 
びでをます。また、パスワードを正 
し<入力すれば、そのコンピュー 
ター上で本機の設定を変更すること 
びでをます。 

'が管理者からパスワードを知らされてし、なし、ユーヴーは、設定内容を確認 
でさますび、設定内容を変更でをません。 


表巧言語 

EpsonNet Config 上で表示される言語は、本機の操作パネルで設定できます。 
表示言語の設定の詳細については、「プ U ンター/コピー/スキャナーユー 
ヴーズガイド（ソフトウェアディスク内に収録される PDF マこュアル)」を 
ごらん < ださい。 

また、 EpsonNet Config の肩罰プルダウン U ストから言語を選択するこ 
ともできます。詳しくは、 r 言語設定」 （ P .201) をごらんください。 



動作擇境 


EpsonNet Config を使用するには、 liTF の環境が必要です。 

■ Windows XP / Vista /7 /Server 2003 /Server 2008 /Server 2008 R 2 
Mac OS X 10.3 .9/10.4/10.5/10.6 

■ Microsoft Internet Explorer バージヨン 6.0 政降 
Mozilla Firefox version 3.0 じ(降 

'を'インターネットへ接続する必要はありません。 

■ お使いのコンピューターに TCP / IP 接続ソフトウエアがインス [ -ールされ 
ていること （EpsonNet Config で使用されます） 

■ お使いのコンピューターと本機の両方がネットワークに接続されている 
こと 
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' W ' □-カル接続 （ USB 接続）の場合は、 EpsonNetConfig にアクセスで 
をませ/ Uo 


Epson Net Confia について 
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本機巧蔵 Web ぺージの設定 

本機内蔵 Web ページをネットワーク上で動作させるためには、し U 下の2つ 
の設定び必要です。 

■ 本機の名前とアドレスを設定します。 

■ Web フラウヴー上で「プロキシなし」の設定を行います。 

本機の名前の設定 

本機の内蔵 Web ページには、し U 下の2種類のち法でアクセスでさます。 

ネットワークび WINS をヴポートしている場合は、 WINS 経由で本機の名前 
を指定することもでをます。 

■ 本機に割り当てられた名前を使用する 

本機の名前はコンピューター内の IP ホストテーフル（ファイル名は 
■' hosts ") で設定されており、通常システム管理者によって割り当てられ 
ます（例： LP - IVI 720)。 IP アドレスよりも本機の名前を使用するちび扱 
いやすい場合もあります。 

コンピューター内のホストテーブルファイルの場巧 

Windows XP / Vista /7 /Server 2003 /Server 2008 /Server 2008 R 2 
\ windows \ system 32\ drivers \ etc\hosts 

■ 本機の IP アドレスを使巧する 


本機の IP アドレスは固有のま号であるため、特にネットワーク上でをく 
のプ U ンターび動作している場合は、入力する値として識別しやすいお 
要びあります。本機の IP アドレスん設定情報 U ストページに記載され 
ています。 

本機の設定メニュー内の設定情報リストページの場所 

• [レホ’-卜/方-タス]-[レホ’-卜]-[設定情報リスト] 


Web ブラウザーの設定 

本機はイントラネット上にあり、ネットワークのファイアウォールを越えて 
はアクセスでをないため、お使いの Web ブラウヴーで正しく設定を行ラ必 
要びあります。 Web ブラウヴーの設定画面の[プ□キシなし]のリストに 
本機の名前または IP アドレスを追加する必要びあります。 

V この操作は一度だけ行えば、それしツ降は設定の必要ありません。 

し U 下に記載しているサンプル画面は、ソフトウェアのバージヨンや使用して 
いる 0 S によって異なる場合びあります。 
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'が'ここでの例では、本機の IP アドレスの部分を [ xxx . xxx . xxx . xxx ] と表し 
ています。必ず上位巧の0を入れずに IP アドレスを入力してください。 
例えば、 [192.168.001.002] の場合は [192.168.1.2] として入力しま 
す。 

Internet Explorer (Windows 版バージヨン 6.0) 





4 


Internet Explorer を起動し 
ます。 


[ツール]メニューか5 
[インターネットオプシヨ 
ン]を選択します。 

画面の[接続]タブをク 
U ックします。 

[ UVN の設定]ボタンをク 
U ックして、□-カルエ 
U アネットワーク （ LAN ) 
の設定画面を表示します。 



5 プ□キシサーバー内の[詳細設定]ボタンをク U ックして、プ□キシ 
の設定画面を表示します。 

G 必要に応じて[例外]テキストボックスに本機の名前または IP アドレ 
M スを入力します。 


にりを3回ク U ックして、 Web ブラウザーのメインウインドウに戻り 
ます。 


Q URL 入カボックスに本機の IP アドレスを入力して、本機の Web ぺージ 

W にアクセスします。 

L アドレス 屯:’」 http：// 172.1612 百は め I 


Mozilla Firefox (Mac OSX 10.6 パージョン 3.6) 


1 Mozilla Firefox を起動します。 

2 [ Firefox ] メニューか5、[環境設定]を選択します。 

3ダイア□グボックスの上部か5 [詳細]を選択します。 


本機内蔵 Web ページの設定 
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4 [ネットワーク]タブを選択します。 


5 [接続設定]を選択します。 

G [手動でプ□キシを設定す 
M る]を選択します。 

7 [プ□キシなしで接続]の 
' テキストボックスに最後 

のエント U — の後にコン 
マを入力してか 5、 本機 
の名前または IP アドレス 
を入力します。 

Q に K ] をク U ックして、 

W Web ブラウザーのメイン 
ウインドウに戻ります。 



王 ■' … ( « ) 


0 URL 入カボックスに本機の名前または IP アドレスを入力して、本機の 
a Web ぺージにアクセスします。 


Mozilla Firefox 

^ http ： // 192.168 .1.2/ 
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EpsonNet Config ウィンドウについて 

li (下の画面図では、 EpsonNet Config ウィンドウ内をナビゲーシヨンエリア 
と設定ェ U アに分けて説明しています。 


現在の ステータス 表示 


モードから 
□グアウトする 


メインタブの切り替え 


ィワ トずな I 

&。，。， I I 園。'«*。 








•«トトィ 

，《11卜 k ィ 

• 化 V — HEO 
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サブメニューの 設定ェ1」ア 


切り替え 


操作方:ホ 

メインタブとサブメニューを選択すると、選択した設定項目び設定エ1」アに 
表示されます。 

現在の設定を変更する場合は、現在設定されている値をク1」ックし、項目の 
選択や新しい値の入力を行います。 

'が'設定変更の適用、保存を行ラためには、管理ちモードでログインするお 
要びあります。 （ r □グインの方法」 （ P .201) をごらんください。） 


EpsonNet Config ウインドウについて 
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ステータス表示 

本機の現在の状態（ステータス）は、 EpsonNetConfig ウインドウの上部に 
常に表示されます。しツ下のアイコンによって、ステータスの種類を表しま 
す。 


アイコン 

ステータス 

説明 

例 

み 

送受信巧 

本機びオンライン状 
態で、印刷可能状態 
または印刷中です。 

印刷巧 

インヴツチュウ 

也 

敢化 
言口 

ま意び必要ですび、 
印刷は続行可能で 
す。 

しばらくお待ちください 

ウォ-ミンダ 7 ッ了 

» 

ェラー 

なに印刷を行う前に 
ま意び必要です。 

加’'-才-了ン 

% 

フェイタル 
ェラー 

本機を再起動する必 
要びあります。再起 
動してちエラーび消 
えない場合は、修理 
び必要です。 

ヴ-ピの-ルXXX 
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□グインの方ま 


□グイン画面 

EpsonNet Config を使用する際に、ユーヴー認証や言語選択を行ラことびで 
さます。認証を行ラためには、管理者モードで□グインする必要びありま 
す。 

V EpsonNet Config にはユーヴー、管理ちあわせて100ユーヴーび同時に接 
続でをます。また、パフ U ックユーヴー、レジスタユーヴー、管理者と 
ち複数同時に接続でをます。 

ただし、管理者としてログインでをるのは、一度に1台のコンピユー 
夕一からだけです。 


言語設定 

必要に応じて、 EpsonNet Config で表示する言語を変更できます。 


パブリツクユーザーモード 

パブ U ックユーヴーモードでは、設定内容を確認でをますび、設定内容の変 
更はでをません。 

1[パブ U ックユーザー]を選択します。 

2 [□グイン]ボタンをク U ックします。 

レジスタユーザーモード 

レジスタユーヴーモードでは、設定内容を確認でをますび、設定内容の変更 
はでをません。 

Vレジスタユーヴーモードを使用するには、管理者モードで□グインした 
後、[ユーヴー認証]画面（[ネットワーク]-[認証]-[ユーヴー認 
証])で[ユーヴー認証]を[オン]に設定して、择斤規登録]画面 
([システム]-[認証]-[ユーヴー登録]-[新規登録])で新規ユー 
ヴーの登録を行って < ださい。 

'がこの項目は、オプションの増設ストレージ HDD び装着されている必要び 
あります。 


1[レジスタユーザー]を選択します。 


□グインの方法 
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テキストボックスに[ユーザー名]と[ユーザーバスワード]をそれ 
ぞれ入力します。 


3 [□グイン]ボタンをク U ックします。 

管理者モード 

管理ちモードでは、設定内容を変更することびでをます。 

1[管理者]を選択します。 

2 [□グイン]ボタンをク U ックします。管理者バスワード入力画面が 
A 表示されます。 

3 テキストボックスに管理者パスワードを入力します。 

'がパスワードの初期設定は 「 administrator 」 ですび、管理者モードで口 
グイン後、[管理者パスワード]画面（[システム]-[管理者パスワー 
ド])でパスワードを変更することびでをます。 

4 にりボタンをク U ックします。 
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本機のステータスの表巧 

[システム]タブ 

[システム]タブでは、本機のステータス（状態)、現在のシステム構成、本 
機の名前び表示されます。 

'が[システム]タフ内の情報は、[ユーヴー認証]-[パスワード変更]画面 
をのぞを、すべて表示されるのみで、変更はでをません。 

[テパイス情綱 

[概要](前ページ画面） 

[システム]-[デバイス情報]-[概要]画面では、しツ下の項目を確認でを 
ます。 


項目 

説明 

ロ ピー RAM ] 

本機に装着されているコピーメモ U —の量び表示 
されます。 

[プリンター RAM ] 

本機に装着されているプ U ンターメモ U —の量が 
表示されます。 

[ HDD ] 

本機に装着されているオプションの増設ストレー 
ジ HDD の容量び表示されます。 


オプションの増設ストレージ HDD が装着されてい 
ない場含は、 r 未装着」と表示されます。 

[メモ u - 力ード] 

EpsonNet Config 画面、ドライバーの画面や 
Readme 、 操作パネルなどにメモ U —力ードの記載 
がありますが、本製品では対応していません。 

[両面] 

本機に両面 ユこッ トが装着されているかどラかが 
表示されます。 

齢紙トレイ] 

本機に装着されている給紙トレイが表示されます。 


'が‘オプションの給紙 ユこッ トが装着されている場 
含に、トレイ 3 が表示されます。 

邸紙トレイ] 

本機に装着されている排紙トレイび表示されます。 

[ネツトワーク] 

本機に装着されているネットワークインター 
フエー スび表示されます 。 (Ethernet lOBase - T / 
lOOBase - TX / lOOOBase - T ) 


本機の ステータスの 表示 
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[給紙トレイ] 

[システム]-[デバイス情報]-[給紙トレイ]画面では、(下の項目を確 
認でをます。 


項目 

説明 

齢紙トレイ] 

本機に装着されている給紙トレイ（トレイ 1/2/3) 

び表示されます。 

[巧紙サイズ] 

各トレイにセツトされている用紙のサイズび表示 
されます。 

[用紙種類] 

各トレイにセツトされている用紙の種類び表示さ 
れます。 

旧細 

各トレイにセツトされている用紙の残量び表示さ 
れます。 

[詳細]ボタン 

給紙トレイ（詳細）画面び表示されます。 


[給紙トレイ](詳細） 

[システム]-[デバイス情報]-[給紙トレイ]-[詳細]画面では、しツ下の 
項目を確認でをます。 


項目 

説明 

齢紙トレイ] 

給紙トレイの名前び表示されます。 

[用紙サイズ] 

給紙トレイにセツトされている用紙のサイズび表 
示されます。 

[用紙種類] 

給紙トレイにセツトされている用紙の種類び表示 
されます。 

挖量] 

給紙トレイの最大容量び表示されます。 

[用細 

給紙トレイにセツトされている用紙の残量び表示 
されます。 

[戻る]ボタン 

給紙トレイ画面に戻ります。 


[排紙トレイ] 


[システム]-[デバイス情報]-[排紙トレイ]画面では、(下の項目を確 
認でをます。 


項目 

説明 

[トレイ] 

排紙トレイの名前び表示されます。 

[用細 

排紙トレイの状態（[あり]、[いっぱいです])が 
表おされます D 
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[メモリー/ HDD] 

[システム]-[デバイス情湖-[メモ U -/ HDD ] 画面では、しツ下の項目を 
確認でをます。 


項目 

説明 

拾計] 

八ードディスクの総容量び表示されます。 

八ードディスクび装着されていない場合は、 [-] び 
表示されます。 

[使巧中] 

八ードディスクの使用容量び表示されます。 

八ードディスクび装着されていない場合は、 [-] び 
表示されます。 

隅り] 

八ードディスクの残 D の容量び表示されます。 

八ードディスクび装着されていない場合は、 [-] び 
表示されます。 


'が EpsonNet Config 画面、ドライノ（一の画面や Readme , 操作ノてネルなどに 
メモ U —力ードの記載びありますび、本製品では対応していません。 

[インターフエース情報] 

[システム]-[デバイス情報]-[インターフェース情報]画面では、しツ下 
の項目を確認でをます。 


項目 

説明 

口 □トコ 
ル情報] 

[ TCP / IP ] 

TCP/IP び有効かどうか表示されます。 

[ IPv 6] 

IPv 6 び有効かどラか表示されます。 


[ Bonjour ] 

Bonjour が有効かどラか表示されます。 


[ FTPTX ] 

FTP 送信び有効かどラか表示されます。 


[FTP サーバー] 

FTP サーノ く一機能が有効かどうか表示されま 
す。 


止 DA 円 

LDAP び有効かどラか表示されます。 


[ SMB ] 

SMB び有効かどラか表示されます。 


[ダイナミック 

ダイナ5ック DNS び有効かどラか表示され 


DNS ] 

ます。 


[IP 内 

IPP び有効かどラか表示されます。 
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項目 


説0月 


[ LPD ] 

LPD び有効かどラか表示されます。 


[RAW ポート] 

RAW ポートび有効かどラか表示されます。 


[ SLP ] 

SLP び有効かど5か表示されます。 


[ SMTP ] 

SMTP び有効かどラかま示されます。 


[ SNMP ] 

SNMP び有効かどラか表示されます。 


[WSD プ U ント] 

WSD プリントび有効かどラか表示されます。 


[WSD スキヤン] 

WSD スキャンび有効かどラか表示されます。 


[ LLTD ] 

LLTD び有効かどラか表示されます。 


[ LLMNR ] 

LLMNR び有効かどラか表示されます。 


[ AppleTalk ] 

AppleTalk が有効かどラか表示されます。 


[ NetWare ] 

NetWare び有効かどラか表示されます。 


[ IEEE 802.1 X ] 

IEEE 802 .lx び有効かどうか表示されます。 

[ネット 

[タイプ] 

本機に装着されているネットワークインター 

ワーク情 


フェースの種類が表示されます。 (Ethernet 

報] 


lOBase - T / lOOBase - TX / lOOOBase - T ) 


[Ethernet の速 

ネットワークの通信速度と双ち向通信での通 


度] 

信方式び表示されます。 


[IP アドレス] 

イーヴネットインターフェースの IP アドレ 
スが表示されます。 


[ IPv 6 リンク 

IPv 6 U ンク□一カルアドレスが表示されま 


□一カルアドレ 
ス] 

す。 


[ IPv 6 グ□ーバ 
ルアドレス] 

IPv 6 グ□ーバルアドレスが表示されます。 


[MAC アドレス] 

イーサネットインターフェースの MAC 
(Media Access Control ) アドレスが表示され 
ます。 


[ホスト名] 

本機のホスト名び表示されます。 


[プリント 

NetWare のプ U ントサーバー名が表示されま 


サーバー名 
( NetWare )] 

す。 


[プ U ンター名 

( AppleTalk )] 

AppleTalk のプ U ンター名び表示されます。 
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項目 

説 0 月 


[現在のゾーン名 

(AppleTalk)] 

AppleTalk のゾーン名び表示されます。 

[Bonjour 名] 

本機の Bonjour 名が表示されます。 

[Friendly Name] 

フレンド U —名び表示されます。 

[WSD プ U ン 
ター 名] 

WSD プリントのプ U ンター名が表示されま 
す。 

[Scanner Name 」 

スキャナー名び表示されます。 


[消耗品-定期交換部品] 

[システム]-[デバイス情報]-[消耗品]画面では、しツ下の項目を確認で 
をます。 


項目 

説明 

[消耗品-定期交換部 
品] 

本機の消耗品び表示されます。 

[ステータス] 

さ消耗品-定期交換部品の残 D の寿命び表示され 
ます。 

[TYPE] 

消耗品-定期交換部品の種類び表示されます。 
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[カウンタ] 

[システム]-[カウンタ]画面では、しツ下の項目を確認でをます。 


項目 

説明 

[卜ータルプリント] 

これまでに印刷した枚数び表示されます。 

■[トータルページカウンタ]、[カラーコピー]、 
[カラープリント]、[モノクロコピー]、[モ 
ノク □ プリント]、[ファクスプ1」ント]、 
[トータル両面カウンター]、[両面カラー 
コピー]、[両面カラープリント]、[両面 
モノクロコピー]、[両面モノクロプリン 
卜]、[両面ファクスプリント]、[大サイズ合 
計]、[大サイズカラーコピー]、[大サイズカ 
ラー印刷]、[大サイズ白黒コピー]、[大サイズ 
白黒プ1」ント]、[大サイズファクスプリント] 

[スキヤン合計] 

これまでにスキャンまたはファクスした枚数び表 
示されます。 

■[スキャン/ファクス合計]、[大サイズスキャ 
ン/ファクス合計]、[スキャン合計]、[大サイズ 
スキャン合計]、[カラースキャン]、[大サイズ 
カラースキャン]、[白黒スキャン]、[大サイズ 
白黒スキャン]、[ファクス読込み合計]、[大ヴ 
イズファクス読込み合計]、[カラーコピー読込 
み]、[大サイズカラーコピー読込み]、[白黒コ 
ピー読込み]、[大サイズ白黒コピー読込み] 

[基準換算トータル 
ページカウンタ] 

これまでに印刷した枚数を、 A 4 の用紙サイズに換 
算した枚数で表示します。 

■[カラーページプ U ント]、[モノクロページ 
プリント]、[合計] 

[ファクスカウンター] 

これまでに送受信したファクスの枚数び表示され 
ます。 

■[送信カウンター]、[受信カウンター] 

[スキヤンカウンター] 

これまでにスキャンした枚数びま示されます。 

■ [ IR]s [ ADF ] 

[トレイカウンター] 

トレイごとの枚数び表示されます。 

■[トレイ]]、[トレイ2]、[トレイ 3] (装着され 
ている場合） 
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項目 

説明 

[用紙サイズカウン 
夕一] 

用紙サイズごとの枚数び表示されます。 

■ [ A 4] 、 [ B 5] 、 [ A 5] 、 [ Legal ] 、 [ Letter ] 、[その 
他] 

[用紙タイプカウン 
夕一] 

用紙種類ごとの枚数び表示されます。 

■[普通紙]、[再生紙]、[厚紙1]、[厚紙2]、[光 
沢紙1]、[光沢紙2]、挂 4 筒]、[レターヘッド]、 
[八ガキ]、[フベル紙]、[両面不可紙]、[特殊 
紙] 

[アプ1」ケーシヨンカ 
ウンター] 

アプ U ケーシヨンごとの枚数び表示されます。 

■[コピープリント]、[ファクス受信プリント]、 
[レポートプリント]、 [ PC プリント ]、 [Scan To 
Fax」 、 [Scan To E - mail ], [Scan To FTP] 、 [Scan 
To SMB ], [Scan To USB ], [ TWAIN ]、 [メモリダ 
イレクト] 


[オンラインペルプ] 

[システム]-[オンラインヘルプ]画面では、(下の項目を確認でをます。 


項目 

説明 

[お問い合わせ先名称] 

本機に関する問い合わせ先び表示されます。 

[お問い合わせ先情報] 

問い合わせ先の Web サイトの URL が表示されま 
す。 

[製品ヘルプの URL ] 

製品情報び載っている Web サイトの URL び表示さ 
れます。 

[コーポレート URL ] 

エプソンの Web サイトの URL び表示されます。 

[消耗品情報] 

消耗品とアクセヴ U (付属品）の発ミ主先の Web ヴ 
イトの URL び表示されます。 

[お問い合わせ先電話 
番哥 

本機管理ちの電話番号び表示されます。 

[お問い合わせ住所] 

ヴポート先の E - mail アドレスが表示されます。 

[ユーテイ U テイーへ 
のリンク] 

本機の管理ユーティ U ティーの Web サイトの URL 
が表示されます。 


口ーザー認証] 

V この画面は、レジスタユーヴーモードで□グインした場合に表示されま 
す。 
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[パスワード変围 


[システム]-[ユーヴー認証]-[パスワード変更]画面では、(下の項目 
を設定でをます。 


項目 

説明 

[ユーヴー認証名] 

ログインしているユーヴーのユーヴー名び表示さ 
れます。 

[現在のパスワード] 

□ グインしているユーヴーの現在のノ f スワードを 
入力します。 

範囲：半角64文字下 
初期値：（空白） 

新しいパスワー円 

新しいノ f スワードを入力します。 

範囲：半角64文字(下 
初期値：（空白） 

[新しいパスワードの 
再入力] 

確認のため、新しいパスワードを再入力します。 
範囲：半角64文字下 
初期値：（空白） 

[適巧]ボタン 

新しいノ f スワードを適用します。 

巧)‘テキストボックスに入力されたパスワードび合 
致しない場合には、[適用]をク U ックしたと 
をに、しツ下のメッセージび表示されます。「パ 
スワードの変更び失敗しました。再度行ってく 
ださい。」 

[ OK ] をク U ックして、テキストボックスにパ 
スワードを再度入力してください。 

[ク1」ァー]ボタン 

この画面で h った設定変更を U セットします。 


[登録情報] 

[システム]-[ユーヴー認証]-[登録情報]画面では、しツ下の項目を確認 
でをます。 


項目 

説明 

[登録ユーヴー情報] 

ログインしているユーヴーの登録番号、ユーヴー 
認証名、アカウント名び表示されます。 

[機能許可情報] 

ログインしているユーヴーの機能許可情報び表示 
されます。 

[出力許可情報] 

□グインしているユーヴーの出力許可情報び表示 
されます。 
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[ジョブ]タブ 

[ジョブ]タブでは、現在処理されているプ1」ントジョブの状況を確認でを 
ます。 


[処理中ジョブリスト] 

[ジョブ]-[処理中ジョブ1」スト]画面では、最大45個のプ1」ントジョブ 
のしッ下の項目を確認でをます。 


項目 

説明 

[ジョブま号] 

プ U ントジョブの ID ま号び表示されます。本機に 
送られたすべてのプ U ントジョブには、固有の ID 
番号び割 D 当てられます。 

[ユーヴー名] 

プ U ントジョブの所有ちびわかる場合は、所有者 
名が表71^されます。 

[ファイル名] 

プ U ントファイル名び表示されます。 


[個人情報非表示]([システム]-[マシン設定]画 
面）び[オン]に設定されている場合は、この項 
目は空欄になります。 

[ジョブの状態] 

プ U ントジョフの現在の状況（解析中、印刷中、 
キャンセル、な留中、停止）び表示されます。 

[登録時刻] 

ジョブの登録時刻び表示されます。 

梢 IJ 除]ボタン 

削除するプ1」ントジョブのいちばん左側のチェッ 
クボックスをチェックして拍 除]ボタンをク 

U ックすると、そのプ U ントジョブび削除されま 
す。 


[処理ちジョブリスト] 

[ジョブ]-[処理済ジョブリスト]画面では、最大49個のプ U ントジョブ 
の liTF の項目を確認でをます。 


項目 

説明 

[ジョフま号] 

プ U ントジョブの ID ま号び表示されます。本機に 
送られたすべてのプ U ントジョブには、固有の ID 
番号び割 D 当てられます。 

[ユーヴー名] 

プ U ントジョブの所有者びわかる場合は、所有者 
名が表71^されます。 
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項目 

説明 

[ファイル名] 

プ1」ントファイル名び表示されます。 


[個人情報非表示]([システム]-[マシン設定]画 
面）び[オン]に設定されている場合は、この項 
目は空欄になります。 

[終了時刻] 

印刷び終了した時刻びま示されます。 

腊期 

プ1」ントジョブの結果 （0 K 、 エラー、キャンセル 
済み）び表示されます。 

[詳細]ボタン 

[詳細]画面び表示されます。 


[処理ちジョブリスト](詳細） 

[ジョブ]-[処理済ジョブ1」スト]-[詳細]画面では、選択されたプ1」ン 
トジヨブのしツ下の項目を確認でをます。 


項目 

説明 

[ジョブま号] 

プ U ントジョブの ID ま号び表示されます。本機に 
送られたすべてのプ U ントジョブには、固有の ID 
番号び割り当てられます。 

[ユーヴー名] 

プ U ントジョブの所有者びわかる場合は、所有者 
名び表示されます。 

[ファイル名] 

プ U ントファイル名び表示されます。 

曲日信方法] 

ジョブの配信方法（ボックス保を&印刷、確認プ 
リント、 IPP プ U ント、機密プリント、ボックス保 
存、レポートプリント、通常印刷、 PC - FAX ) び表 
示されます。 

[登録時刻] 

ジョブを登録した時刻び表示されます。 

[終了時刻] 

印刷び終了した時刻び表示されます。 

腊君 

プ U ントジョブの結果 （0 K 、 エラー、キャンセル 
済み）び表示されます。 

[戻る]ボタン 

[処理済ジョフ U スト]画面に戻ります。 


[プリント]タブ 

[プリント]タブでは、 PDL プ U ンタードライバーを使わずに印刷する場合 
の設定値を確認することびでをます。 

[デフオルト設定] 

[-般設定] 
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[プ u ント]-[デフォルト設定]-[一般設定]画面では、しツ下の項目を確 
認でをます。 


項目 

説明 

[ PDL ] 

デフォルトとして選択されているプ U ンター制御 
言語び表示されます。 

齢紙トレイ] 

通常使用される給紙トレイび表示されます。 

丽面] 

[長辺綴じ]び選択されている場合は、長辺とじで 
両面印刷を行います。 

[短辺綴じ]び選択されている場合は、短辺とじで 
両面印刷を行います。 

[排紙トレイ] 

排紙トレイの名称び表示されます。 

邸数] 

デフォルトとして設定されている印刷部数び表示 
されます。 

[用紙サイズ] 

デフォルトとして設定されている用紙のサイズが 
表示されます。 

[幅] 

[用紙サイズ]を[不定形サイズ]に設定している 
場合は、カスタム用紙の幅が表示されます D 

辰さ] 

[用紙サイズ]を[不定おサイズ]に設定している 
場合は、カスタム用紙の長さびま示されます。 

[用紙種類] 

デフォルトとして設定されている用紙の種類び表 
示されます。 

店6単位印刷] 

[オン]び表示されている場合、文書の全ページび 

1部印刷されてから;欠の1部び印刷されます。 

[オフ]び表示されている場合、文書は部単位で印 
刷されません。 


を)'この項目は、オプションの増設ストレージ HDD 
び装着されている場合に表示されます。 
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[給紙トレイ設定] 

[プ1」ント]-[デフォルト設定]-[給紙トレイ設定]画面では、しツ下の項 
目を確認でをます。 


項目 

説明 

[トレイ 1] 

[用紙サイ 
ズ] 

トレイ1にセツトするよラ設定されて 
いる用紙のサイズび表示されます。 

順] 

[巧紙サイズ]を[不定おサイズ]に 
設定している場合は、カスタム用紙の 
幅び表示されます。 

展さ] 

[用紙サイズ]を[不定おサイズ]に 
設定している場合は、カスタム用紙の 
長さび表示されます。 

[用紙種類] 

トレイ1にセツトするよラ設定されて 
いる用紙の種類び表示されます。 

[トレイ 2] 

[用紙サイ 
ズ] 

トレイ2にセツトするよラ設定されて 
いる用紙のサイズが表示されます。 

順] 

[用紙サイズ]を[不定おサイズ]に 
設定している場合は、カスタム用紙の 
幅び表示されます。 

展さ] 

[用紙サイズ]を[不定おサイズ]に 
設定している場合は、カスタム用紙の 
長さび表示されます。 

[用紙種類] 

トレイ2にセツトするよラ設定されて 
いる用紙の種類が表示されます。 

[トレイ 3] 

この項目はオプション 
の給紙 ユニッ トを装着 
している場合に表示さ 
れます。 

[用紙サイ 
ズ] 

トレイ3にセツトするよラ設定されて 
いる用紙のサイズび表示されます。 

[用紙種類] 

トレイ3にセツトするよラ設定されて 
いる用紙の種類が表示されます。 
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項目 

説明 

[任意卜 
レイ設 
定] 

[トレイ 1] 

[用紙サイ 
ズ] 

トレイ1に任意用紙サイズ設定を設定 
するかど5か表示されます。 


[用紙種類] 

トレイ1に任意用紙種類設定を設定す 
るかどラか表示されます。 


[トレイ 2] 

[用紙サイ 
ズ] 

トレイ2に任意用紙サイズ設定を設定 
するかどラか表示されます。 



[用紙種類] 

トレイ2に任意用紙種類設定を設定す 
るかどラか表示されます。 


[トレイ 3] 

この項目は 
オプション 
の給紙ュ 
こットを装 
着している 
場合に表示 
されます。 

[用紙種類] 

トレイ3に任意用紙種類設定を設定す 
るかどラか表示されます。 

[自動トレイ切替え] 

[有効]び表示されている場合は、指 
定した給紙トレイの用紙びな<なった 
場合に自動的に同じサイズの用紙び 
セツトされているトレイに切り替えて 
印刷を続行します。 

[無効]び表示されている場合は、指 
定した給紙トレイの用紙びなくなると 
印刷を停止します。 


[トレイマッピング設定] 

[プ1」ント]-[デフオルト設定]-[トレイマッピング設定]画面では、 
下の項目を確認でをます。 


項目 

説明 

[トレイマッピングモード] 

トレイマツピング機能を使用するかしないか 
び表示されます。 

[論理トレイ〇〜 9] 

他社のプ U ンタードライバーからプ U ント 
ジョブを受信した時に、どの給紙トレイを使 
用して印刷するかび表示されます。 
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[ PS 設定] 

[プ U ント]-[デフォルト設定]- [ PS 設定]画面では、(下の項目を確認 
でをます。 


項目 

説明 

圧 P 刷待ちタイムアウ 
卜] 

ポストスク U プトエラーと判断するまでの時間が 
表示されます。 

[0] が表示されている場合は、タイムアウトを行 
いません。 

护5プロトコル] 

PS プロトコルの設定び表示されます。 

[ PS エラーの印刷] 

エラープ1」ントをするかどラかび表示されます。 

[自動トラッピング] 

自動トラッピング機能が有効かどうか表示されま 
す。 

[ブラックオーバープ 

U ント] 

ブラックオーノ（ープ U ント機能び有効かどうか表 
示されます。 


WPS 設定] 

[プ U ント]-[デフォルト設定]- [ XPS 設定]画面では、しツ下の項目を確 
認でをます。 

V この画面は、オプシヨンの増設ストレージ HDD び装着されている場合に 
のみ、表示されます。 


'を‘本製品は XPS プ U ンタードライバーに対応していません。 


項目 

説明 

[電モ署名] 

電子署名び有効かどラかま示されます。 

[ XPS エラープ U ント] 

ェラープ U ントをするかどラかびま示されます。 


216 


本機の ステータスの 表示 





[印刷品質設定] 

[プ1」ント]-[デフォルト設定]-圧 P 刷品質設定]画面では、(下の項目 
を確認でをます。 


項目 

説明 

[印刷品質設 
定] 

[カラーモー円 

[カラー]び表示されている場合は、フル 
カラーで印刷されます。 

[モノクロ]び表示されている場合は、モ 
ノク□で印刷されます。 


[色分解] 

色分解を行ラかどラかび表示されます。 


阳嵐 

印刷する画像の明るさの設定が表示されま 
す。 


[スクリーン] 
(イメージ印刷 
/テキスト印刷 
/グラフィック 
ス印刷） 

イメージ、テキスト、グラフィックスの中 
間色の再現性び表示されます。 

[高精細]び表示されている場合は、高精 
密に中間色を再現します。 

[精細]び表示されている場合は、精細に 
中間色を再現します。 

[スムーズ]び表示されている場合は、ス 
ムーズに中間色を再現します。 


[エッジ強調] 
(イメージ印刷 
/テキスト印刷 
/グラフィック 
ス印刷） 

イメージ、テキスト、グラフィックスの 
エッジ強調を行5かど5かび表示されま 
す。 


[エッジ強度] 

エッジ強調を行5場合のエッジ強度の設定 
び表示されます。 


[エコノ 5—印 
刷モード] 

エコノ5—印刷モードび有効かどラかび表 
示されます。 

エコノ5—印刷モードでは、絵びをい印刷 
を行5場合に、トナー消費量を抑制するこ 
とびでをます。 
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項目 

説明 

[ PS 印刷設定] 

[ RGB ソース] 
(イメージ印刷 
/テキスト印刷 
/グラフィック 
ス印刷） 

RGB データの色空間の設定が表示されま 
す。 


[ RGB 樹狙 
(イメージ印刷 
/テキスト印刷 
/グラフィック 
ス印刷） 

RGB データを CMYK データに変換すると 
をの特性び表示されます。 


[ RGB グレー再 
現](イメージ 
印刷/テキスト 
印刷/グラ 
フィックス印 
刷） 

RGB データの黒色とグレーの再現方法が 
表示されます。 


[出カプロファ 
イル](イメー 
ジ印刷/テキス 
卜印刷/グラ 
フィックス印 
刷） 

印刷に使用される出カプロファイルび表示 
されます。 


[シミユレー 
シヨンプ□ファ 
イル](シミユ 
レーシヨン） 

印刷に使用されるシミュレーションプロ 
ファイルび表示されます。 


[特性](シミユ 
レーシヨン） 

印刷に使用されるシ5ュレーション特性が 
表示されます。 


[ CMYK グレー 
再現](シ5ユ 
レーシヨン） 

CMYK 4 色で作成された黒色とグレーの再 
現方法び表示されます。 
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項目 

説明 

[階調補正] 

[濃度補正] 

濃度補正を行5かどラかび表示されます。 


[八イライト部] 
(シアン濃度/ 
マゼンタ濃度/ 
イェロー濃度/ 
ブラック濃度） 

八イライト部の CMYK 濃度が表示されま 
す。 


[中間部](シア 
ン濃度/マゼン 
夕濃度/イェ 
□一濃度/ブ 
ラック濃度） 

中間部の CMYK 濃度び表示されます。 


[シャドウ部] 
(シアン濃度/ 
マゼンタ濃度/ 
イェ□一濃度/ 
ブラック濃度） 

シャドウ部の CMYK 濃度び表示されます。 


[フォント/フォーム] 

[PostScript フォント] 

[プ U ント]-[フォント/フォーム]- [ PostScript フォント]画面では、本 
機び管理する PostScript フォントの一覧を確認できます。 


項目 

説明 

睡哥 

フォントの管理ま号びま示されます。 

[フォント名] 

フォント名称び表示されます。 

[保存場所] 

フォントのな巧場所び表示されます。 


[フォーム] 

[プ U ント]-[フォント/フォーム]-[フォーム]画面では、本機び管理 
するフオームの一覧を確認でをます。 


項目 

説明 

睡哥 

フォームの管理ま号び表示されます。 

[ファイル名] 

フォームのファイル名び表示されます。 

[保存場所] 

フォームのなを場所び表示されます。 
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[カラープ□ファイル] 

[プ U ント]-[フォント/フオーム]-[カラープ□ファイル]画面では、 
本機び管理するカラープ□ファイルの一覧を確認でをます。 


項目 

説明 

睡哥 

カラープロファイルの管理ま号び表示されます。 

[ファイル名] 

カラープ□ファイルのファイル名び表示されます。 

[プロファイル名] 

カラープ□ファイル名称び表示されます。 

[クラス] 

カラープロファイルの種類び表示されます。 

[色空間] 

カラープ□ファイルの色空間び表示されます。 

[保存場所] 

カラープ□ファイルの保を場所び表示されます。 


[レポート印刷] 

[プ U ント]-[レポート印刷]画面では、しツ下のレポートを印刷でをます。 


項目 

説明 

[設定1」ストページ] 

設定1」ストページを印刷します。 

[UTILITY MA 円 

設定メこュ—覧と設定内容を印刷します。 

[PS Menu Map Page ] 

PS プ U ントメニュ ー— 覧と設定内容を印刷します。 

[ PS フォントぺージ] 

Pos 松 cript フオントの一覧を印刷します。 

[デイレクト U — U ス 
卜ぺージ] 

八ードディスクのディレクト U —の一覧を印刷し 
ます。 

'が この項目は、オプションの増設ストレージ HDD 
び装着されている場合に表示されます。 

[プ U ント]ボタン 

選択したページを印刷します。 

[ク1」アー]ボタン 

項目の選択を解除します。 


[ダイレクトプリント] 

[プ U ント]-[ダイレクトプリント]画面では、アプ1」ケーシヨンを起動せ 
ずに、直接本機からファイルを印刷できます。 

V この画面は、オプシヨンの増設ストレージ HDD び装着されている場合に 
表示されます。 

'が‘この画面は、ユーヴー認証の設定によって表示されない場をがありま 
す。 
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'みダイレクトプリントでは、 PDF 、 TIF 、 JPEG および XPS あ式のファイルを 
印刷でをます。 


項目 

説明 

[ファイル名] 

印刷するファイルの場所を指定します。 

[参照]ボタンをク1」ックしてファイルを指定する 
ことをでをます。 

[参照]ボタン 

印刷するファイ j レを参照するダイア□グボックス 
び表示されます。 

[送信]ボタン 

指定したファイルを本機へ転送します。 


[スキヤン]タブ 

[スキャン]タブでは、現在登録されているダイアルの設定を確認でをます。 


瞄用] 

[スキヤン]-[常用]画面では、しツ下の項目を確認でをます。 


項目 

説明 

睡哥 

常用に登録されているま号び表示されます。 

[巧先名（カナ)] 

常用に登録されている相手先の名前が表示されま 
す。 

[説脚 

常用に登録されている相手先の説明が表示されま 
す。 

[巧先] 

常用に登録されているファクスま号、メールアド 
レス、 FTP または SMB アドレスび表示されます。 


惦縮ダイアル設定] 

[スキャン]-[短縮ダイアル設定]画面では、し U 下の項目を確認でをます。 


項目 

説明 

[短縮ダイアルリスト] 

同じ画面内の短縮ダイアルの U ストにジャンプし 
ます。 

[スピードダイアル 

U スト (Scan to 
Server ;] 

同じ画面内のスピードダイアルの U ストにジャン 
プします。 

睡哥 

短縮ダイアルま号び表示されます。 

[宛先名（カナ)] 

短縮ダイアルま号に登録された巧手先の名前び表 
示されます。 
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項目 

説明 

[説脚 

短縮ダイアルま号に登録された巧手先の説明び表 
示されます。 

婉先] 

短縮ダイアルま号に登録された巧手先のアドレス 
び表示されます。 

[一括送信] 

短縮ダイアルま号に登録された巧手先に、メモ 

1」一に蓄積したデータを一括送信する時間び表示 
されます。 


[グループダイアル設定] 

[スキャン]-[グループダイアル設定]画面では、 lil 下の項目を確認でさま 
す。 


項目 

説明 

睡哥 

グループダイアルま号び表示されます。 

番号をク1」ックすると、登録されている送信先一 
覧び確認でをます。 

[巧先名（カナ)] 

グループ名び表示されます。 

[説脚 

グループダイアルの説明び表示されます。 

婉先] 

グループダイアルに登録された巧手先びファクス 
のグループかメールのグループかび表示されます。 
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本機の設定 

EpsonNet Config を使用して設定変更を行うためには、まず管理者モードに 
入る必要びあります。管理者モードにログインするち法については、「管理 
者モード」 （ P .202) をごらんください。 


[システム]タブ 

[システム]タブでは、ユーヴー設定と本機に関する設定を行うことびでき 
ます。 

[デパイス情報] 

[概要] 

[システム]-[デバイス情報]-[概要]画面では、しツ下の項目を確認でさ 
ます。 


項目 

説明 

ロ ピー RAM ] 

本機に装着されているコピーメモ U —の量び表示 
されます。 

[プリンター RAM ] 

本機に装着されているプ U ンターメモ U —の量が 
表示されます。 

[ HDD ] 

本機に増設ストレージ HDD が装着されている場合 
には、増設ストレージ HDD のサイズが表示されま 
す。 

増設ストレージ HDD が装着されていない場含は、 
r 未装着」と表示されます D 

[メモ u - 力ード] 

EpsonNet Config 画面、ドライバーの画面や 
Readme 、 操作パネルなどにメモ U —力ードの記載 
がありますが、本製品では対応していません。 

[両面] 

両面 ュニッ トの装着状態び、「装着済」または「未 
装着」と表示されます。 

齡紙トレイ] 

本機に装着されている給紙トレイび表示されます。 

曲巧氏トレイ] 

本機に装着されている排紙トレイび表示されます。 

[ネットワーク] 

本機に装着されているネットワークインター 
フ ェースび表示されます。 (Ethernet lOBase - T / 

100 Base - TX / lOOOBase - T ) 
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[給紙トレイ] 

[システム]-[デバイス情報]-[給紙トレイ]画面では、(下の項目を確 
認でをます。 


項目 

説明 

齢紙トレイ] 

本機に装着されている給紙トレイ （1/2/3) び表示さ 
れます。 

[巧紙サイズ] 

各トレイにセットされている用紙のサイズび表示され 
よ g 〇 

[用紙種類] 

各トレイにセットされている用紙の種類が表示されま 
す。 

旧細 

各トレイにセットされている用紙の残量（[あり]ま 
たは[無し])が表示されます。 

[詳細]ボタン 

給紙トレイ（詳細）画面び表示されます。 


[給紙トレイ](詳細） 

[システム]-[デバイス情報]-[給紙トレイ]-[詳細]画面では、しツ下の 
項目を確認でをます。 


項目 

説明 

齢紙トレイ] 

給紙トレイの名前び表示されます。 

[用紙サイズ] 

給紙トレイにセツトされている用紙のサイズび表示さ 
れます。 

[用紙種類] 

給紙トレイにセツトされている用紙の種類び表示され 
ます。 

挖量] 

給紙トレイの最大容量び表示されます。 

[用細 

給紙トレイにセツトされている用紙の残量び表示され 
ます。 

[戻る]ボタン 

給紙トレイ画面に戻ります。 


[排紙トレイ] 


[システム]-[デバイス情報]-[排紙トレイ]画面では、(下の項目を確 
認でをます。 


項目 

説明 

[トレイ] 

排紙トレイの名前び表示されます。 

[用細 

排紙トレイの状態（[あり]または[いっぱいで 
す])び表示されます。 
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[メモリー/ HDD ] 

[システム]-[デバイス情湖-[メモ U -/ HDD ] 画面では、下の項目を 
確認でをます。 


項目 

説明 

拾計] 

八ードディスクの総容量び表示されます。 

オプションのストレージび装着されていない場合 
には、「-」と表示されます。 

[使用中] 

八ードディスクの使用容量び表示されます。 

オプションのストレージび装着されていない場合 
には、「-」と表示されます。 

隅り] 

八ードディスクの残 D の容量び表示されます。 

オプションのストレージび装着されていない場合 
には、「-」と表示されます。 


'が EpsonNet Config 画面、ドライノ（一の画面や Readme 、 操作ノなルなどに 
メモ U —力ードの記載びあ D ますび、本製品では対応していません。 

[インターフエース情報] 

[システム]-[デバイス情報]-[インターフェース情報]画面では、しツ下 
の項目を確認でをます。 


項目 

説明 

[プ□トコ 
ル情報] 

[ TCP / IP ] 

[有効]び表示されているとさは、 TCP / IP び 
有効になっています。 

[無効]び表示されているとさは、 TCP / IP び 
無効になっています。 

[ IPv 6] 

店効]び表示されているときは、 IPv 6 び有 
効になっています。 

撫効]び表示されているときは、 IPv 6 び無 
効になっています。 
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項目 


説0月 


LBonjour] 

[有効]が表示されているときは、 Bonjour 
が有効になっています。 

[無効]が表示されているときは、 Bonjour 
が無効になっています。 


[FTPTX] 

[有効]び表示されているとさは、打 P 送信 
び有効になっています。 

[無効]び表示されているとさは、打 P 送信 
び無効になっています。 


[FTP サーバー] 

[有効]び表示されているとさは、 FTP ヴー 
バーび有効になっています。 

[無効]び表示されているとさは、 FTP ヴー 
バーび無効になっています。 


[LDA 円 

[有効]び表示されているときは、 LDAP び 
有効になっています。 

撫効]び表示されているときは、 LDAP び 
無効になっています。 


[SMB] 

[有効]び表示されているとさは、 SMB クラ 
イアントび有効になっています。 

[無効]び表示されているとさは、 SMB クラ 
イアントび無効になっています。 


[ダイナミック 

DNS] 

[有効]が表示されているときは、 Dynamic 
DNS が有効になっています。 

[無効]が表示されているときは、 Dynamic 
DNS が無効になっています。 


邮内 

[有効]び表示されているときは、 IPP び有 
効になっています。 

撫効]び表示されているときは、 IPP び無 
効になっています。 


[LPD] 

[有効]びま示されているときは、 LPD び有 
効になっています。 

撫効]び表示されているときは、 LPD び無 
効になっています。 
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項目 


説0月 


[RAW ポート] 

[有効]び表示されているとさは、 RAW ポー 
卜び有効になっています。 

[無効]び表示されているとさは、 RAW ポー 
卜び無効になっています。 


[ SLP ] 

[有効]び表示されているときは、 SLP び有 
効になっています。 

[無効]び表示されているときは、 SLP び無 
効になっています。 


[SMT 円 

[有効]び表示されているときは、 SMTP び 
有効になっています。 

撫効]び表示されているときは、 SMTP び 
無効になっています。 


[ SNMP ] 

[有効]び表示されているときは、 SNMP び 
有効になっています。 

撫効]び表示されているときは、 SNMP び 
無効になっています。 


[WSD プ U ント] 

[有効]び表示されているとさは、 WSD プ U 
ントび有効になっています。 

[無効]び表示されているとさは、 WSD プ U 
ントび無効になっています。 


[WSD スキヤン] 

[有効]びま示されているとをは、 WSD ス 
キャンび有効になっています。 

[無効]び表示されているとさは、 WSD ス 
キャンび無効になっています。 


[ LLTD ] 

[有効]び表示されているとさは、 LLTD び有 
効になっています。 

[無効]び表示されているとさは、 LLTD び無 
効になっています。 


止 LMNR ] 

[有効]び表示されているときは、 LLMNR び 
有効になっています。 

撫効]びま示されているときは、 LLMNR び 
無効になっています。 
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項目 

説明 


[ AppleTalk ] 

[有効]が表示されているとさは 、 AppleTalk 
が有効になっています。 



[無効]が表示されているとさは 、 AppleTalk 
が無効になっています。 


[ NetWare ] 

[有効]が表示されているとをは 、 NetWare 
が有効になっています。 



[無効]が表示されているとさは 、 NetWare 
が無効になっています。 


[ IEEE 802.1 X] 

[有効]び表示されているとさは、 

IEEE 802 . lx び有効になっています。 



[無効]び表示されているとさは、 

IEEE 802 . lx び無効になっています。 

[ネット 
ワーク情 
報] 

[タイプ] 

本機に装着されているネットワークインター 
フェースの種類び表示されます 。 （Ethernet 
lOBase - T / lOOBase - TX / lOOOBase - T ) 


[Ethernet の速 
度] 

ネットワークの通信速度と双ち向通信での通 
信方式び表示されます。 


[ IP アドレス] 

イーヴネットインターフェースの IP アドレ 
スが表示されます。 


[ IPv 6 リンク 
□一カルアドレ 
ス] 

IPv 6 U ンク□一カルァドレスが表示されま 
す。 


[ IPv 6 グ□ーバ 
ルアドレス] 

IPv 6 グ□ーバルァドレスが表示されます。 


[ MAC アドレス] 

イーヴネットインターフェースの MAC 
(Media Access Control ) アドレスが表示され 

9 〇 


[ホスト名] 

本機のホスト名び表示されます。 


[プリント 
サーバー名 
( NetWare )] 

NetWare のプ U ントサーバー名が表示されま 
す。 


[プ U ンター名 

(Apple Talk )] 

AppleTalk のプ U ンター名び表示されます。 


[現在のゾーン名 

( AppleTalk )] 

AppleTalk のゾーン名び表示されます。 


[Bonjour 名] 

本機の Bonjour 名が表示されます。 
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項目 

説 0 月 


[Friendly Name ] 

フレンド U —名び表示されます。 


[ WSD プ U ン 

WSD プリントのプ U ンター名が表示されま 


ター名] 

す。 


[スキャナー名] 

スキャナー名び表示されます。 


[消耗品-定期交換部品] 

[システム]-[デバイス情報]-[消耗品•定期交換部品]画面では、しツ下 
の項目を確認でをます。 


項目 

説明 

[消耗品-定期交換部 
品] 

本機の消耗品' 定期交換部品び表示されます。 

[ステータス] 

さ消耗品-定期交換部品の残りの寿命び表示され 
ます。 

を)'画面に表示される消耗品の％表示は、実際の使 
用量と完全に一致するちのではなく、あくまで 
目まの値です。 

[ TYPE ] 

トナーカート U ツジの種類び表示されます。 
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[カウンタ] 

[システム]-[カウンタ]画面では、しツ下の項目を確認でをます。 


項目 

説明 

[卜ータルプリント] 

これまでに印刷した枚数び表示されます。 

■[トータルページカウンタ]、[カラーコピー]、 
[カラープリント]、[モノクロコピー]、[モ 
ノク □ プリント]、[ファクスプ1」ント]、 
[トータル両面カウンター]、[両面カラー 
コピー]、[両面カラープリント]、[両面 
モノクロコピー]、[両面モノクロプリン 
卜]、[両面ファクスプリント]、[大サイズ合 
計]、[大サイズカラーコピー]、[大サイズカ 
ラー印刷]、[大サイズ白黒コピー]、[大サイズ 
白黒プ1」ント]、[大サイズファクスプリント] 

[スキヤン合計] 

これまでにスキャンまたはファクスした枚数び表 
示されます。 

■[スキャン/ファクス合計]、[大サイズスキャ 
ン/ファクス合計]、[スキャン合計]、[大サイズ 
スキャン合計]、[カラースキャン]、[大サイズ 
カラースキャン]、[白黒スキャン]、[大サイズ 
白黒スキャン]、[ファクス読込み合計]、[大ヴ 
イズファクス読込み合計]、[カラーコピー読込 
み]、[大サイズカラーコピー読込み]、[白黒コ 
ピー読込み]、[大サイズ白黒コピー読込み] 

[基準換算トータル 
ページカウンタ] 

これまでに印刷した枚数を、 A 4 の用紙サイズに換 
算した枚数で表示します。 

■[カラーページプ U ント]、[モノクロページ 
プリント]、[合計] 

[ファクスカウンター] 

これまでに送受信したファクスの枚数び表示され 
ます。 

■[送信カウンター]、[受信カウンター] 

[スキヤンカウンター] 

これまでにスキャンした枚数びま示されます。 

■[的、 [ ADF ] 

[トレイカウンター] 

トレイごとの枚数び表示されます。 

■[トレイ]]、[トレイ2]、[トレイ 3] (装着され 
ている場合） 
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項目 

説明 

[用紙サイズカウン 
夕一] 

用紙サイズごとの枚数び表示されます。 

■ [ A 4] 、 [ B 5] 、 [ A 5] 、 [ Legal ] 、 [ Letter ] 、[その 
他] 

[用紙タイプカウン 
夕一] 

用紙種類ごとの枚数び表示されます。 

■[普通紙]、[再生紙]、[厚紙1]、[厚紙2]、[光 
沢紙1]、[光沢紙2]、挂4筒]、[レターヘッド]、 
[八ガキ]、[フベル紙]、[両面不可紙]、[特殊 
紙] 

[アプ1」ケーシヨンカ 
ウンター] 

アプ U ケーシヨンごとの枚数び表示されます。 

■[コピープ U ント]、[ファクス受信プリント]、 
[レポートプ U ント]、 [ PC プ1」ント ]、 [Scan To 
Fax」 、 [Scan To E - mail ], [Scan To FTP] 、 [Scan 
To SMB ], [Scan To USB ], [ TWAIN ]、 [メモリダ 
イレクト] 


[オンラインペルプ] 

[システム]-[オンラインヘルプ]画面では、(下の項目を設定でをます。 


項目 

説明 

[お問い合わせ先名称] 

本機に関する問い合わせ先の担当者や組織の名前 
を設定します。 

範囲：半角63文字下 

报問し、合わせ先情辄 

問い合わせ先の Web サイトの URL を設定します。 
範囲：半角127文字！;(下 

[製品ヘルプの URL ] 

製品情報び載っている Web サイトの URL を設定し 
ます。 

範囲：半角127文字下 

[コーポレート URL ] 

エプソンの Web サイトの URL を設定します。 

範囲：半角127文字し U 下 

[消耗品情報] 

消耗品とアクセヴ U (付属品）の発ま先の Web ヴ 
イトの URL を設定します。 

範囲；半角127文字下 

[お問い合わせ先電話 

本機管理者の電話番号を設定します。 

番司 

範囲：半角31文字し U 下 
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項目 

説明 

[お問い合せ住所] 

本機管理者の住所を設定します。 

範囲：半ち320文字しツ下 

[ユーテイ U テイーへ 
のリンク] 

本機の管理ユーティ U ティーの Web サイトの URL 
を設定します。 

範囲：半角127文字下 


[インポート/エクスポート] 

V この画面は、オプシヨンの増設ストレージ HDD び装着されている場合に 
のみ、表示されます。 


[ジョブ□グ] 


[システム]-[インポート/エクスポート]-[ジョフ□グ]画面では、しツ 
下の項目を設定でをます。 

'が'この画面は、[マシン設定]画面（[システム]-[マシン設定])で 
[ジョブ□グ]を[有効]に設定している場合に表示されます 


項目 

説明 

[エクスポート] 

取得するジョフ□グの個数を指定します。取得す 
るジョブ □ グは、最新のジョフ □ グからの個数で 
す。指定した個数分のジョフログび巧在しない場 
合は、全てのジョフ□グを取得します。 

設定値：[ラスト 10] 、[ラスト 50] 、[ラスト 

100]、[ラスト250]、[ラスト500]、[全 
て] 

初期値：[ラスト 10] 

[エクスポート] 

ボタン 

本機が保持するジョブログ情報をコンピューター 
へ転送します D 

[ク U アー]ボタン 

本機に保持されているジョブ□グをク U アーしま 
す。 


[ユーザー情報] 

[システム]-[インポート/エクスポート]-[ユーヴー情報]画面では、 
1；(下の項目を設定でをます。 
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'を' このこ ユーは [ユーヴー認証]画面（[ネットワーク]-[認証]- 
[ユーヴー認証])で[ユーヴー認証]を[オン]に設定している場合に 
表おされます。 


項目 

説明 

[インポート] 

インポートする認証ユーヴー登録情報ファイルの 
ファイル名を入力します。 

[参照]ボタン 

本機へ転送する認証ユーヴー登録情報ファイルを 
参照するダイア□グを表示します。 

[インポート]ボタン 

本機に認証ユーヴー登録情報ファイルを転送しま 
す。 

[エクスポート]ボタ 
ン 

認証ユーヴー登録情報をコンピューターへ転送し 
ます。 


[認証] 

V この画面は、オプシヨンの増設ストレージ HDD び装着されている場合に 
のみ、表示されます。 

デフォルト設定 

'が'このメニューは[ユーヴー認証]画面（[ネットワーク]-[認証]- 
[ユーヴー認証])で[ユーヴー認証]を[オン]に設定している場合に 
表示されます。 

[システム]-[認証]-[デフオルト設定]画面では、しッ下の項目を設定で 
をます。 


項目 

説明 

[機能許可] 

[プリント] 

パブ 1」ツクユー ヴ ーとして □グインした 
場合に、印刷を許可するかど 5 かを設定 
します。 

設定値：[許可]、陆り限] 

初期値：[許可] 


[ユーザー登録] 

'がこの画面は、[ユーヴー認証]画面（[ネットワーク]-[認証])で、 
[ユーヴー認証]を[オン]に設定している場合にのみ、表示されます。 
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[システム]-[認証]-[ユーヴー登録]画面では、しツ下の項目を設定でを 
ます。 


項目 

説明 

[新規登録]ボタン 

新規にユーヴーを登録します。 

[番号検索] 

選択した登録番号の範囲のユーヴーび表示されま 
す。 

範囲：[い100 0] 

初期値： [1-50] 

睡哥 

ユーヴーの登録番号び表示されます。 

[ユーヴー名] 

登録されているユーヴー名び表示されます。 

[編集]アイコン 

ユーヴー登録の編集を行います。 

梢 IJ 除]アイコン 

ユーヴー登録を削除します。 


ユーザー登録（新規登録） 

[システム]-[認証]-[ユーヴー登録]-持斤規登録]画面では、(下の項 
目を設定でをます。 


項目 

説明 

[ユーヴー登 
録] 

度司 

新規ユーヴーの登録番号び表示されます。 

[ユーヴー名] 

新規ユーヴーのユーヴー名を設定します。 
範囲：半角64文字しツ下 
初期値：（空白） 

''场 ユーヴー名を重複して設定することは 
でさません。 

ち)'ユーヴー名を 「 Public 」 として設定す 
ることはでをません。 

[ユーヴーパス 
ヮード] 

新規ユーヴーのノ f スワードを設定します。 
範囲：半角64文字し U 下 
初期値：（空白） 

'が'パスワードは空白にでをません。 


[ユーヴーパス 
ワード再入力] 

確認のために、パスワードを再入力しま 
す。 

範囲：半角64文字しツ下 
初期値：（空白） 

[機能許可] 

[プリント] 

印刷を許可するかどラかを設定します。 
設定値：[許可]、陆リ限] 

初期値：[許可] 
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項目 

説明 

[出力許可] 

[カラー印刷] 

印刷する場合に、カラー出力を許可する 
かどラかを設定します。 

設定値：[許可]、[エコノ5—印刷モード 
のみ]、[制限] 

初期値：[許可] 

[白黒印刷] 

印刷する場合に、モノクロ出力を許可す 
るかどラかを設定します。 

設定値：[許可]、陆り限] 

初期値：[許可] 


[日付/時刻] 


[マニュアル 設定] 

[システム]-[曰付/時刻]-[マニュアル設定]画面では、しツ下の項目を 
設定でをます。 


項目 

説明 

[年] 

本機に内蔵されている時計の日付の、年を設定しま 
す。 

範囲： [200 到- [2032] 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

[設定メこュ -]- [管理者設定]- [1- ザ'-設定]-[曰付/ 
時刻] 

旧] 

本機に内蔵されている時計の日付の、月を設定しま 
す。 

範囲：山- [12] 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

[設定メこュ -]- [管理者設定]- [1- ザ'-設定]-[曰付/ 
時刻] 

[日] 

本機に内蔵されている時計の日付の、曰を設定しま 
す。 

範囲：山- [31] 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

[設定メこュ -]- [管理者設定]- [1- ザ'-設定]-[曰付/ 
時刻] 

腺] 

本機に内蔵されている時計の時刻の、時間を設定しま 
す。 

範囲：脚- [23] 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

[設定メこュ -]- [管理者設定]- [1- ザ'-設定]-[曰付/ 
時刻] 
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項目 

説明 

[分] 

本機に内蔵されている時計の日付の、分を設定しま 
す。 

範囲：脚-脚] 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

[設定メこュ -]- [管理者設定]- [1- ザ'-設定]-[日付/ 
時刻] 

[タイムゾーン] 

E-mail 通巧を行ラとをのタイムゾーンを設定します。 

範囲： [-12:00] - [+12:00] 

初期値： [+9:00] 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

[設定メこュ -]- [管理者設定]- [1- ザ'-設定]-[日付/ 
時刻] 


[時間補正設定] 

[システム]-[曰付/時刻]-[時間補正設定]画面では、(下の項目を設 
定でさます。 


項目 

説明 

[時間補正] 

NTP サーバーによ D 自動的に時刻を補正するかど 
ラかを設定します。 

設定値：[有効]、[無効] 

初期値：[無効] 

[NTP サーバーアドレ 
ス] 

NTP サーバーのアドレスを設定します。 IPv 4 アド 
レス、 IPv 6 アドレス、または FQDN を設定できま 
す。 

範囲：半ち 63 文字し U 下 
初期値： [0.0.0.0] 

[ポートま号] 

NTP ヴーバーのポートま号を設定します。 

範囲：山-皮 5535] 

初期値： [123] 

[タイムゾーン] 

タイムゾーンを設定します。 

範囲： [-12:00] - [+12:00] 

初期値： [+9:00] 

[補正時間] 

最後に時間補正び行われた曰時を表示します。 
初期値：[不明] 
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[サ マー タイム設定] 

[システム]-[曰付/時刻]-[サマータイム設定]画面では、(下の項目 
を設定でをます。 


項目 

説明 

[サマータイム設定] 

サマータイムを適用するかどラかを設定します。 
設定値：[有効]、[無効] 

初期値：[無効] 

ち)‘[有効]を選択した場合に、サマータイムの時 
間を調整することびでをます。 （1-150 分） 
初期値： 60分 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

[設定メこュ -]- [管理者設定]- [1- サ設定]- 
脈-タイム] 


憎理者パスワード] 

[システム]-[管理者パスワード]画面では、1;(下の項目を設定でをます。 


項目 

説明 

[現在のパスワード] 

現在の管理者パスワードを入力します。 

範囲：半ち16文字(下 
初期値：（空白） 

新しいパスワー円 

管理者モードで□グインするための新しいパスワ 
ードを設定します。 

範囲：半角16文字しツ下 
初期値：（空白） 

を)‘パスワードは、16文字までの数字とアルファ 
ベット（大文字、ル文字含む）を設定でさま 
す。 

新しいパスワードの 
再入力] 

確認のため、新しい管理者パスワードを再入力し 
ぶ 9 〇 

範囲：半角16文字しツ下 
初期値：（空白） 

'を‘テキストボックスに入力されたパスワードび合 
致しない場合には、[適用]をク U ックしたと 
をに、しツ下のメッセージび表示されます。 

「パスワードの変更び失敗しました。再度行つ 
て < ださい。」 

[0 K ] をク U ックして、テキストボックスにパ 
スワードを再度入力してください。 
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'を'設定した新しいパスワードを忘れてしまった場合には、エプソンイン 
フオメーシヨンセンターに連絡してください。 


職定の巧巧] 

[システム]-[設定のなを]画面では、本機の設定をお使いのコンピユー 
夕一にファイルとして保巧でをます。 また、イ呆巧した設定を本機に読み込む 
ことちでをます。 

'を‘ Li (下の設定はファイルにな巧でをません。 

-電話帳 


項目 

説明 

[設定の保存] 

[装置設定] 

[イ呆巧]ボタンをク U ックすると、本機の 
設定をファイルにイ呆巧します。 

[復元設定] 

[File Name ] 

本機の設定びなをされているファイルの 
名前を指定します。 

[参照]ボタンをク U ックすると、本機の 
設定びなをされたファイルびあるフォル 
ダを参照するダイア□グを表示します。 

[ファイルの送 
信] 

[呼出し]ボタンをク U ックすると、設定 
びな巧されたファイルを本機に送信し、 

本機の設定を上書をします。 


[マシン設定] 

[システム]-[マシン設定]画面では、し iTF の項目を設定でをます。 


項目 

説明 

[管理ち名] 

本機の管理者名を設定します。 

範囲：半角127文字下 
初期値：（空白） 

[装置名] 

本機名を設定します。 

範囲：半角127文字下 
初期値：（空白） 

を)‘半角英数字、半角記号を使用して<ださい。 

[装置の設置場所] 

本機の設置場所を設定します。 

範囲：半角127文字しツ下 
初期値：（空白） 

[装置情報] 

本機の情報を設定します。 

範囲：半ち127文字(下 
初期値：（空白） 
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項目 

説明 

[スタートページの印 
刷] 

本機の電源を入れたとをにスタートページを印刷 
するかどラかを設定します。 

設定値：[オン]、はス 
初期値：[オフ] 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

[PS アリ外]-[システムメこュ -]- [スタ-トオアション]- 
[スタ-卜 V - ダ] 

[自動継続] 

プ1」ントジョブの用紙サイズ-種類と、指定した 
給紙トレイの巧紙サイズ-種類び異なる場合に、 
印刷を継続するかどラかを設定します。 

設定値：[オン]、[オフ] 

初期値：[オフ] 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

[設定メこ1-] -[7 シン設定]-[自動継続] 

[保存ジョブタイムア 

ゥ H 

八ードディスクにイ呆存したプ U ントジョブを消去 
するまでの時間の設定をします。 

[無効]に設定した場合は、時間によるプリント 
ジョブの消去を行いません。 

設定値：[無効]、 [1 時間]、 [4 時間]、 [1 曰]、 [1 
週副 

初期値：[無効] 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

[PS アリ外]-[システムメこュ -]- [イ呆巧ダョアタイム巧卜] 

'がこの項目は、オプションの増設ストレージ HDD 
び装着されている場合に表示されます。 

[ス U —プ時間] 

本機を一定時間使用しない場合に、節電モードへ 
移行するまでの時間を設定します。 

設定値： [1-120 分] 

初期値： [1 分] 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

[設定メこュ -]- [巧ン設定]-防」-アモ-ド] 
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項目 

説明 

[モノク□ページ] 

カラー印刷時におけるモノクロページの動作を設 
定します。 

[自動]に設定すると、印刷前にカラーで印刷する 
かモノク□で印刷するかを自動判別します。 

[モノク□ページ]に設定すると、ページごとにモ 
ノク□かどラかの判別を行います。印刷速度び遅 
<なることびあ0ますび、カラーのトナーカート 

1」ッジと感光体ユニットの消費を抑えることびで 
をます。 

[カラーページ]に設定すると、モノク□ページび 
あってちカラーで印刷します。 

設定値：[自動]、[モノク□ページ]、[カラーペー 
ジ] 

初期値：[自動] 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

[ PS アリ外]-[システムメこュ -]- 氏ノク D / V - ダ] 

[ジョブ□グ] 

ジョブ□グ機能を有効にするかどうかを設定しま 
す。 

設定値：[有効]、[無効] 

初期値：[無効] 

'を'この項目は、オプションの増設ストレージ HDD 
び装着されている場合に表示されます。 

[個人情報非表示] 

[ジョブ]タブの[ファイル名]列を空白にするか 
どラかを選択します。 

設定値：[オン]、[オフ] 

初期値：[オフ] 


[ ROM パージョン] 

[システム]- [ROM バージヨン]画面では、し iTF の項目を確認でをます。 


項目 

説明 

[エンジン ROM バー 

プ U ンターエンジンの ROM バージョンび表示され 

ジョン] 

ます。 

[コント□—ラー ROM 

コント□-ラーの ROM バージョンが表示されま 

バージョン] 

す。 

[PS コント□-ラー 

PS プ U ンターコント□—ラーの ROM バージョン 

ROM バージョン] 

び表示されます。 

[フート ROM バージョ 
ン] 

フート ROM のバージョンび表示されます。 
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項目 

説明 

[ PS ブート ROM バー 
ジョン] 

PS プリンターのフート ROM のノ（ージョンび表示 
されます。 

[ CPLD バージョン] 

CPLD バージョンが表示されます。 


[メンテナンス] 

[設定の初期化] 

[システム]-[メンテナンス]-[設定の初期化]画面では、本機の設定を 
工場出荷時の値に戻すことびでをます。 


項目 

説明 

[プリンター設定] 

本機のプ U ンター設定を初期値に戻します。 

初期値に戻らない設定ちあります。 

[ネットワーク設定] 

ネットワークの設定を初期値に戻します。 

初期値に戻らない設定ちあ D ます。 

[全ての設定] 

すべての設定を初期値に戻します。 

初期値に戻らない設定ちあ D ます。 

[ク U アー]ボタン 

ク U ックすると、[工場出荷時設定に戻しても良い 
ですか？]といラメッセージび表示されます。 

[0 K ] をク U ックすると、本機び自動的に再起動 
し、設定を工場出荷時の値に戻します。 


[プリンターのリセット] 

[システム]-[メンテナンス]-[プ1」ンターのリセット]画面では、プ1」 
ンターコント□ーラーを1」セツトすることびでをます。 


項目 

説明 

[リセット]ボタン 

ク U ックすると、[プ U ンターを U セットしてち良 
いですか？]といラメッセージが表示されます。 
[0 K ] をク U ックすると、プ U ンターコント □- 
ラーを U セットします。 
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随巧巧設定] 

狀態通知設定] 


[システム]- 
定でさます。 

-[通知先設定]- 

[状態通知設定]画面では、(下の項目を設 

項目 

説明 

邮アドレ 
ス] 

踊卖□アドレス] 

通巧先の IP アドレスを設定します。 IPv 4 ア 
ドレス、 IPv 6 アドレス、またはホスト名を設 
定でさます。 

範囲：半ち63文字下 
巧具か直：[0.0.0.0] 


[ポートま号] 

SNMP トラップのポートま号を設定します。 
範囲： [1]-[65535] 

初期値：[162] 


口 5 ユニ 
テイー名] 

SNMP トラップのコミュニティー名を設定し 
ます。 

範囲：半角15文字しソ下 
初期値： [ public ] 

[IPX アド 
レス] 

[通知先アドレ 
ス] 

通巧先の IPX アドレスを設定します。 

範囲：半角8文字 
初期値： 00000000 


[ノードアドレ 
ス] 

通巧先のノー ドアドレスを設定します。 

範囲：半角12文字 
初期値： 000000000000 


口 5 ユニ 
テイー名] 

SNMP トラップのコミュニティー名を設定し 
よ9 〇 

範囲：半角15字！;(下 
初期値： [ public ] 

[ E-mail ア 

ドレス] 

[ E-mail 通畑 

本機で警告び発生した場合に、 E-mail で通知 
を送るかどラかを選択します。 

設定値：[有効]、[無効] 

初期値：[有効] 


[通巧アドレス] 

通巧を行5メールアドレスを設定します。 
範囲：半角320文字下 
初期値：（空白） 
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項目 

説明 

[警告] 

[用紙なし] 

用紙びないことを通知するかどラかを設定し 
ます。 

設定値：[有効]、[無効] 

初期値：[有効] 


[紙詰ま D ] 

紙詰まりを通巧するかどラかを設定します。 
設定値：[有効]、[無効] 

初期値：[有効] 


[メンテナンス] 

定期点検時期を通知するかどラかを設定しま 
す。 

設定値：[有効]、[無効] 

初期値：[有効] 


[ トナー交換] 

トナー交換を通知するかどラかを設定しま 
す。 

設定値：[有効]、[無効] 

初期値：[有効] 


[排紙トレイフ 
ル] 

排紙トレイびいっぱいであることを通巧する 
かどラかを設定します。 

設定値：[有効]、[無効] 

初期値：[有効] 


[定着 ユニット 
終了] 

定着 ユニッ トび寿命であることを通知するか 
どラか設定します。 

設定値：[有効]、[無効] 

初期値：[有効] 


[オペレーター 
コール] 

オペレーターを呼ぶ必要びあることを通知す 
るかどラかを設定します。 

設定値：[有効]、[無効] 

初期値：[有効] 


[サービスコー 
ル] 

サービスマンを呼ぶ必要びあることを通知す 
るかどラかを設定します。 

設定値：[有効]、[無効] 

初期値：[有効] 


[ジョブ完了] 

印刷ジョブび正常終了したことを通知するか 
どラかを設定します。 

設定値：[有効]、[無効] 

初期値：[有効] 


[ジョブエラー] 

エラーび発生して印刷でをなかったジョブび 
あることを通知するかどラかを設定します。 
設定値：[有効]、[無効] 

初期値：[有効] 
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[ トータルカウンター通知設定] 

[システム]-[通知先設定]-[トータルカウンター通知設定]画面では、 
し U 下の項目を設定でをます。 


項目 

説明 

[トータルカ 
ウンター通 
矢□政过 

[モデル名] 

本機のトータルカウンターの情報を通知す 
るとをに、 E - mail に表示するモデル名を指 
定します。 

[スケジ ユー 
ル設定] 

[スケジュール 

1] / [スヶ 
ジュール 2] 

通巧スケジュールの条件を設定します。 

[スケジュール 1] と[スケジュール 2] で 
異なる設定を登録することびでをます。 

[日]:日単位で通知します。何日ごとに通 
巧するか入力します。 

[週]；週単位で通巧します。何週間ごとに 
通巧するか入力します。また何曜日に通巧 
するか選択します。 

[月]:月単位で通知します。何か月ごとに 
通巧するか入力します。また通巧する月の 
何日に通巧するか入力します。 

[通知先登録] 

スケジュールの通知を行ラメールアドレス 
を設定します。また、通知するスケジュー 
ル設定ち選択します。 

[送信実行]ボタン 

指定したアドレスに、 E - mail を送信しま 
す。 


[ジョブ]タブ 

[ジョブ]タブでは、現在処理されているプ1」ントジョブの状況を確認でを 
ます。 


[処理中ジョブリスト] 

[ジョブ]-[処理中ジョブリスト]画面では、下の項目を、45個のプ1」 
ントジョブについて確認でをます。 


項目 

説明 

[ジョブま号] 

プ U ントジョブの の ま号び表示されます。本機に 
送られたすべてのプ1」ントジョブには、固有の ID 
番号び割り当てられます。 

[ユーヴー名] 

プ U ントジョブの所有者びわかる場合は、所有者 
名び表示されます。 
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項目 

説明 

[ファイル名] 

プ1」ントファイル名び表示されます。 

[個人情報非表示]([システム]-[マシン設定]画 
面）び[オン]に設定されている場合は、この項 
目は空欄になります。 

[ジョブの状態] 

プ1」ントジョブの現在の状況（保留中、解析中、 
印刷中、停止、キャンセルまたは中止）び表示さ 
れます。 

[登録時刻] 

ジョブの登録時刻び表示されます。 

梢 IJ 除]ボタン 

削除するプ1」ントジョブのいちばん左側のチェッ 
クボックスをチェックして悄 U 除]ボタンをク 

1」ックすると、そのプ1」ントジョブび削除されま 
す。 


[処理ちジョブリスト] 

[ジョブ]-[処理済ジョブ1」スト]-[プリント]画面では、しツ下の項目を、 
50個のプ1」ントジョブについて確認でをます。 


項目 

説明 

[ジョフま号] 

プ U ントジョブの ID ま号び表示されます。本機に 
送られたすべてのプ U ントジョブには、固有の ID 
番号び割 D 当てられます。 

[ユーヴー名] 

プ U ントジョブの所有ちびわかる場合は、所有者 
名が表术されます。 

[ファイル名] 

プ U ントファイル名び表示されます。 

[個人情報非表示]([システム]-[マシン設定]画 
面）び[オン]に設定されている場合は、この項 
目は空欄になります。 

[終了時刻] 

印刷び終了した時刻び表示されます。 

腊期 

プ U ントジョブの結果 （ OK 、 エラー、キャンセル 
済み）び表示されます。 

[詳細]ボタン 

詳細画面び表示されます。 
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[処理済ジョブリスト]([詳細]) 

[ジョブ]-[処理済ジョブ1」スト]-[詳細]画面では、選択したプリント 
ジョブについて、しツ下の項目を確認でをます。 


項目 

説明 

[ジョブ番号] 

プ U ントジョブの ID ま号び表示されます。本機に 
送られたすべてのプ U ントジョブには、固有の ID 
番号び割り当てられます。 

[ユーヴー名] 

プ U ントジョブの所有者びわかる場合は、所有ち 
名び表示されます。 

[ファイル名] 

プ U ントファイル名び表示されます。 

[個人情報非表示]([システム]-[マシン設定]画 
面）び[オン]に設定されている場合は、この項 
目は空欄になります。 

阳日信方法] 

ジョブび配信されたちま（[通常印刷]、[ボックス 
保存&印刷]、[確認プリント]、 [ IPP プ U ント]、 
[機密プリント]、[ボックスな巧]、[レポートプ U 
ント]、 [ PC - FAX ]) び表示されます。 

[登録時刻] 

ジョブの登録時刻び表示されます。 

[終了時刻] 

印刷を終了した時刻び表示されます。 

腊ま] 

プ U ントジョブの結果 （0 K 、 エラー、キャンセル 
済み）び表示されます。 

[戻る]ボタン 

前の画面に戻ります。 


[プリント]タブ 

[プリント]タブでは、本機のプ U ント機能をより詳細に設定することびで 
をます。 

[□- カルインターフエース] 

[プ1」ント]-[ローカルインターフェース]画面では、しツ下の項目を設定で 
をます。 


項目 

説明 

[ I / O タイムアウト] 

受信タイムアウトになるまでの時間を指定します。 
範囲： [5] - [300] 嫩） 

初期値： [15] 
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[デフオルト設定] 

卜般設定] 

[プ1」ント]-[デフォルト設定]-[一般設定]画面では、(下の項目を設 
定でさます。 


項目 

説明 

[ PDL ] 

デフォルトのプ U ンター制御言語を設定します。 
設定値：[自動]、 [ PS ] 

初期値：[自動] 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

[ PS アリ外]-防テムメこ; L -]- 丘ミュレ-シヨン]-[優先だ 
ュレ-シヨン] 

齢紙トレイ] 

通常使用される給紙トレイを設定します。 

設定値：[トレイ1]、[トレイ2]、[トレイ 3] 
初期値：[トレイ 2] 


''を [トレイ 3] はオプシヨンの給紙ユニットを装着 
している場合に表示されます。 

[両面] 

[長辺綴じ]び選択されている場合は、長辺とじで 
両面印刷を行います。 

[短辺綴じ]び選択されている場合は、短辺とじで 
両面印刷を行います。 

設定値：[オフ]、[短辺綴じ]、[長辺綴じ] 

初期値：[オフ] 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

[ PS アリ外]-[用紙メこュ -]- [両面印刷] 

曲敞トレイ] 

排紙トレイの名称び表示されます。 

邸数] 

デフォルトの印刷部数を設定します。 

範囲： [1]-[9999] 

初期値：山 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

[ PS アリ外]-[用紙メこュ -]- 圆刷枚数] 

[用紙サイズ] 

デフォルトの用紙のサイズを設定します。 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

設定値： [ Letter ] , [ Legal ]、[ EXE ] , [ A 4], [ A 5]、 
[ A 6]、[ B 5]、[ GLT ]、[ HLT ]、[ F 4], [ GLG ]、 [洋 
形 6 号]、[長お 3 号]、[八ガキ]、[往復八ガキ]、 
[不定形サイズ] 

初期値： [ A 4] 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

[ PS アリ外]-防テムメこュ -]- [用紙設定]-[テ''知レト 
用紙]-[用紙サイス''] 
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項目 

説明 

[幅] 

[用紙サイズ]を[不定形サイズ]に設定した場 
合、カスタム用紙の幅を設定します。 

範囲： [92] - [216] ( mm ) 

初期値：[210] ( mm ) 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

[ PS アリ外]-防テムメこュ -]- [用紙設定]-[テ''丸ルト 
用紙]-[不定おサイス'']-[幅] 

[長さ] 

[用紙サイズ]を[不定形サイズ]に設定した場 
合、カスタム用紙の長さを設定します。 

範囲： [148] - [356] ( mm ) 

初期値： [29 刀 ( mm ) 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

[ PS アリ外]-[システムメこュ -]- [用紙設定]-[テ'']ォルト 
用紙]-[不定おサイス'']-[長さ] 

[巧紙種類] 

デフォルトの用紙種類を設定します。 

設定値：[普通紙]、[再生紙]、[厚紙1]、[厚紙 

2]、[ラベル紙]、挂才筒]、[八ガキ]、[レターへッ 
ド]、[光沢紙1]、[光沢紙2]、[向回个口」紙]、[特 
殊細 

初期値：[普通紙] 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

[ PS アリ外]-防テムメこュ -]- [用紙設定]-[テ''知レト 
用紙]-[用紙種類] 

店 P 単位印刷] 

[オン]に設定すると、文書の全ページび1部印刷 
されてから;欠の1部び印刷されます。 

[オフ]に設定すると、文書は部単位で印刷されま 
せん。 

設定値：[オン]、はス 
初期値：[オフ] 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

[ PS アリ外]-[用紙メこュ -]- 店弾位印刷] 


248 


本機の設定 




[給紙トレイ設定] 

[プ1」ント]-[デフォルト設定]-[給紙トレイ設定]画面では、しツ下の項 
目を設定でをます。 


項目 

説明 

[トレイ 1] 

[用紙ヴ 
ィズ] 

[トレイ 1] にセットする用紙のサイズを 
設定します。 

設定値： [ Letter ]、[ Legal ]、[ EXE ] , 

[ A 4]、[ A 5 ]s [ A 6 ]s [ B 引、 [ GLT ]、 

[ HLT ]、[ F 4], [ GLG ]、 [洋あ 6 号]、展あ 
3 号]、[八ガキ]、[往復八ガキ]、[不定形 
サイズ] 

巧期値： [ A 4] 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

[設定メこュ -]- [用紙設定]-[トレイ 1 用紙] 


順] 

[用紙サイズ]を[不定形サイズ]に設定 
した場合、カスタム用紙の幅を設定しま 
す。 

範囲： [92] - [216] ( mm ) 

巧)期値：[210] ( mm ) 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

[設定メこュ -]- [用紙設定]-[トレイ1用紙] 


辰さ] 

[用紙サイズ]を[不定形サイズ]に設定 
した場合、カスタム用紙の長さを設定しま 
す。 

範囲： [148] - [356] ( mm ) 

初期値： [29 刀 ( mm ) 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

[設定メこュ -]- [用紙設定]-[トレイ1用紙] 


拥紙種 

類] 

[トレイ 1] にセットする用紙の種類を設 
定します。 

設定値：[普通紙]、[厚紙1]、[厚紙2]、 
[ラベル紙]、挂4筒]、[八ガキ]、 
[レターヘッド]、[光沢紙1]、 
[光沢紙2]、[両面不可紙]、[特 
殊紙] 

初期値：[普通紙] 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

[設定メこュ -]- [用紙設定]-[トレイ1用紙] 
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項目 

説 0 月 

[トレイ 2] 

[用紙ヴ 
ィズ] 

[トレイ 2] にセットする用紙のサイズを 
設定します。 

設定値： [ Letter ] 、由 XE ] 、 [ A 4] 、 [ A 5] 、 
[ A 6]、[ B 5]、[ GLT ]、[ HLT ]、 [八 
ガキ]、[往復八ガキ]、[不定形ヴ 
イズ] 

初期値： [ A 4] 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

[設定メこュ -]- [用紙設定]-[トレイ2用紙] 


順] 

[用紙サイズ]を[不定おサイズ]に設定 
した場合、カスタム用紙の幅を設定しま 
す。 

範囲： [92] - [216] ( mm ) 

初期値：[210] ( mm ) 

同機能の本機操作パネルのメこュー： 

[設定メこュ -]- [用紙設定]-[トレイ2用紙] 


辰さ] 

[用紙サイズ]を[不定形サイズ]に設定 
した場合、カスタム用紙の長さを設定しま 
す。 

範囲： [148] - [297] ( mm ) 

初期値： [29 刀 ( mm ) 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

[設定メこュ -]- [用紙設定]-[トレイ2用紙] 


拥紙種 

類] 

[トレイ 2] にセットする用紙の種類を設 
定します。 

設定値：[普通紙]、[厚紙1]、[厚紙2]、 
[ラベル紙]、[八ガキ]、[レター 
ヘッド]、[光沢紙1]、[光沢紙 

2]、[両面不可紙]、[特殊紙] 
初期値：[普通紙] 

[トレイ 3] 

この項目はオプシヨ 
ンの給紙ユニットを 
装着している場合に 
表示されます。 

[用紙ヴ 
ィズ] 

[トレイ 3] にセットした用紙のサイズを 
表术します 0 

[用紙種 
類] 

[トレイ 3] にセットする用紙の種類を設 
定します。 

設定値：[普通紙]、[両面不可紙]、[特殊 
紙] 

初期値：[普通紙] 
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項目 

説0月 

[任意卜 
レイ設 
定] 

[トレイ 

1] 

拥紙ヴ 

ィズ] 

[トレイ 1] に任意用紙サイズ設定を設定 
するかど 5 かを選択します。 

設定値：[オフ]、[任意] 

初期値：[オフ] 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

[PS アリ外]-[用紙メこ 1 -] - [任意のトレイ設 
定]-[トレイ1用紙]-[トレイ1任意のサイス''] 



[用紙種 
類] 

[トレイ 1] に任意用紙種類設定を設定す 
るかどラかを選択します。 

設定値：[オフ]、[任意] 

初期値：[オフ] 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

[PS アリ外]-[用紙メこュ -]- [任意のトレイ設 
定]-[トレイ1用紙]-[トレイ1任意の種類] 
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項目 

説明 


[トレイ 

2] 

拥紙ヴ 

ィズ] 

[トレイ 2] に任意用紙サイズ設定を設定 
するかど5かを選択します。 

設定値：[オフ]、[任意] 

初期値：[オフ] 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

[ PS アリ外]-[用紙メこ1-] - [任意のトレイ設 
定]-[トレイ2用紙]-[トレイ2任意のサイス''] 



[用紙種 
類] 

[トレイ 2] に任意用紙種類設定を設定す 
るかどラかを選択します。 

設定値：[オフ]、[任意] 

初期値：[オフ] 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

[ PS アリ外]-[用紙メこュ -]- [任意のトレイ設 
定]-[トレイ2用紙]-[トレイ2任意の種類] 


[トレイ 

3] 

この項目 
はオプ 
シヨンの 
給紙ユ 
ニットを 
装着して 
いる場合 
に表示さ 
れます。 

[用紙種 
類] 

[トレイ 3] に任意用紙種類設定を設定す 
るかどラかを選択します。 

設定値：[オフ]、[任意] 

初期値：[オフ] 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

[ PS アリ外]-[用紙メこ1-] - [任意のトレイ設 
定]-[トレイ3用紙]-[トレイ3任意の種類] 

坦動トレイ切り替 
え] 

坦動卜 
レイ切 D 
替え] 

[有効]を設定すると、指定した給紙トレ 
イの用紙びなくなった場合に自動的に同じ 
サイズの用紙びセツトされているトレイに 
切り替えて印刷を続行します。 

[無効]を設定すると、指定した給紙トレ 
イの用紙びなくなると印刷を停止します。 
設定値：[有効]、[無効] 

初期値：[有効] 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

[ PS アリ外]-[用紙メこュ -]- [自動トレイ切替 
无] 
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[トレイマッピング設定] 

[プ1」ント]-[デフオルト設定]-[トレイマッピング設定]画面では、しツ 
下の項目を設定でをます。 


項目 

説明 

[トレイマッピング 
モード] 

トレイマッピング機能を使用するかどうかを設定 
し占〇 

設定値：[オン]、[オス 
初期値：[オフ] 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

[ PS アリ外]-[用紙メこュ -]- [トレイ7ッピンク'']-[トレイ 

7ッピンク'' モ-ド] 

[論理トレイ 0-9] 

他社のプ U ンタードライバーからプ U ントジョブ 
を受信した時に、どの給紙トレイを使用して印刷 
するかを設定します。 

[論理トレイ 1] のみ工場出荷時の設定値び[物理 
トレイ 1] に設定されています。[論理トレイ 1] 
外は、[物理トレイ 2] び工場出荷時の設定値で 
す。 

設定値：[物理トレイ 1] 、[物理トレイ 2] 、[物理 
h レイ 3] 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

[ PS アリ外]-[用紙メこュ -]- [トレイ7ッピンク'']-[論理 
トレイ 0-9] 

を)' 胸理トレイ 3] はオプションの給紙ユニットを 
装着している場含に表示されます。 


本機の設定 


253 




[ PS 設定] 

[プ U ント]-[デフォルト設定]- [ PS 設定]画面では、(下の項目を設定 
でをます。 


項目 

説明 

圧 P 刷待ちタイムアウ 
卜] 

ポストスク1」プトエラーと判断するまでの時間を 
設定します。 

扣]を設定した場合は、タイムアウトを行いませ 

範囲：脚- [300] (砂） 

初期値：阳 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

[ PS アリ外]-[システムメこュ -]- 丘ミュレ-シヨン]- 
[がストスクリアト]-[た仆タイムアウト] 

|>5プロトコル] 

ド5プロトコルを設定します。 

設定値：[自動]、[標準]、[バイナリー] 

初期値：[自動] 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

[ PS アリ外]-[システムメこュ -]- 丘ミュレ-シヨン]- 
[ホ’ストス知アト]- [ PS ア□ロレ] 

[ PS エラーの印刷] 

エラープ U ントをするかどラかを設定します。 

設定値：[オン]、[オス 
初期値：[オフ] 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

[ PS アリ外]-[システムメこュ -]- 丘ミュレ-シヨン]- 
[ホ。ストスクリアト]- [ PS 巧-へ。-ダ] 

[自動トラッピング] 

自動トラッピング機能を有効にするかどうか設定 
しぶ 〇 

設定値：[オン]、[オフ] 

初期値：[オフ] 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

[ PS アリ外]-[システムた; L -]- 丘ミュレ-シヨン]- 
[ホ’ストスクリアト]-[自動トラッピング] 

[ブラックオーバープ1」 
ント] 

ブラックオーバープ U ント機能を設定します。 

設定値：[オフ]、[テキスト]、[テキストとグラ 
フィック] 

初期値：[オフ] 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

[ PS アリ外]-[システムメこュ -]- 丘ミュレ-シヨン]- 
[ホ。ストスクリアト]-[アラックオ - A ''- アリ外] 
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[ XPS 設赶 

本製品は XPS プ U ンタードライバーに対応していません。 

V この画面は、オプシヨンの増設ストレージ HDD び装着されている場合に 
のみ、表示されます。 

[プ U ント]-[デフオルト設定]- [ XPS 設赶画面では、下の項目を設 
定でさます。 


項目 

説明 

厘モ署名] 

電子署名を確認するかどラか設定します。[有効] 

を選択した場合、有効な電子署名びないと印刷さ 
れません。 

設定値：[有効]、[無効] 

初期値：[無効] 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

[ PS アリ外]-[システムメこュ -]- 丘ミュレ-シヨン]- [ XPS ] - 
[電子苗る] 

[ XPS エラープ U ント] 

エラープ1」ントをするかどラかを設定します。 

設定値：[オン]、[オフ] 

初期値：[オン] 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

[ PS アリ外]-[システムメこュ -]- 丘ミュレ-シヨン]- [ XPS ] - 
[ XPSl 7- V -'7] 
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[印刷品質設定] 

[プ1」ント]-[デフォルト設定]-圧 P 刷品質設定]画面では、(下の項目 
を設定でをます。 


項目 

説明 

[印刷品質設 
定] 

[カラーモー 

円 

[カラー]に設定すると、フルカラーで印刷 
されます。 

[モノクロ]に設定すると、モノク□で印刷 
されます。 

設定値：[カラー]、[モノクロ] 

初期値：[カラー] 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

[ PS アリ外]-協質メこュ -]- 防ラ-トト''] 


[色分解] 

[オン]に設定すると、色分解を行います。 
[オフ]に設定すると、色分解を行いませ 

設定値：[オン]、[オス 
初期値：[オフ] 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

[ PS アリント]-[品質メこュ -]- [色分解] 


阳嵐 

印刷する画像の明るさを設定します。 

設定値：[+15%], [+10%], [+5%], 

[0]、 [-5%] S [-10%] S [-15%] 
初期値：阳 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

[ PS アリ外]-[品質メこュ -]- [明るさ調整] 


[スクリーン] 
(イメージ印 
刷/テキスト 
印刷/グラ 
フィックス印 
刷） 

イメージ、テキスト、グラフィックスの中 
間色の再現性を設定します。 

[高精細]に設定すると、高精密に中間色を 
再現します。 

[精細]に設定すると、精細に中間色を再現 
します。 

[スムーズ]に設定すると、スムーズに中間 
色を再現します。 

設定値：[高精細]、[精細]、[スムーズ] 
初期値：[精細](イメージ印刷/グラ 

フィックス印刷)、[高精細](テキ 
スト印刷） 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

[ PS アリ外]-[品質メこュ -]- [スクリ-ン]- 
[が-グ印刷]/ [テキスト印刷]/ [ク''ラつィックス 
印刷] 
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項目 


説明 

[印刷品質設 

[エッジ強調] 

イメージ、テキスト、グラフィックスの 

定] 

(イメージ印 

エッジ強調を行ラかどラかを設定します。 


刷/テキスト 

[オン]に設定すると、エッジ強調び行われ 


印刷/グラ 

ます。 


フィックス印 

[オフ]に設定すると、エッジ強調は行われ 


品り） 

ません。 

設定値：[オン]、はス 

初期値：[オス（イメージ印刷)、[オン] 

(テキスト印刷/グラフィックス印 
刷） 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

[ PS アリ外]-[品質メこュ -]- 丘ッグ強調]- 
[が-ダ印刷]/丘キスト印刷]/ [ダラ]ィックス 
印刷] 


[エッジ強度] 

エッジ強調を行ラ場合のエッジ強度を設定 
します。 

[オフ]に設定すると、エッジ強調は行われ 
ません。 

[下部]に設定すると、エッジびわずかに強 
調されます。 

[中間部]に設定すると、エッジび平均的に 
強調されます。 

[上部]に設定すると、エッジび強く強調さ 
れます。 

設定値：[オフ]、[下部]、[中間部]、[上 
音の 

初期値：[中間部] 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

[ PS アリ外]-[品質メこュ -]- 丘ッグ強度] 


[エコノ 5- 

エコノミー印刷を行うかどうかを設定しま 


印刷モード] 

す。 

エコノ5—印刷モードでは、絵びをい印刷 
を行5場合に、トナー消費量を抑制するこ 
とびでをます。 

設定値：[オン]、[オフ] 

初期値：[オフ] 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

[ PS アリ外]-[品質メこュ -]- 丘]ノミ-印刷] 
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項目 

説明 

PS 印刷設定 

[ RGB ソース] 
(イメージ印 
刷/テキスト 
印刷/グラ 
フィックス印 
刷） 

RGB データの色空間を設定します。 

設定値：[デバイス色]、 [ SRGB ]、 

[ AppleRGB ] , [ AdobeRGB 1998] 、 
[ ColorMatchRGB ] , 

[ BlueAdjustRGB ] 

初期値： [ sRGB ] 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

[ PS アリ外]-[品質メこュ -]-[ PS 印刷設定]- 
[イメ-ダ/テキスト/グリィックス印刷]- [ RGB ソ-ス] 


[ RGB 特性] 
(イメージ印 
刷/テキスト 
印刷/グラ 
フィックス印 
刷） 

RGB データを CMYK データに変換するとき 
の特性を設定します。 

設定値：[鮮やか]、[写真調]、[巧巧色]、 

[絶巧色] 

初期値：[写真調](イメージ印刷)、瞄や 
か](テキスト印刷、グラフィック 
ス印刷） 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

[ PS アリ外]-[品質メこュ -]-[ PS 印而隱赶 - 
[イメーン''/テキスト/グ刃ィックス印刷]- [ RGB 特性] 


[ RGB グレー 
再翻（イ 
メージ印刷/ 
テキスト印刷 
/グラフィッ 
クス印刷） 

RGB データの黒色とグレーの再現方法を設 
定します。 

設定値： [4 色 ( CMYK ) トナー]、[全て黒 
( K ) トナー]、[黒のみ黒 （ K ) 卜 
ナー] 

初期値： [4 色 ( CMYK ) トナー](イメー 
ジ)、 [全て黒 （ K ) トナー](テキ 
スト-グラフィックス） 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

[ PS アリ外]-協質メこュ -]-[ PS 印刷設赶- 
[イメ-シ ''/ テキスト/グラ]ィックス印刷]-[グレ-再現] 
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項目 

説明 


[出カプロ 
ファイル] 
(イメージ印 
刷/テキスト 
印刷/グラ 
フィックス印 
刷） 

印刷に使用される出カプ□ファイルを設定 
します。 

設定値：[自動] 

初期値：[自動] 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

[ PS アリ外]-[品質メこュ -]-[ PS 印刷設定]- 
[が-ダ/テキスト/ダラ]イツクス印刷]-[出力 
了 □ファイル] 


[シミ ュ レー 
シ ヨンプロ 
ファイル] 
ンニュ レー 
シ ヨン） 

印刷に使用されるシミュレーションプロ 
ファイルを設定します。 

設定値：[なし]、 [ SWO 円、 [ Euroscale ]、 
LCommercialPress ] , 

[ JapanColor ] , [ TOYO ]、[ DIC ] 
初期値：防し] 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

[ PS アリント]-協質メこュ -]-[ PS 印刷設赶- 
[シミュレ-ション]-[シミュレ-ションアのァイル] 


[糊狙（シ 
ミュレーシヨ 
ン） 

印刷に使用されるシミュレーション特性を 
設定します。 

設定値：[相対色]、[絶対色] 

初期値：[相対色] 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

[ PS つ。リント]-[品質にュ -]-[ PS 印刷設赶- 
[シミュレ-ション]-[シミュレ-ション特性] 


[ CMYK グレー 
再現](シ 
ミュレーシヨ 
ン） 

CMYK 4 色で作成された黒色とグレーの再現 
ちまを設定します。 

設定値： [4 色 ( CMYK ) トナー]、[全て黒 
( K ) トナー]、[黒のみ黒 （ K ) 卜 
ナー ] 

初期値： [4 色 ( CMYK ) トナー] 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

[ PS アリント]-[品質メこュ -]-[ PS 印刷設定]- 
[シミュレ-ション]- [ CMYK ダレ-再現] 
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項目 

説明 

[階調補正] 

[濃度補正] 

[オン]に設定すると、濃度補正び行われま 
す。 

[オフ]に設定すると、濃度補正は行われま 
せん。 

設定値：[オン]、[オス 
初期値：[オン] 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

[ PS アリ外]-[品質メこュ -]- [階調補正]- 
[濃度補正] 


[八イライト 
部](シアン 
濃度/マゼン 
夕濃度/イエ 
□一濃度/ブ 
ラック濃度） 

八イライト部の CMYK 濃度を設定します。 
設定値：[3]、[2]、山、脚、[-1]、[-2]、 
[-3] 

初期値： [0] 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

[ PS アリ外]-[品質メこュ -]- [階調補正]- 
[ CMYK 濃度調整]-[シアン]/ [7 ピンの/ 
WID-] / [アラック]- [il イラ仆部] 


[中間部](シ 
アン濃度/マ 
ゼンタ濃度/ 
イエ□一濃度 
/ブラック濃 
度） 

中間部の CMYK 濃度を設定します。 

設定値：[3]、[2]、山、脚、[-1]、[-2]、 
[-3] 

初期値：阳 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

[ PS アリ外]-[品質メこュ -]- [階調補正]- 
[ CMYK 濃度調整]-[シアン]/ [7 ピンの/ 
WID-] / [アラック]-[中] 


[シャドウ部] 
(シアン濃度 
/マゼンタ濃 
度/イエ □- 
濃度/ブラッ 
ク濃鼠 

シャドウ部の CMYK 濃度を設定します。 

設定値：团、[2]、山、脚、[-1]、[-2]、 
[-3] 

初期値：扣] 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

[ PS アリ外]-[品質メこュ -]- [階調補正]- 
[ CMYK 濃度調整]-[シアン]/ [7 ピンの/ 
WID-] / [アラック]-[外ドウ部] 


[フォント/フォームのダウン□-ド] 

V この画面をオプシヨンの増設ストレージ HDD び装着されている場合に 
のみ、表示されます。 


260 


本機の設定 




[PS フォント] 

[プ U ント]-[フォント/フォームのダウン□-ド]- [ PS フォント]画面 
では、しッ下の項目を設定でをます。 


項目 

説明 

[ PS フオン h 
のダウン 
□-问 

保を場所 

PostScript フォントをダウン□ー ドする場所 
([ HDD ]) を指定します。 

'が EpsonNet Config 画面、ドライノ く一の画面や 
Readme 、 操作パネルなどにメモ U —カー 
ドの記載があ0ますが、本製品では対応し 
ていません。 


テキスト 

ボックス 

ダウン□-ドするフォントのファイル名を指 
定します。 


[参照]ボタ 
ン 

フォントファイルを参照するダイア□グを表 
术し 9 〇 


[送信]ボタ 
ン 

指定した PostScript フォントファイルを、本機 
にダウンロードします。 

[ PS フオン h 
の削除] 

チェック 

ボックス 

削除したいフォントのチェックボックスを選 
択して梢り除]をク U ックすると、そのフォ 
ントび本機から削除されます。 


度哥 

フォントの管理ま号び表示されます。 


[フォント 

名] 

フォント名称び表示されます。 


[保存場所] 

フォントが保存されている場所が表示されま 
す。 

梢 IJ 除]ボタン 

削除するフォントのいちばん左側のチェック 
ボックスをチェックして梢 U 除]ボタンをク 

U ックすると、そのフォントび削除されます。 
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[フォーム] 

[プ U ント]-[フォント/フォームのダウン□-ド]-[フォーム]画面で 
は、 lil 下の項目を設定でをます。 


項目 

説明 

[フオームの 
ダウン □— 

円 

保存場所 

フォームをダウンロードする場所 
([ HDD ]) を指定します。 

テキストボック 
ス 

ダウン□ードするフォームのファイル名を 
ホ曰ぶします。 

[参照]ボタン 

フォームのファイルを参照するダイア□グ 
を表示します。 

[送信]ボタン 

指定したフォームのファイルを、本機にダ 
ウン□ー ドします。 

[フオームの 
削除] 

チェックボック 
ス 

削除したいフォームのファイルのチェック 
ボックスを選択して梢り除]をク U ックす 
ると、そのフォームび本機から削除されま 
す。 

睡哥 

フォームの管理ま号び表示されます。 

[ファイル名] 

フォームのファイル名び表示されます。 

[保を場所] 

フォームびな巧されている場所び表示され 
ます。 

梢 IJ 除]ボタン 

削除するフォームのいちばん左側のチェッ 
クボックスをチェックして梢り除]ボタン 
をク U ックすると、そのフォームび削除さ 
れます。 


[カラープ□ファイル] 

[プ1」ント]-[フォント/フォームのダウン□-ド]-[カラープ□ファイ 
ル]画面では、 liTF の項目を設定でをます。 


項目 

説明 

[カラープ □ 
ファイルのダ 
ウン□-问 

保を場所 

カラープロファイルをダウン□ー ドする場 
所 （[ HDD ]) を指定します。 

テキストボック 
ス 

ダウン□ードするカラープ□ファイルの 
ファイル名を指定します。 

[参照]ボタン 

カラープロファイルのファイルを参照する 
ダイア□グを表示します。 

[送信]ボタン 

指定したカラープ□ファイルのファイル 
を、本機にダウン□ー ドします。 
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項目 

説明 

[カラープロ 
ファイルの削 
除] 

チェックボック 
ス 

削除したいカラープロファイルのファイル 
のチェックボックスを選択して梢り除]を 
ク U ックすると、そのカラープ□ファイル 
び本機から削除されます。 


睡哥 

カラープ□ファイルの管理ま号び表示され 
ます。 


[ファイル名] 

カラープ□ファイルのファイル名び表示さ 
れます。 


[プ□ファイル 
名] 

カラープ□ファイル名び表示されます。 


[クラス] 

カラープ□ファイルのクラスが表示されま 
す。 


[色空間] 

カラープ□ファイルの色空間が表示されま 
す。 


[保存場所] 

カラープ□ファイルびな巧されている場所 
び表示されます。 

梢 IJ 除]ボタン 

削除するカラープ□ファイルのいちばん左 
側のチェックボックスをチェックして销 IJ 
除]ボタンをク1」ックすると、そのカラー 
プ□ファイルび削除されます。 


[スキヤン]タブ 

[スキャン]タブでは、本機に登録される宛先情報の設定やスキャンの送受 
信に関する設定を行ラことびでをます。 

惜用] 

[スキヤン]-[常用]画面では、 lil 下の項目を設定でをます。 


項目 

説明 

[短縮ダイアル]ボタ 
ン 

[短縮ダイアル]ボタンをク1」ックし、短縮ダイア 
ル U ストから常用に追加したいま号を選択します。 
詳しくは、「[短縮ダイアル]からの登録」 ( p .264) 
をごらん < ださい。 

[グループダイアル] 
ボタン 

[グループダイアル]ボタンをク U ックし、グルー 
プダイアル U ストから常用に追加したいま号を選 
択します。詳しくは、 r [グループダイアル]から 
の登録」 （ P .265) をごらんください。 

睡哥 

常用に登録されたま号び表示されます。 
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項目 

説明 

[巧先名（カナ)] 

常用に登録された名前び表示されます。 

[説脚 

常用に登録されている相手先の説明が表示されま 
す。 

婉先] 

常用に登録された相手先の宛先び表示されます。 
グループ宛先の場合は、「(グループ)」と表术され 
ます。 

ごみ箱アイコン 

ごみ箱アイコンをク1」ックすると、常用1」ストか 
ら削除されます。 


[短縮ダイアル]か5の登録 

[スキャン]-[常用]-[短縮ダイアルリスト]画面では、(下の項目を設 
定でさます。 


項目 

説明 

魔縮ダイアルリスト] 

同じ画面内の短縮ダイアルの U ストにジャンプし 
ます。 

[スピードダイアル 

U スト （Scan to 
Server ;] 

同じ画面内のスピードダイアルの U ストにジャン 
プします。 

ラジオボタン 

登録された短縮ダイアル U ストから追加したいま 
号のラジオボタンを選択します 

睡哥 

短縮ダイアルま号び表示されます。 

[巧先名（カナ)] 

短縮ダイアルま号に登録された巧手先の名前び表 
示されます。 

[説脚 

短縮ダイアルま号に登録された巧手先の説明び表 
示されます。 

婉先] 

短縮ダイアル番号に登録された相手先のファクス 
番号、—ル、 FTP 、 SMB アドレスが表のされま 
す。 
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[グループダイアル]か5の登録 

[スキヤン]-[常用]-[グループダイアルリスト]画面では、(下の項目 
を設定でをます。 


項目 

説明 

ラジオボタン 

登録されたグループダイアル1」ストから追加した 
い番号のラジオボタンを選択します。 

睡哥 

グループダイアルま号び表示されます。 

登録されたグループダイアル1」ストから追加した 
い番号のラジオボタンを選択します。 

[巧先名（カナ)] 

グループダイアルに登録されたグループ名び表示 
されます。 

[説脚 

グループダイアルの説明び表示されます。 

婉先] 

グループダイアルに登録された巧手先の宛先び 
メールアドレスかファクスかを表示します。 


惦縮ダイアル設定] 

[スキャン]-[短縮ダイアル設定]画面では、し U 下の項目を設定でをます。 


項目 

説明 

魔縮ダイアルリスト] 

同じ画面内の短縮ダイアルの U ストにジャンプし 
ます。 

短縮ダイアル番号 001-220 はファクスとメールの 
宛先になります。 

短縮ダイアル番号 221-250 は FTP と SMB の巧先に 
なります。 

[スピードダイアル 

U スト （ Scan ね 
Server ;] 

同じ画面内のスピードダイアルの U ストにジャン 
プします。 
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項目 

説明 

睡哥 

短縮ダイアルま号び表示されます。 

短縮ダイアルび登録されていない場合、ま号をク 

1」ックすると短縮ダイアル登録画面び表示されま 
す。短縮ダイアル登録画面で、登録したい送信夕 
イプを選択して設定を行います。 

短縮ダイアルびすでに登録されている場合、ま号 
をク1」ックすると登録情報を編集でをます。 
ファクスま号、メールアドレス、 LDAP 検索した 
メールアドレスを短縮ダイアルに登録する場合、 
r [短縮ダイアル登録]」 ( p .267) をごらんくださ 
い。 

打 P または SMB を短縮ダイアルに登録する場合、 
r [短縮ダイアル登録 ] (Scan to Server ) 」 ( p .269) 

をごらん < ださい。 

[宛先名（カナ)] 

短縮ダイアルま号に登録された巧手先の名前び表 
示されます。 

[説脚 

短縮ダイアルま号に登録された巧手先の説明び表 
示されます。 

婉先] 

短縮ダイアル番号に登録された相手先アドレスが 
表示されます。 

[一括送信] 

短縮ダイアルに登録された巧手先に、メモリーに 
蓄積したデータを一括送信する時間を表示します。 

梢 IJ 除]ボタン 

クリックした短縮ダイアルま号の登録情報を削除 
しよ9 Q 
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[短縮ダイアル登録] 

[スキャン]-[短縮ダイアル設定]-[短縮ダイアル登録]画面では、 lil 下 
の項目を設定でをます。 


項目 

説明 

[短縮ダイアル登録] 

短縮ダイアルに登録したい送信タイプを選択しま 
す。 

[ファクス]を選択すると、ファクス送信先画面び 
表示されます。詳しくは、 r [ファクス宛先]」 
( P .267) をごらんください。 

[ E - mail ] を選択すると、メール送信先画面び表示 
されます。詳しくは、 r [ E - mail 送信先]」 （ p .268) 

をごらん < ださい。 

[ LDAP 検蔚を選おすると、 LDAP 検索画面び表示 
されます。詳しくは、 「[ LDAP 検蔚」 （ P .268) を 
ごらんください。 

設定値：[ファクス]、 [ E - mail]S [ LDAP 検蔚 
初期値；[ファクス] 

'が [ LDA 内画面（[ネットワーク]- [ LDAP ]) で 
[ LDA 内び撫効]に設定されている場合は、 
[ LDAP 検索]は表示されません。 


[ファクス宛巧] 

[スキャン]-[短縮ダイアル設定]-[短縮ダイアル登録]-[ファクス宛 
先]画面では、(下の項目を設定でをます。 


項目 

説明 

[巧先名（カナ)] 

巧手先の名前を指定します。 

範囲：半角20文字しツ内 
初期値：（空白） 

[宛先名説0月] 

巧手先の説明を入力します。 

範囲：半ち20文字しツ内 
初期値：（空白） 

[ファクスま号] 

送信先のファクスま号を指定します。 

範囲：半角50文字しツ内 
初期値：（空白） 

Vp (ポーズ）は大文字で入力でをますび、ファ 
クス番号の最初に入力することはでをません。 
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項目 

説明 

蛙嵐 

ファクスの伝送速度を設定します。 

設定値： [9.6 K ], [14.4 K ] , [33.6 K ] 

範囲： [33.6 K ] 

[一括送信タイム（時： 
分)] 

メモ U —に蓄積したデータを一括送信する時間を 
設定します。 

範囲： [00:00] - [23:59] 

初期値：（空白） 


[E-mail 送信紀 

[スキャン]-[短縮ダイアル設定]-[短縮ダイアル登録]-由- mail 送信 
先]画面では、し U 下の項目を設定でをます。 


項目 

説明 

[巧先名（カナ)] 

巧手先の名前を指定します。 

範囲：半ち20文字しツ内 
初期値：（空白） 

[宛先名説明] 

巧手先の説明を入力します。 

範囲： 半角20文字しツ内 

初期値：（空白） 

[ E-mail アドレス] 

送信先のメールアドレスを指定します。 

範囲：半ち64文字しツ内（英数字、記号） 

初期値：（空白） 


[LDAP 検蔚 

[スキャン]-[短縮ダイアル設定]-[短縮ダイアル登録]- [LDAP 検蔚 
画面では、 liTF の項目を設定でをます。 


項目 

説明 

[LDAP 検索] 

LDAP 検索時に検索対象とする項目を選択します。 
設定値：婉先名（カナ)]、 [ E - mai ] 

初期値：[宛先名（カナ)] 

[LDAP 検索文字列] 

検索する文字列を入力します。 

範囲：半ち20文字しツ内 
初期値：（空白） 

[適用]ボタン 

[適用]ボタンをク U ックし、 LDAP 検索を開始し 
ます。 

[ク U アー]ボタン 

この画面で行った設定をすべての設定変更を U 
セットし、初期設定に戻します。 
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'を' LDAP サーバーを使巧する場合 、 Anonymous (匿名）権限でサーバーか 
ら検索すると、正しい検索結果び得られない場合びあります。 

惦縮ダイアル登録 ] (Scan to Server ) 

[スキャン]-[短縮ダイアル設定]-[短縮ダイアル登録]画面では、しツ下 
の項目を設定でをます。 


項目 

説明 

[短縮ダイアル登録] 

短縮ダイアルに登録したい送信タイプを選択しま 
す。 

[ FTP ] を選おする場合、 「 FTP サーバー設定」 
( P .269) をごらんください。 

[ SMB ] を選おする場合、 rSMB ヴーバー設定」 
( P .272) をごらんください。 

設定値： [ FTP ]、[ SMB ] 

初期値： [ FTP ] 

[適用]ボタン 

[適用]ボタンをク U ツクすると、それぞれの送信 
タイプの設定画面を表示します。 

[ク1」アー]ボタン 

この画面で h つたすベての設定変更を U セツトし、 
初期設定に戻します。 


FTP サーパー設定 

送信タイプとして打 P を選択した場合の設定画面では、しツ降の項目を設定 
でをます。 
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VFTP ヴーバーへ送信する場合、[ネットワーク]- [ FTP ] - [ Client ] 画面 
の[送信]を有効に設定します。プロキシサーバーを使用する場合、プ 
□キシサーバーの設定を行ってください。詳細については、 r [ FT 内」 
( P .307) をごらんください。 


項目 

説明 

[ファイル 
送信先] 

婉先名（力 
ナ)] 

巧手先の名前を入力します。 

範囲：半ち20文字しツ内 
初期値：（空白） 


[宛先名説 
明] 

相手先の説明を入力します。 

範囲：半角20文字しツ内 
初期値：（空白） 


[ FTP サーバ 
アドレス] 

FTP ヴーノ（一の IP アドレスまたはヴーノ（一のホ 
スト名を入力します。 DNS サーバーを使用してい 
る場合は、 IP アドレスの代ね D にホスト名を入力 
でさます。 

範囲：半角64文字しツ内（英数字、記号） 
初期値：（空白） 


[デイレクト 
U ] 

FTP ヴーノ（一のディレクト U —を入力します。 
範囲：半角127文字！;(内 
初期値：（空白） 


[プロキシを 
使用する] 

プロキシサーバーを使用するかどラかを設定しま 
す。 

設定値：オン、オフ 
初期値：オフ 


山モート 
ポート番号] 

FTP サーバーと通信するとをに使用するポートま 
号を設定します。 

範囲：山- [65535] 

初期値： [21] 


PASV モード 

FTP ヴーノ（一との通信で、 PASV モードを使用す 
るかどラかを設定します。 

設定値：オン、オフ 
初期値：オフ 
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項目 

説明 

慶本設 

定] 

[カフー言及 

定] 

カラーでスキャンするか白黒でスキャンするかを 
選択します。 

設定値；[白黒]、[カラー/グレー] 

初期値：[カラー/グレー] 


[解像度] 

スキャンする解像度を選択します。 

設定値：[150 x 150]、 [300 x 300] 

初期値： [300 x 300] 


[モー円 

原稿の画質を選択します。 

設定値：[文字]、[写真]、[文字/写真] 

初期値：[文字/写真] 


[添付フアイ 
ル形式] 

スキャンした画像をなをするフアイ j レお式を選択 
します。 

設定値： [ TIFF ]、[ PD 円、 [ JPEG ] 

初期値： [ PD 円 



巧)‘カラー設定で[白黒]び選択されている場合、 
[ JPEG ] を選択することびでをません。 


[圧縮方式] 

白黒画像を送信する時の圧縮ち式を選択します。 
設定値： [ MH ]、[ MR ]、[ MMR ] 

初期値： [ MH ] 



巧)'カラー設定で、[カラー/グレー]び選択され 
ている場合、この設定は選択でをません。 


[スキヤン範 
囲] 

スキャンする画像のサイズを選択します。 

設定値： [ A 5 ]s [ B 5]、[ A 4], [ HLT ]、[ Letter ]、 
[ Legal ] 

初期値： [ A 4] 

[ E-mail 通 

知] 

[ E-mail 通知 
を行ラ] 

FTP サーバーへの送信を行った後、メール通巧を 
するかどラかを設定します。 

通朱日をする場合は、チェックをつけます。 

設定値：オン、オフ 
初期値：オフ 



'が'[ネットワーク]- [ E - mail ] - [ E-mail 送信] 
画面の [SMT 内び撫効]になっている場合 
は、メール通知は行われません。 


[通知アドレ 
ス] 

通巧先のメールアドレスを設定します。 

10件の宛先を登録することびでをます。 

範囲：半ち64文字しツ内（英数字、記号） 
初期値：（空白） 
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項目 

説明 

[アカウン 
卜睛報] 

[共通名]/ 
[プライべ一 
トサイト] 

FTP サーバーに□グインするアカウントの種類を 
選択します。 

[共通名]を選択した場合、アカウント名は 
「 Anonymous 」、 パスワードは [ guestJ として □ 
グインします。 

[プライベートサイト]を選択した場合、[ユー 
ヴー名]、[パスワード]、[パスワードの再入力] 

を設定します。 

設定値：[共通名]、[プライベートサイト] 
初期値：[共通名] 


口ーヴー 

名] 

FTP サーバーへ□グインするためのユーヴー名を 
入力します。 

範囲：半ち20文字しツ内（英数字、記号） 
初期値：（空白） 


[パスワー 
円 

FTP サーバーへ□グインするためのパスワードを 
入力します。 

範囲：半ち20文字しツ内（英数字、記号） 
初期値：（空白） 


[パスワード 
の再入力] 

確認のため、パスワードを再入力します。 

範囲：半角20文字！;(内（英数字、記号） 
初期値：（空白） 


SMB サーバー設定 

スキャン送信タイプとして SMB を選択した場合の設定画面では、しツ下の項 
目び設定でをます。 

が SMB ヴーバーへ送信する場合、[ネットワーク]- [ SMB ] 画面の「送信」 
を有効に設定します。詳細については、 「[ SMB ]」 （ P .316) をごらんくだ 
さい。 


項目 

説明 

[ファイル 
送信先] 

婉先名 

(カナ)] 

巧手先の名前を入力します。 

範囲：半角20文字！;(内 
初期値：（空白） 
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項目 

説明 


[宛先名説 
脚 

巧手先の説明を入力します。 

範囲：半角20文字しツ内 
初期値：（空白） 


[送信先ア 
ドレス] 

SMB ヴーバーの IP アドレスまたは Ne 脚 OS 名を入 
力します。 

範囲：半ち64文字しツ内（英数字、記号） 

初期値：（空白） 


[デイレク 
hU ] 

SMB ヴーノ（一のディレクト U —を入力します。 
範囲：半角128文字しツ内（英数字、記号、/) 
初期値：（空白） 

慶本設 

定] 

[カラー設 
定] 

カラーでスキャンするか、白黒でスキャンするか 
を選択します。 

設定値；[白黒]、[カフー/クレー ] 

初期値；[カラー/グレー] 


[解像度] 

スキャンする解像度を選択します。 

設定値：[150 x 150]、 [300 x 300] 

初期値： [300 x 300] 


[モー円 

原稿の画質を選択します。 

設定値：[文字]、[写真]、[文字/写真] 

初期値：[文字/写真] 


[添付ファ 
イル形式] 

スキャンした画像をな巧するファイルの形式を設 
定します。 

設定値： [ TIFF ]、[ PDF ]、[ JPEG ] 

初期値： [ PDF ] 



'を’カラー設定で「白黒」び選択されている場合、 
「 JPEG 」 を選択することびできません。 


旺縮方 

式] 

白黒画像を送信する時の圧縮方式を選択します。 
設定値： [ MH ], [ MR ], [ MMR ] 

初期値： [ MH ] 



'が'カラー設定で、[カラー/グレー]び選択されて 
いる場合、この設定はでをません。 


[スキヤン 
範团 

スキャンする画像のサイズを選択します。 

設定値： [ A 5]、[ B 5]、[ A 4]、[ HLT ]、[ Letter ] , 
[ Legal ] 

初期値： [ A 4] 
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項目 

説明 

[ E-mail 通 

知] 

[ E-mail 通 
知を行ラ] 

SMB サーバーへの送信を行った後、メール通巧を 
するかどラかを設定します。 

通巧をする場合は、チェックをつけます。 

設定値：オン、オフ 
初期値：オフ 



を)'[ネットワーク]- [ E - mail ]- 由- mail 送信]画 
面の [ SMT 内び撫効]になっている場合は、 
メール通知は行われません。 


[通知アド 
レス] 

通卖日先のアドレスを設定します。10件のアドレス 
を登録することびでをます。 

範囲：半角64文字 Li (内（英数字、記号） 

初期値：（空白） 

[アカウン 
H 青制 

[共通名] 

/ [プラ 

イベート 
ヴィト] 

SMB サーバーに□グインするアカウントの種類を 
選択します。 

[共通名]を選択した場合、アカウント名は 
「 Anonymous 」、 パスワードは 「 guest 」 として□グ 
インします。 

[プライべートサイト]を選択した場合、[ユー 
ヴー名]、[パスワード]、[パスワードの再入力] 

を設定します。 

設定値：[共通名]、[プライベートサイト] 

初期値：[共通名] 


口ーヴー 

名] 

SMB サーバーへ□グインするためのユーヴー名を 
入力します。 

範囲：半ち20文字し U 内（英数字、記号） 

初期値：（空白） 


[パスワー 
円 

SMB サーバーへ□グインするためのパスワードを 
入力します。 

範囲：半ち20文字しツ内（英数字、記号） 

初期値：（空白） 


[パスワー 
ドの再入 
力] 

確認のため、パスワードを再入力します。 

範囲：半角20文字しツ內（英数字、記号） 

初期値：（空白） 
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[グループダイアル設定] 

[スキャン]-[グループダイアル設定]画面では、 lil 下の項目を設定でさま 
す。 


項目 

説明 

睡哥 

グループダイアルま号び表示されます。 

グループダイアルび登録されていない場合、ま号 
をク1」ックするとグ j レープダイア j レ登録画面び表 
示されます。詳しくは、 r [グループダイアル登録] 
(宛先タイプ)」 （ P .275) をごらんください。 
グループダイアルびすでに登録されている場合、 
番号をク1」ックすると登録情報を編集でをます。 

[巧先名（カナ)] 

グループ名び表示されます。 

[説脚 

グループダイアルの説明び表示されます。 

婉先] 

グループダイアルが登録されている場合、「(ファ 
クス）または ( E - mail ) J と表示されます D 

梢 IJ 除]ボタン 

クリックしたグループダイアルま号の登録情報を 
削除します。 

[グループダイアル登録] 

1 (宛巧タイプ） 

[スキャン]-[グループダイアル設定]-[グループダイアル登録]画面で 
は、登録するグループダイアルの種類を選択します。 

項目 

説明 

[グループダイアル登 
録] 

グループダイアルに登録したい送信タイプを選択 
します。 

[ファクス]を選択すると、グループのファクスの 
宛先び表示されます。 

[ E - mail ] を選択すると、グループのメールの巧先 
び表示されます。 

詳し<は、 r [グループダイアル登録](宛先の追 
加)」 ( p .276) をごらんください。 

設定値：[ファクス]、 [ E - mail ] 

初期値：[ファクス] 
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[グループダイアル登録](宛先の追加） 

[スキャン]-[グループダイアル設定]-[グループダイアル登録]画面で 
は、 lil 下の項目を設定でをます。 


項目 

説明 

[グループダイアル名 
(カナ)] 

グループダイアル名を指定します。 

範囲：半角 20文字しツ内 
初期値：（空白） 

[グループダイアル名 
獄脚] 

グループダイアルの説明を入力します。 

範囲：半角 20文字しツ内 
初期値：（空白） 

[短縮ダイアルのイン 
デックス] 

同じ画面内の短縮ダイアルの U ストにジャンプ 
しよ9 〇 

[短縮 001-020] 

[短縮 021-040] 

[短縮 041-060] 

[短縮 061-080] 

[短縮 081-100] 

[短縮10 い 120] 

[短縮12 い 14 0] 

[短縮14 い 16 0] 

[短縮16 い 18 0] 

[短縮18 い 20 0] 

[短縮 201-220] 

短縮ダイアルの U ストび20件ごとに表示されま 
す。 

登録された短縮ダイアルま号の左側のチェック 
ボックスをチェックすることで、短縮ダイアル 
の送信先をグ j レープダイア j レに登録することび 
でをます。 

'心‘ SMB と FTP に登録された宛先をグループダイ 
アルに登録することはでをません。また、 
ファクスとメールの宛先を同じグループに登 
録することはでをません。 


[フアクス設定] 

[ユーザー登録] 

[スキャン]-[ファクス設定]-[ユーヴー登録]画面では、ユーヴー情報 
の登録びでをます。 


項目 

説明 

[発信者名（カナ） （32 
文字)] 

発信者名を設定します。 

範囲：半角32文字しツ内（カタカナ、英数字、記 

口） 

初期値：（空白） 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

[設定メこュ -]- [管理者設定]- [1- ザ'-設定]- 
じ-ザ'-名] 


276 


本機の設定 





項目 

説明 

[発信ち名 （32 文字)] 

発信者の説明を入力します。 

範囲：半ち32文字しツ内 
初期値：（空白） 

[ファクスま号 （20 文 
字)] 

ファクスま号を設定します。 

範囲：半ち20文字(内（数字、スペース、+、 

-) 

初期値：（空白） 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

[設定メこュ -]- [管理者設定]- [1- ザ'-設定]- 
[ファクスま号] 


階信設定] 

[スキャン]-[ファクス設定]-[送信設定]画面では、しツ下の項目を設定 
でをます。 


項目 

説明 

[濃度レベル] 

スキャン原稿の読み取り濃度を設定します。 

設定値：[-1]、阳、 [+1] 

初期値： [0] 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

[設定メこュ -]- D ァクス送信設定]-[濃度レ VI レ] 

[優先画質] 

優先する画質を設定します。 

設定値：[標準-文字]、[精細-文字]、[高精細- 
文字]、[標準•写真]、[精細•写真]、 

[高精細-写真] 

初期値：[精細-文字] 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

[設定メ=1-] - [でクス送信設定]-[優先画質] 

[優先送信モード] 

優先して原稿を送信するモードを設定します。 

設定値：[メモ U 送信]、[ダイレクト送信] 

初期値：[メモ U 送信] 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

[設定メ=1-] - [でクス送信設定]-[優先送信モ-ド] 

[ヘッダー] 

送信する文書に本機の発信元情報（送信日時、送 
信ち名、送信ちファクスま号など）を印字するか 
どラかを設定します。 

設定値：オン、オフ 
初期値：オン 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

[設定メこュ -]- D ァクス送信設定]- PV ッダ-] 
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[受信設定] 

[スキャン]-[ファクス設定]-[受信設定]画面では、しツ下の項目を設定 
でをます。 


項目 

説明 

モ U 受信モード] 

メモ1」受信する（オン）か、しない（オフ）かを 
設定します。 

機密文書を受信する場合や、夜間などの無人時に 
印刷出力をしたくない場合にオンにします。 

受信文書はメモ1」に蓄積され、指定された時間や、 
メモ1」受信びオフに設定されたとをに印刷されま 
す。 

パスワードを設定すると、メモ1」受信の開始時間 
と終了時間を設定したり、この機能を中止した D 
でをます。 

開始時間と終了時間の設定は、メモリ受信を無効 
にするまで、毎日有効になります。 

設定値：オン、オフ 
初期値：オフ 

■ [開始時間] 

範囲： [00:00] - [23:59] 

初期値：（空白） 

■ [終了時間] 

範囲；阳 0:00] - [23:59] 

初期値：（空白） 

■ [パスワード] 

範囲： 4巧（数字のみ） 

初期値：（空白） 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

[設定メこュ -]- [方クス受信設定]-[メモリ受信モ-ド] 

[呼び出し回数] 

ファクス受信開始までの呼び出し音の回数を設定 
しぶ^ 〇 

範囲：阳 -[15]( 回） 

初期値：巧] 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

[設定メこュ -]- [方クス受信設定]-[呼出し回数] 
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項目 

説明 

[縮ル受信] 

本機の印刷用紙よ D ち長い文書を受信した場合に、 
縮小するか（オン)、分割するか（オフ）、破棄す 
るか（カット）を選択します。 

[オン]に設定すると、受信した文書は縮ルされて 
印刷されます。 

[オフ]に設定すると、受信した文書はフルサイズ 
のまま、複数のページに分割して印刷されます。 
[カット]に設定すると、受信した文書のラち、 
ページに収まらない部分はミ肖去されて印刷されま 
す。ただし、送信された文書び、用紙よりち24 
mm し U 上長い場合には、[カット]は利用でさませ 
ん。（この場合、文書は分割されます。） 

設定値：[オン]、[オフ]、[カット] 

初期値：[オン] 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

[設定メこュ -]- D アクス受信設定]-[縮ル受信] 

[受信プリント] 

フアクス受信時に、受信び完了してから印刷する 
か、受信しなびら印刷するかを設定します。 

[メモ U 受信]に設定すると、すべてのページを受 
信してから印刷します。 

[プ U ント受信]に設定すると、最初のページを受 
信した樹こ印刷を開始します。 

設定値：[メモ U 受信]、[プ U ント受信] 

初期値：[メモ U 受信] 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

[設定メ=1-] - D アクス受信設定]-[受信アリ外] 

[受信モー円 

受信モードを設定します。 

設定値：[自動受信]、[手動受信] 

初期値：[自動受信] 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

[設定メこ1-] - D アクス受信設定]-[受信モ-ド] 

陣5送モード] 

転送モードを設定します。 

設定値：[オフ]、[オン]、[オン（プリント)] 
初期値：[オフ] 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

[設定メ=1-] - D アクス受信設定]-[転送] 
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項目 

説明 

陣5送宛先] 

転送する宛先のメールアドレスまたはファクスま 
号を設定します。 

設定値 

ファクス：半角50文字じ(内（数字、スペース、*、 

#、-、 P (ポーズ)） 

メール：半角64文字しツ内（英数字、記号） 
初期値：（空白） 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

[設定メ=1-] - [方クス受信設定]-[転送] 

[フッタープ U ント] 

受信した文書にフッターを印字するかどラかを設 
定します。 

設定値：オン、オフ 
初期値：オフ 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

[設定メこュ -]- D ァクス受信設定]-[フッタ -] 

[h レイ選択] 

受信ドキュメントや、送信レポートを印刷する場 
合の給紙トレイを選択します。 

設定値：[有効]、[無効](トレイ1、トレイ2、卜 
レイ 3) 

初期値：[有効](トレイ1、トレイ2、トレイ 3) 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

[設定メこュ -]- [ファクス受信設定]-[トレイ選択] 

''を [トレイ 3] はオプシヨンの給紙ユニットを装着 
している場合に表示されます。 

[転送受信] 

外付け電話を接続している場合に転送受信をする 
かどラかを設定します。 

設定値：オン、オフ 
初期値：オフ 

を)'「オン」を選択すると、ま号を〇〜9の範囲で設 
定することびでさます（デフォルト：巧])。 

[両面印刷] 

受信した文書に複数のページびある場合、両面印 
刷を行5かどラかを設定します。 

設定値：[有効]、[無効] 

初期値：[無効] 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

[設定メこュ -]- [方クス受信設定]-[両面印刷] 
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随信設定] 

[スキャン]-[ファクス設定]-[通信設定]画面では、しツ下の項目を設定 
でをます。 


項目 

説明 

[トーン/パルス] 

お使いの電話回線のダイアルを設定します。この 
設定び正しく行われていないと、ファクスを送信 
でをません。 

設定値：[卜ーン]、[パルス （10 PPS )]、 [パルス 
(20 PPS )] 

初期値： [ 卜ーン] 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

[設定メこュ -]- [管理者設定]-[送信設定]-[卜-ン/ 
A ° l レス] 

[回線モニター音量] 

回線モニターの音量を選択します。 

設定値：[上部]、[下部]、[オフ] 

初期値：[下部] 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

[設定メこュ -]- [管理者設定]-[送信設定]-[回線 
モニタ-] 


を)'この設定を[オフ]にしても、本機の操作パネ 
ルの[オンフック]ボタンを押せば、モニター 
音を聞くことびでをます。 

[ PSTN/PB 对 

[ PSTN ] または [ PBX ] は、ご利用の環境に合わせ 
て選択してください。 

[ PSTN ] は、ご利用の環境に電話交換機などびない 
場合に選択します。 

[ PBX ] は、ご利用の環境に電話交換機などびあ D 、 
内線電話システムなどを用いている場合に選択し 
ます。 

設定値： [ PSTN ] 、 [ PBX ] 

初期値： [ PSTN ] 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

[設定メ=1-] - [管理者設定]-[送信設定]- 
[ PSTN / PBX ] 


み' [ PBX ] を選択すると、 PBX ま号を〇〜9999の範 
囲で設定することびでさます（デフォルト： 

控白])。 
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項目 

説明 

[ TEL / FAX 自動切り替 
え] 

チェックすると、着信後、巧手びファクスなのか 
電話なのかを検知します。 

設定値：オン、オフ 
初期値：オフ 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

[設定メこ1-] - [管理者設定]-[送信設定]-[電話 
/方クスモ-ド] 

[電話呼び出し時間] 

巧手び電話をかけてから呼び出すまでの時間を設 
定します。 

設定値：[5]、[10]、[15]、[20]、[25]、[30]、 
[60]、[90]、[120]、[150]、[180]、 

口 40] 嫩） 

初期値：に 0] 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

[設定メこ1-] - [管理者設定]-[送信設定]-[電話 
呼出し時間] 

[留守番電話接続] 

留守番電話に接続するかどラかを設定します。 

設定値：オン、オフ 
初期値：オフ 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

[設定メ=1-] - [管理者設定]-[送信設定]-[留守 
番電話接続] 
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[レポート設定] 

[スキヤン]-[ファクス設定]-[レポート設定]画面では、 lil 下の項目を設 
定でさます。 


項目 

説明 

[通信管理レポート] 

通信管理レポートを印刷するかどラかを設定しま 
す。 

設定値：[オン]、[オス 
初期値：[オン] 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

[設定メこュ -]- [レが-卜設定]-[通信管理レホ’-卜] 

[送信結果レポート] 

送信後に、送信結果を印刷するかどラかを設定し 
ます。 

[オン]に設定した場合、送信ごとに送信結果を印 
刷します。 

[オン（エラー)]に設定した場合、送信エラーび 
発生したとをのみ、送信結果を印刷します。 


'を‘送信エラーとなった文書の1ページ目を縮ル 
し、エラー結果とともに印刷します。 


[オスに設定した場合、送信結果を印刷しませ 
ん。エラーび発生した場合でち、レポートは印刷 
されません。 

設定値：[オン]、[オン（エラー)]、[オフ] 

初期値：[オン（エラー)] 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

[設定メこュ -]- [レホ’-卜設定]-[送信結果レホ’-卜] 

[受信結果レポート] 

受信後に、受信結果を印刷するかどラかを設定し 
ます。 

[オン]に設定した場合、受信ごとに受信結果を印 
刷します。 

[オン（エフー )] に設定した場合、受信エフーび 
発生したとをのみ、受信結果を印刷します。 

[オスに設定した場合、受信結果を印刷しませ 
ん。エラーび発生した場合でち、レポートは印刷 
されません。 

設定値：[オン]、[オン（エラー)]、[オフ] 

初期値：[オン（エラー)] 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

[設定メこ;!-]-[レが-卜設定]-[受信結果レが-卜] 
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口ーザー設定] 

[スキヤン]-[ファクス設定]-[ユーヴー設定]画面では、 lil 下の項目を設 
定でさます。 


項目 

説明 

[曰付種類] 

曰付の表示形式を設定します。 

設定値： [ MM / DD / YY ], [ DD / MM / YY ]、[ YY / MM / 
DD ] 

初期値： [ YY / MM / DD ] 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

[設定メこュ -]- [管理者設定]- [1- サ設定]-[曰 
付種勵 

[固定倍率] 

ズーム 倍率のプ U セットで使用する単位系を、イ 
ンチまたは5 U メー トルのいずれかに設定します。 
設定値：[インチ]、[メトリック] 

初期値：[メトリック] 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

[設定メこュ -]- [管理者設定]- [1- サ設定]-[固 
定倍率] 


[オートリダイアル設定] 

[スキヤン]-[ファクス設定]-[オート1」ダイアル設定]画面では、しツ下 
の項目を設定でをます。 


項目 

説明 

[オート U ダイアル回 
数] 

最後に送信したファクスま号を呼び出す回数を設 
定します。 

設定値： [1 〜10回] 

初期値： [1] 

[オート U ダイアル間 
隔] 

最後に送信したファクスま号を1」ダイアルする間 
隔を設定します。 

設定値： [2 〜99分] 

初期値： [2] 
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[巧手巧リストのダウン□-ド/アップ□-ド] 

[スキヤン]-[巧手先1」ストのダウン□ード/アップ□ード]画面では、巧 
先情報のダウン□ー ドとアップ□ー ドびでをます。 


項目 

説明 

[ダウン□—问 

[適用]ボタンをク1」ックすると、登録情報ファイ 
ルをコンピューターにな巧します。 

[アップロー円 

登録情報ファイルの場所を指定し、随胤ボタン 
をク U ックすると本機に登録情報をアップロード 
しよ9 Q 


V ダウン□ードした CSV フアイルを修正したい場合は、テキストエディタ 
を使用してください。テキストエディタしツ外でイ呆巧した場合、アップ 
□ー ド時にエラーび発生します。 

'が'不意の故障などに備え、ファクス宛先 U ストのデータはこまめにバック 
アップすることをお勧めします。 


[ネットワーク]タブ 

[ネットワーク]タブでは、ネットワークの設定を行5ことびでをます。こ 
れらのプ□トコルの詳細については、第7章「ネットワーク印刷」をごら 
ん< ださい。 

[TCP/IP] 

[TCP/I 円 

[ネットワーク]- [ TCP / I 内- [ TCP / I 内画面では、しッ下の項目を設定でを 
ます。 
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TCP / IP の詳細については、第7章「ネットワーク印刷」をごらんください。 


項目 

説明 

[ TCP/I 円 

TCP / IP を有効にするかどうかを設定します。 

設定値：[有効]、[無効] 

初期値：[有効] 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

[設定メ=1-] - [管理ち設定]-[ネットリ-ク設定]- 
[ TCP/I 内 

蛙嵐 

イーヴネットの動作モードと速度を設定します。 
設定値：担動]、 [ lOBase-T ( Half )]、[ lOBase-T 
( Full )]、[100 Base-TX ( Hal り]、 
[100 Base-TX ( Full )]、[ lOOOBase-T 
( Full )] 

初期値：[自動] 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

[設定メ=1-] - [管理者設定]-[ネットリ-ク設定]- 
[ SPEED / DUPLEX ] 

[ LPD ] 

LPD を使用するかどうかを設定します。 

設定値：[有効]、[無効] 

初期値：[有効] 

に…] 

SLP を使用するかどうかを設定します。 

設定値：[有効]、[無効] 

初期値：[有効] 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

[設定メ=1-] - [管理者設定]-[ネットトク設定]- 
[ SLP ] 

[ LLMNR ] 

LLMNR を使用するかどラかを設定します。 

設定値：[有効]、[無効] 

初期値：[有効] 


[ IPv 4 設赶 

[ネットワーク]- [ TCP / I 内- [ IPv 4 設定]画面では、しッ下の項目を設定で 
をます。 
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TCP / IP の詳細については、第7章「ネットワーク印刷」をごらんください。 


項目 

説明 

[Auto IP ] 

本機の IP アドレスの自動割り当てちまを設定しま 
す。 

設定値： [ DHCP ] 、 [ Boot 内、 [ ARP / PING ] 

'が'複数の項目を選択でをます。 

初期値： [ DHCP ] 

同機能の本機操作パネルの設定メニュー： 

[設定メ=1-] - [管理者設定]-[ネットトク設定]- 
[ DHCP ] , [ BOOTP ]、[ ARP / PING ] 

み'手動で IP アドレスを設定した場合 、 [DH び]、 
[ Boot 内、 [ ARP / PING ] は自動で[オフ]にな 
り、初期値は何ち設定されていない状態にな0 
ふ^ 〇 

[ IP アドレス]* 

本機の IP アドレスを設定します。 

書式： *.*.*.*(* の入力範囲： 0-255) 

'が'範囲外の数値の IP アドレスび入力された場合 
は、[適用]ボタンをク U ックしても変更び適 
用されません。しツ前の数値にちどります。 

同機能の本機操作パネルの設定メニュー： 

[設定メ=1-] - [管理ち設定]-[ネットリ-ク設定]- 
[ IP アト''レス]ィルタ-] 

[サブネットマスク]* 

本機のサブネットマスクアドレスを設定します。 
書式： *.*.*.*(* の入力範囲： 0-255) 

初期値：[0.0.0.0] 

を)‘範囲外の数値のサブネットマスクアドレスび入 
力された場合は、[適用]ボタンをク U ックし 
てち変更び適用されません。しツ前の数値にちど 
D ます。 

同機能の本機操作パネルの設定メニュー： 

[設定メ=1-] - [管理者設定]-[ネットトク設定]- 
口 P アドレス設赶 
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項目 

説明 

[デフオルトゲート 
ウェイい 

ネットワークでルーターを使用している場合は、 
ルーターのアドレスを設定します。 

書式： *.*.*.*(* の入力範囲： 0-255) 

初期値：[0.0.0.0] 

お)‘範囲外の数値のルーターのアドレスび入力され 
た場合は、[適用]ボタンをク U ックしても変 
更び適用されません。前の数値にちどりま 
す。 

同機能の本機操作パネルの設定メニュー： 

[設定メ=1-] - [管理者設定]-[ネットトク設定]- 
口 P アドレス設赶 

[ドメイン名自動取得] 

ドメイン名の自動取得を行ラかどラかを選択しま 
す。 DHCP び有効の場合に設定します。 

設定値：[有効]、[無効] 

初期値：[有効] 

[DNS サーバー自動取 
得] 

DNS サーバーアドレスの自動取得を行ラかどラか 
を設定します。 DHCP び有効の場合に設定します。 
設定値：[有効]、[無効] 

初期値：[有効] 

* これらのアドレスを入力するとさは、各3巧中の上位巧の0を入れずに 
入力してください。例えば、131.011.010.001の場合は131.11 .10.1 として 
入力します。 
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[ IPv 6 設赶 

[ネットワーク]- [ TCP / I 内- [ IPv 6 設定]画面では、 liTF の項目を設定で 
をます。 


項目 

説明 

[ IPv 6] 

IPv 6 を有効にするかどうかを設定します。 

設定値：[有効]、[無効] 

初期値：[有効] 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

[設定メこ1-] - [管理者設定]-[ネットトク設定]- 
[ IPv 6] -[禁止/許可] 

[ IPv 6 自動設定] 

IPv 6 アドレスを自動的に取得するかどうかを設定 
しぶ〇 

設定値：[有効]、[無効] 

初期値：[有効] 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

[設定メ=1-] - [管理者設定]-[ネットトク設定]- 
[ IPv 6] -[自動設定] 

[ IPv 6 U ンク□一カル 
アドレス] 

IPv 6 U ンクローカルアドレスび表示されます。 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

[設定メ=1-] - [管理者設定]-[ネットトク設定]- 
[ IPv 6] -[リンク□-カルアト''例 

[ IPv 6 グ□ーバルアド 
レス] 

IPv 6 グ□-バルアドレスを設定します。 

範囲：半角4 - 43文字 
初期値：：:/〇 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

[設定メ =1-] - [管理者設定]-[ネットトク設定]- 
[ IPv 6] -[ダ [Hn けドレス] 

み' [ IPv 6 自動設定]び[有細に設定されている 
場合、ここでの設定変更は適用されません 

[ IPv 6 ゲートウェイア 
ドレス] 

IPv 6 ゲートウェイアドレスを設定します。 

範囲：半角6 - 39文字 
初期値：：： 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

[設定メ=1-] - [管理者設定]-[ネットトク設定]- 
[ IPv 6] -[ド-トウ I イ] 

'を' [ IPv 6] び[有効]に設定されている場合、こ 
こでの設定変更は適用されません。 


本機の設定 


289 




項目 

説明 

[ DHCPV 6] 

DHCPV 6 を使用して IPv 6 アドレスを取得するかど 
ラかを選択します。 

設定値：[有効]、[無効] 

初期値：[有効] 

[DNS サーバー自動取 
得] 

DNS サーバーアドレスを自動取得するかどラかを 
選択します。 DHCPV 6 び有効の場合に設定します。 
設定値：[有効]、[無効] 

初期値：[有効] 

[検索ドメイン名の自 
動取得] 

検索ドメイン名の自動取得を行ラかどラかを選択 
します。 DHCPV 6 び有効の場合に設定します。 

設定値：[有効]、[無効] 

初期値：[有効] 

[NTP サーバーの自動 
取得] 

NTP ヴーバーの IPv 6 アドレスを自動取得するかど 
ラかを選択します。 

DHCPV 6 び有効の場合に設定します。 

設定値：[有効]、[無効] 

初期値：[有効] 


[RAW ポート設定] 

[ネットワーク]- [ TCP / I 内 - [RAW ポート設定]画面では、しソ下の項目を 
設定でをます。 


項目 

説明 

[RAW ポート] 

RAW ポートを使用するかどラかを設定します。 

設定値：[有効]、[無効] 

初期値：[有効] 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

[設定メ=1-] - [管理者設定]-[ネットトク設定]- 
[RAW ホ’-卜]-[禁止/許可] 
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項目 

説明 

[ RAW ポート番号] 

本機の TCP / IP の RAW ポートま号を設定します。 
設定値： [1]- 皮553引 
初期値：[9100] 

' が '現在使用しているポートま号と、80、161、 

427、443、515、631および4567は指定でき 
ません。 

[ RAW ポート双方向] 

RAW ポートの双方向通信を有効にするかどラか設 
定します。 

設定値：[有効]、[無効] 

初期値：[無効] 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

[設定メ=1-] - [管理者設定]-[ネットリ-ク設定]- 
[ RAWr - h ] -[双ち向] 


[DNS 設赶 

[ネットワーク]- [ TCP / I 内- [ DNS 設定]画面では、(下の項目を設定で 
をます。 


項目 

説明 

[ホスト名] 

ホスト名を設定します。 

範囲：半角 1-63 文字 
初期値； [LP-M720-XXXXXX] 


、'感 • [ xxxxxx ] には、 MAC アドレスの後半6巧が16進 
数で表示されます。 

[ドメイン名] 

ドメイン名を設定します。 

範囲：半ち63文字しツ下 
初期値：（空白） 

CDNS ヴーバ ー 
( IPv 4)] 

IPv 4 の DNS ヴーノ（一を設定します。 

最大3つまで登録でをます。 

初期値：[0.0.0.0] 

[DNS ヴーバ ー 
( IPv 6)] 

IPv 6 の DNS ヴーノ（一を設定します。 

最大3つまで登録でをます。 

初期値：[::] 
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項目 

説明 

[検索ドメイン名] 

DNS 検索ドメイン名を設定します。 

初期値：（空白） 

[ダイナミック DNS ] 

ダイナ5ック DNS を使用するかどラかを設定しま 
す。 

設定値：[有効]、[無効] 

初期値：[無効] 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

[設定メ=1-] - [管理者設定]-[ネットトク設定]- 
[ダイナミック DNS ] 
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[IP アドレスフイルタリング] 

[ネットワーク]- [ TCP / I 内- [ IP アドレスフイルタリング]画面では、じ （ 
下の項目を設定でをます。 

'が‘ LiTF の設定は、 DNS サーバーと DHCP サーバーに対しては適用されませ 
ん。 

'が‘[許可アドレス]で許可した IP アドレスの範囲び、[拒否アドレス]で拒 
否した IP アドレス範囲と重複した場合は、[拒否アドレス]の拒否設定 
び優先されます。 


項目 


説0月 

[許可アドレス] 

[有効]に設定すると、本機へのアクセスを 
許可する IP アドレスの範囲を指定でをます。 
アクセスを許可する IP アドレスの範囲を、5 
つまで指定でをます。また、指定した範囲外 
の IP アドレスからはアクセスでをません。 
[無効]に設定すると、アクセス許可の設定 
は無効になります。 

設定値：[有効]、[無効] 

初期値：[無効] 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

[設定メ=1-] - [管理者設定]-[ネットトク設定] 

- [ IP か''レス]ィルタ-]-[巧セス許可] 


アクセスを許可 

アクセスび許可されている範囲の開始 IP ア 


する IP アドレ 

ドレスと、終了 IP アドレスを指定します。 


ス範囲 

書式： *.*.*.*(* の入力範囲： 0-255) 

巧貝か直：[0.0.0.0] 

ち)‘単独の IP アドレスを指定する場合には、 
開始 IP アドレスと終了 IP アドレスとに 
同じ IP アドレスを入力するか、開始 IP 
アドレスをし<は終了 IP アドレスに 
[0.0.0.0]を入力します。 

ち)‘終了 IP アドレスよりも開始 IP アドレスの 
ちび値び大をい場合、設定は反映されま 
せん。 
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項目 

説明 

[拒否アドレス] 

[有効]に設定すると、本機へのアクセスを 
拒否する IP アドレスの範囲を指定でをます。 
アクセスを拒否する IP アドレスの範囲を、5 
つまで指定でをます。 

[無効]に設定すると、アクセス拒否の設定 
は無効になります。 

設定値：[有効]、[無効] 

初期値：[無効] 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

[設定メこ1-] - [管理者設定]-[ネットトク設定] 

- [IP か''レス]ィルタ-]-[巧セス拒否] 


アクセスを拒否 
する IP アドレ 
ス範囲 

アクセスび拒否されている範囲の開始 IP ア 
ドレスと、終了 IP アドレスを指定します。 
書式： *.*.*.*(* の入力範囲： 0-255) 

巧具か直：[0.0.0.0] 



'が'単独の IP アドレスを指定する場合には、 
開始 IP アドレスと終了 IP アドレスとに 
同じ IP アドレスを入力するか、開始 IP 
アドレスちし<は終了 IP アドレスに 
[0.0.0.0]を入力します。 



を)‘終了 IP アドレスよりも開始 IP アドレスの 
ちび値び大をい場合、設定は反映されま 
せん。 


[ IPsec ] 

[ネットワーク]- [ TCP / I 内- [ IPsec ] 画面では、し: TF の項目を設定でさま 
す。 


項目 

説明 

[一般設定] 

[ IPsec ] 

IPsec び有効かどラかび表示されます。 

[IKE 使用期脚 

IKE の使用期限び表示されます。 

[IKE 

Diffie-Hellman 

グル-刀 

IKE D 怖 e-Hellman グループび表示されます。 

[IPsec SA 使用 
期励 

IPsec SA の使用期限び表示されます。 

[編集]アイコ 
ン 

ク U ックすると、[一般設定]画面び表示さ 
れます。 
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項目 

説明 

[ IKE 設定 ]、 [IPsec SA 設 
定 ]、 [IPsec Peer 設定] 

登録されている設定び表示されます。 


[編集]アイコ 
ン 

ク U ックすると、設定画面び表示されます。 

梢り除]アイコ 
ン 

ク1」ックすると、設定を削除します。 


[一般設定]([編集]) 

[ネットワーク]- [ TCP/I 内- [ IPsec ]- [-般設定]-[編集]画面では、 
し下の項目を設定でをます。 


項目 

説明 

[ IPsec ] 

IPsec を有効にするかどラかを設定します。 

設定値：[有効]、[無効] 

初期値：[無効] 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

[設定メ=1-] - [管理ち設定]-[ネットトク設定]- 
[ IPSEC ] 

[ IKE 使用期限] 

IKE の使用期限を設定します。 

範囲： [加]- [604800] (砂） 

初期値： [28800] 

口 KE Diffie-Hellman グルー 
プ] 

IKE D 怖 e - Hellman グループを選択します。 

設定値：[グループ1]、[グループ 2] 

初期値：[グループ 2] 

[IPsec SA 使用期励 

IPsec SA の使用期限を設定します。 

範囲： [120]- 皮0480 0] (砂） 

初期値：巧60 0] 


[ IKE 設定]([編集]) 

[ネットワーク]- [ TCP / I 内- [ IPsec ] - [ IKE 設定]-[編集]画面では、 
1；(下の項目を設定でをます。 


項目 

説明 

睡哥 

登録番号び表示されます。 
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項目 

説明 

[暗号化アルゴリズム] 

制御用トンネルを作るとさに使用する暗号化ア 
ルゴ1」ズムを指定します。 

設定値： [ DES - CBC ] 、 [3 DES - CBC ] 

巧期値： [ DES - CBC ] 

居忍証アルゴリズム] 

制御用トンネルを作るとさに使用する認証アル 
3 U ズムを指定します。 

設定値： [ MD 5 ]s [ SHA -1] 

初期値： [ MD 5] 


口 PsecSA 設定]([編集]) 

[ネットワーク]- [ TCP / I 内- [ IPsec ] - [IPsecSA 設定]-[編集]画面で 
は、しツ下の項目を設定でをます。 


項目 

説明 

睡哥 

登録番号び表示されます。 

[セキユ U テイープ□トコ 
ル] 

セキュ U ティープロトコルを設定します。 

設定値： [ AH ]、[ ES 内、 [ ESP & AH ] 

初期値： [ AH ] 

[ ESP 暗号化アル 3’ U ズ 
ム] 

[セキュ U ティープ□トコル]び由 S 内に設定 
されている場合、 ESP 暗号化アルゴ U ズムを設 
定します。 

設定値：[なし]、 [ DES - CBC]S [3 DES - CBC ]、 
[ AES - CBC ]、[ AES - CTR ] 

初期値：[なし] 

に SP 認証アルゴリズム] 

[セキュ U ティープ□トコル]び由 S 内に設定 
されている場合、 ESP 認証アルゴ1」ズムを設定 
します。 

設定値：[なし]、 [ MD 5 ]s [ SHA -1] 

初期値：[なし] 

[ AH 認証アルゴ1」ズム] 

[セキュ U ティープ□トコル]び [ AH ] に設定 
されている場合、 AH 認証アルゴ U ズムを設定 
します。 

設定値： [ MD 5 ]s [ SHA -1] 

初期値： [ MD 5] 
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[IPsec Peer 設赶 （ [編集]) 

[ネットワーク]- [ TCP/I 内- [ IPsec ] - [IPsec Peer 設赶-[編集]画面 
では、 liTF の項目を設定でをます。 


項目 

説明 

睡哥 

登録番号び表示されます。 

[パーフエクトフォワード 
セキュリティー] 

IKE の強度を上げたい場合は、[使捕を選択し 
ます。 

設定値：[使用しない]、[使用] 

初期値：[使用しない] 

[ Peer アドレス] 

通信先の IP ァドレスを設定します。 

範囲：半角 2-39 文字し U 下 
初期値：（空白） 

'が' IPv 4 または IPv 6 ァドレスで指定できます。 

[プレ共有キー] 

通信相手先と共有するプレ共有キー文字列を設 
定します。 

範囲；半角64文字(下 
初期値：（空白） 

[カプセル化モード] 

IPsec の動作モードを設定します。 

設定値；[使用しない]、[トンネルモード]、 
[トランスポートモード] 

初期値：[使用しない] 


[Bonjour] 

[ネットワーク]- [ Bonjour ] 画面では、 UTF の項目を設定できます。 


項目 

説明 

[ Bonjour ] 

Bonjour 機能を有効にするかどうかを設定します。 
設定値：[有効]、[無効] 

初期値：[有効] 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

[設定メ=1-] - [管理者設定]-[ネットリ-ク設定]- 
[ BONJOUR ] 

[Bonjour 名] 

本機の Bonjour 名を設定します。 

範囲：半角 1-63 文字 
初期値； [ LP - M 720- xxxxxx . local ] 

[優先プロトコル] 

Bonjour で優先的に接続するプロトコルを指定しま 
す。 

設定値： [ LPD]、[RAW ポート]、 [ IPP ] 

初期値： [ RAW ポート] 
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[LDAP] 

[ネットワーク]- [ LDA 内画面では、しッ下の項目を設定でをます。 


項目 

説明 

[LDA 円 

LDAP サーバーを使用するかどうかを設定します。 
設定値：[有効]、[無効] 

初期値：[有効] 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

[設定メ=1-] - [管理者設定]- [ LDAP 設定]-[有効 
/無細 

[サーバーアドレス] 

LDAP ヴーノ（ーアドレスを設定します。 

IPv 4 アドレスまたは FQDN (Fully Qualified Domain 
Name ) で指定でをます。 

範囲；半角64文字下 
お]期値：[0.0.0.0] 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

[設定メこ； L -]- [管理者設定]- [ LDAP 設定 ]- [LDAP 
サ - A '' 外''レス] 

[ポートま号] 

LDAP ヴーバーのポートま号を設定します。 

設定値：山-皮 5535] 

视期値： [3 的] 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

[設定たュ -]- [管理ち設定]- [ LDAP 設定 ]- [LDAP 
ホ° -卜ま号] 

[ SSL 使巧設定] 

SSL / TLS を使用するかどラかを設定します。 

設定値：オン、オフ 
初期値：オフ 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

[設定たュ -]- [管理者設定]- [ LDAP 設赶 - [SSL 
設定] 

[ポートま号 （ SSL )] 

SSL 通信で使用するポートま号を入力します。 

設定値：山-皮 5535] 

初期値：[636] 

[検索ベース] 

LDAP サーバーに配置されているディレクト U —構造 
の中の検索起点を入力します。 

範囲；半ち64文字し U 下 
初期値：（空白） 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

[設定メ=1-] - [管理者設定]- [ LDAP 設定]-[検索 
へ。-ス] 
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項目 

説0月 

隔性] 

情報を取得するノー ドの属性を指定します。 

範囲；半ち32文字しツ内 
初期値： [ cn ] 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

[設定メ=1-] - [管理者設定]- [ LDAP 設定]-[属性] 

[検索ち法] 

検索で指定した文字び、最初か、含まれるか、最後 
に出現するかを選択します。 

設定値：[始まる]、[含む]、[終わる] 

视期値：陰む] 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

[設定メ=1-] - [管理者設定]- [ LDAP 設定]-[検索 
ち法] 

[タイムアウト] 

LDAP 検索のタイムアウトの時間を設定します。 

設定値： [5]- 巧 00] 嫩） 

初期値：皮 0] 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

[設定メこ； L -]- [管理者設定]- [ LDAP 設定 ]- [LDAP 
タイムアウト] 

[最大検索数] 

LDAP の検索結果として表示する最大数を入力しま 
す。 

設定値： [5]- [100] 

初期値：[100] 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

[設定メ=1-] - [管理者設定]- [ LDAP 設赶-[検索 
最大表示件数] 


本機の設定 


299 




項目 

説0月 

居忍証ち式] 

LDAP サーバーへ□グインするとをの認証ち式を選択 
しぶ弓 0 

[共通名]を選択した場合は、[ドメイン名]、[パス 
ワード]の設定は不要です。 

[ Simple ] を選択した場合は、[ドメイン名]と[パ 
スワード]の設定び必要です。 

[ Digest - MD 5] を選択した場合は、一般的な LDAP 
ヴーノ（一の設定び必要です。これは Active Directory 
で使巧することはでをません。 

[ GSS - SPNEGO ] を選択した場合は、 Windows の 
Active Directory を使用します。 

[ NTLMV 2] を選択した場合は、 Windows の NTLM 認 
証を使用します。 

設定値：[共通名]、 [ Simple]S [ Digest - MD 5] 、 
[ GSS - SPNEGO ] s [ NTLMv 2] 

初期値：[共通名] 

[LDAP アカウント] 

LDAP ヴーノ（一へ □ グインするための □ グイン名を入 
力します。 

範囲；半ち64文字下 
初期値：（空白） 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

[設定たュ -]- [管理者設定]- [LDAP 設定]- [LDAP 
对ウ外] 

[パスワー円 

LDAP サーバーへ□グインするためのパスワードを入 
力します。 

範囲：半ち32文字し U 下 
初期値：（空白） 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

[設定メ=ュ-] - [管理ち設定]- [LDAP 設定]- [LDAP 
A ° の-ド] 

[ドメイン名] 

LDAP ヴーノ（一へログインするためのドメイン名を入 
力します。 

範囲；半角64文字下 
初期値：（空白） 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

[設定メこュ -]- [管理者設定]- [LDAP 設赶-[ドメイン 
名] 

[接続を確認してく 
ださい]ボタン 

ク U ックすると、設定した内容で LDAP サーバーに 
接続でをるかど5か確認します。 
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'み匿名で LDAP ヴーバーにアクセスしている場合は、正しい検索結果び取得 
でさないとさびあ0ます。 


[Web ヴービス設定] 

[共通設定] 

[ネットワーク]- [Web サービス設定]-[共通設定]画面では、1；(下の項 
目を設定します。 


項目 

説明 

[Friendly Name] 

Friendly Name を入力します。 

初期値： LP-M720-XXXXXX 

[セキユ u ティモー円 

SSL を有効にする場合は、[有効]を選択します。 
設定値：[有効]、[無効] 

初期値：[無効] 

ろ荀 この項目は、 SSL/TSL び有効な場合にのみ表示 
されます。 


[プリンター設定] 

[ネットワーク]- [Web サービス設定]-[プリンター設定]画面では、 
下の項目を設定します。 


項目 

説明 

[プ U ント機制 

WSD 印刷を有効にするかどうかを設定します。 

設定値：[有効]、[無効] 

初期値：[有効] 

[プ1」ンター名] 

本機のプ U ンター名を設定します。 

初期値； LP-M720-XXXXXX 

[プ U ンター設置場所] 

本機の設置場所を設定します。 

初期値：（空白） 

[プ1」ンター情報] 

本機の情報を設定します。 

初期値：（空白） 


本機の設定 


301 





[スキャナー設定] 

[ネットワーク]- [ Web サービス設定]-[スキャナー設定]画面では、しツ 
下の項目を設定します。 


項目 

説明 

[スキャン機能] 

WSD スキャンを有効にするかどうかを設定しま 
す。 

設定値：[有効]、[無効] 

初期値：[有効] 

[スキャナー名] 

スキャナー名を設定します。 

初期値： LP - M 720 -XXXXXX 

[スキャナー設置場所] 

スキャナーの設置場所を設定します。 

デフオルト：- 

[スキャナー情報] 

スキャナーの情報を設定します。 

デフオルト：- 


[LLTD] 

[ネットワーク]- [ LLTD ] 画面では、しソ下の項目を設定でをます。 


項目 

説明 

[ LLTD ] 

LLTD 機能を有効にするかどうかを設定します。 

設定値：[有効]、[無効] 

初期値：[有効] 


[NetWare] 

WetWare] 

[ネットワーク]- [ NetWare ] - [ NetWare ] 画面では、しツ下の項目を設定で 
をます。 


項目 

説明 

[ NetWare ] 

[NetWare 

印刷] 

NetWare 印刷を有効にするかどうかを設定します。 
設定値：[有効]、[無効] 

初期値：[無効] 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

[設定メこ1-] - [管理ち設定]-[ネットリ-ク設定]- 
[ NETWARE ] 

[フ レー ム 
タイプ] 

使用するフレームタイプを選択します。 

設定値：[自動 ]、 [Ethernet 802.2 ]、 [Ethernet 

802.3] s [Ethernet II]、 [Ethernet SNAP ] 

初期値；[自動] 
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項目 

説明 


[モー円 

NetWare のモードを設定します。 

設定値；[無効]、 [ PServer ]、[ NPrinter / RPrinter ] 
初期値；[無効] 

[ PServer ] 

[プリント 

ヴーバー 

名] 

プ U ンターのサーノ く一名を設定します。 

範囲：半角 63 文字！;(下 
初期値； [LP-M720-XXXXXX] 

"XXXXXX" には、 MAC アドレスの後半 6 巧が 16 進 
数で表示されます。 


[プリント 
サーパー 
パスワー 
の 

プリントサーノ（一のノてスワードを設定します。 

範囲：半角 31 文字下 
初期値：（空白） 


[パスワー 
ドの再入 
力] 

確認のためにパスワードを再入力します。 

範囲：半角 31 文字しツ下 
初期値：（空白） 


[プリント 
キュー取 
得間隔] 

キュースキャン間隔を設定します。 

範囲： [1]- 皮 5535] (砂） 

初期値：山 


[ Bindery / 

NDS ] 

Bindery の設定を行います。 

設定値： [ NDS ]、[ Bindery / NDS ]、[ Bindery ] 
初期値： [ NDS ] 


[優先ファ 
イルサー 
パー] 

プ u ンターの優先ファイルヴーノ（一を設定します。 
範囲：半角 47 文字しツ下 
初期値：（空白） 


[優先 NDS 
コンテキ 
スト名] 

プ U ンターの優先 NDS コンテキストを設定しま 
す。 

範囲：半角 191 文字しツ下 
初期値：（空白） 


[優先 NDS 
ッ U - 名] 

プ U ンターの優先 NDS ツ U —を設定します。 

範囲：半角 63 文字！;(下 
初期値：（空白） 
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項目 

説明 

[ NPrinter / 

RPrinter ] 

ロリン 
ター名] 

本機のプ U ンター名を設定します。 

範囲：半角63文字し U 下 
初期値： [ LP - M 720- XXXXXX ] 

V "XXXXXX" には、 MAC アドレスの後半 6 巧び16進 
数で表示されます。 

[プリン 
ッー畜可 

本機のプ U ンターま号を設定します。 

範囲： [0] - [255] 

初期値： [255] 


[NetWare ステータス ] 

[ネットワーク]- [ NetWare ] - [NetWare ステータス]画面では、しッ下の 
項目を設定でをます。 


項目 

説明 

[ファイルサーバー] 

NetWare のフアイルヴーノ（一び表示されます。 

[キュー名] 

NetWare のキュー名が表示されます。 

[キューの状態] 

NetWare のキューの状態び表示されます。 


[IPP] 

[ネットワーク]- [IP 内画面では、しツ下の項目を設定でをます。 IPP の詳 
細については、第7章[ネットワーク印刷]をごらんください。 

'を‘設定を有効にするためには、設定後に本機を再起動してください。 


項目 

説明 

[IPP 印刷] 

IPP を有効にするかどラかを設定します。 

設定値：[有効]、[無効] 

初期値：[有効] 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

[設定メ=1-] - [管理者設定]-[ネットリ-ク設定]- 
邮内 

[IPP ジョブの受信] 

IPP ジョブの受信を有効にするかどラかを設定しま 
す。 

設定値：[有効]、[無効] 

初期値：[有効] 
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項目 

説明 

[プ1」ンター名] 

本機のプ U ンター名び表示されます。 

範囲：半ち 127文字しツ下 

巧)期値： [ LP - M 720- XXXXXX ] 

'が'この設定は、[システム]-[マシン設定]で設 
定します。 

[プ1」ンターの場所] 

本機の設置場所び表示されます。 

初期値：（空白） 

'を‘この設定は、[システム]-[マシン設定]で設 
定します。 

[プ1」ンターの情報] 

本機の情報び表示されます。 

範囲：半角 127 文字下 
初期値：（空白） 

を)‘この設定は、[システム]-[マシン設定]で設 
定します。 

[プ1」ンタ ー URI ] 

本機の URI が表示されます。 

■ h 邮: //< IP アドレス >/ipp 

■ http ://< FQDN>/ipp 

■ ipp://<IP アドレス >/ipp 

■ ipp ://< FQDN>/ipp 

■ https://<IP アドレス >/ipp 

■ https ://< FQDN>/ipp 

V " https :// < IP アドレス > / ipp " および " https ://< 
FQDN > /邮"は、 SSL / TLS 設定び有効な場合に 

のみ表示されます。 
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項目 

説明 

[サポート 
する操作] 

[ジョブの 

プリント] 

この項目をチェックすると、ジョブびプリントで 
さるよラになります。 

初期値：（チェック済み） 


[ジョブの 

確認] 

この項目をチェックすると、プ1」ントジョブを確 
認できるようになります。 

初期値：（チェック済み） 


[ジョブの 
キャンセ 
ル] 

この項目をチェックすると、ジョブをキャンセル 
でをるよラになります。 

初期値：（チェック済み） 


[ジョフ属 
性の取得] 

この項目をチェックすると、ジョブの属性を取得 
でをるよラになります。 

初期値：（チェック済み） 


[ジョブの 

取滸 

この項目をチェックすると、ジョブを取得でをる 
よラになります。 

初期値：（チェック済み） 


ロリン 
ター属性 
の取得] 

この項目をチェックすると、本機のプ U ンターの 
属性を取得でさるよラになります。 

初期値：（チェック済み） 

[ IPP 認証] 

IPP 印刷時の認証ち式を設定します。 

設定値：[なし]、[要ホユーヴー名]、[ベーシック 
認証]、[ダイジェスト認証] 

初期値：[要ホユーヴー名] 

[ユーヴー認証名] 

[ベーシック認証]、[ダイジェスト認証]で使用す 
るユーヴー名を設定します 0 
範囲：半角 1-20 文字 
初期値： [ user ] 

[パスワー円 

[ベーシック認証]、[ダイジェスト認証]で使用す 
るパスワードを設定します。 

範囲：半ち 1-20 文字 
巧期値： [ pass ] 

頗规 

認証ち式び[ベーシック認証]または[ダイジェ 
スト認証]の場合、領域を設定します。 

範囲：半ち 1-127 文字 
初期値： [ IPP ] 
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[FTP] 

[サーパ‘一] 

[ネットワーク]- [ FTP ]- [サーバー]画面では、し U 下の項目を設定でさま 
す。 


項目 

説明 

[FTP サーバー] 

打 P ヴーノ（一を有効にするかどラかを設定します。 
設定値：[有効]、[無効] 

初期値：[無効] 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

[設定) Cl -]- [管理者設定]-[ネットリ-ク設定]- 
[FTP サ 


[クライアント] 

[ネットワーク]- [ FTP ]- [クライアント]画面では、1；(下の項目を設定で 
をます。 


項目 

説明 

陪信] 

FTP 通信を有効にするかど5かを設定します。 

設定値：[有効]、[無効] 

初期値：[有効] 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

[設定メ=1-] - [管理者設定]-[ネットリ-ク設定]- 
[FTP 送信] 

[プ□キシサーバー] 

プロキシサーバーアドレスを設定します。 

IPv 4 アドレスまたは FQDN (Fully Qualified 

Domain Name ) で指定できます。 

範囲：半角64文字下 
初期値：[0.0.0.0] 

[Proxy ポート番号] 

プ□キシサーバーのポートま号を設定します。 

設定値：山-[65535] 

初期値： [21] 

[接続タイムアウト] 

FTP サーバーとの通信のタイムアウト時間を設定 
し占〇 

設定値： [5] - [300] 嫩） 

初期値： [60] 
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[SNMP] 

[ネットワーク]- [ SNMP ] 画面では、しッ下の項目を設定でをます。 


項目 

説0月 

[SNM 内 

[SNM 円 

SNMP を有効にするかどうかを設定します。 

設定値：[有効]、[無効] 

初期値：[有効] 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

[設定メこ1-] - [管理者設定]-[ネットトク設定]- 
[SNM 内 


[SNMP vl / 
v 2 c ( IP )] 

SNMPvl / v 2 c ( IP ) を使用する場合は、店細 
を選択します。 

設定値：[有効]、[無効] 

初期値：[有効] 


[SNMP 

v 3( IP )] 

SNMP v 3 ( IP ) を使用する場合は、[有効]を選 
択します。 

設定値：[有効]、[無効] 

初期値：[有効] 


[SNMP 

V り IPX )] 

SNMP vl ( IPX ) を使用する場合は、[有効]を 
選択します。 

設定値：[有効]、[無効] 

初期値：[有効] 



ろグこの項目は[ネットワーク]- [ NetWare ] - 
[サーバー]画面で [NetWare 印刷]を[有 
効]に設定している場合のみま示されます。 


山 DP ポート] 

UDP ポートま号を設定します。 

範囲：山-皮 5535] 

初期値： [161] 



'を‘ポートま号 [42 刀と [500] は設定できま 
せん。 

[SNMP vl / 
v 2 c /( IP )] 

山ードコ 

5ユこテイー 

名] 

読み取 D 時に使用されるコ=ュニティー名を設 
定します。 

範囲：半角15文字しツ下 
初期値： [ public ] 


[ラィト] 

読み書をを有効にするかどラかを設定します。 
設定値：[有効]、[無効] 

初期値：[有効] 


[ライト〕 
ゴュニティー 
名] 

読み書を時に使用されるコ=ュニティー名を設 
定します。 

範囲：半角1 - 15文き 

巧)期値： [ private ] 
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項目 

説明 

[ SNMPV 3] 

[コンテキス 
卜名] 

コンテキスト名を設定します。 

範囲：半角63文字し U 下 
初期値：（空白） 


關示] 

検出用ユーヴー名を有効にするかどラかを設定 
します。 

設定値：[有効]、[無効] 

初期値：[有効] 


[開示ユー 
ヴー名] 

検出用ユーヴー名を設定します。 

範囲：半角 1-32 文字 
初期値： [ public ] 


山—ドユ— 

ヴー名] 

読み取り専用ユーヴーのユーヴー名を設定しま 
す。 

範囲；半角32文字下 
巧期値： [ initial ] 



を)'[開示ユーヴー名]、[ライトユーヴー名]と 
は別の名前を設定してください。 


[U — ドセ 
キュ U テイー 
レベル] 

読み取り専用ユーヴーのセキュ U ティーレベル 
を設定します。 

設定値：[なし]、[認証パスワード]、[認証パ 
スワード/プライバシーパスワード] 
初期値：[認証ノ f スワード/プライノトンーパス 
ヮー円 


[U — ド認証 
パスワード] 

読み取0専用ユーヴーの認証パスワードを設定 
しす〇 

範囲：半角 8-32 文字 
初期値； [ AuthPassword ] 


山ードプラ 
イバシーパス 
ヮー円 

プライバシー（暗号）に使用する読み取 D 専用 
ユーヴーのプライバシーパスワードを設定しま 
す。 

範囲：半ち 8-32 文字 
巧)期値： [ PrivPassword ] 
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項目 

説明 


[ライトユー 
ヴー名] 

読み書を専用ユーヴーのユーヴー名を設定しま 
す。 

範囲：半ち32文字下 

巧期値： [ restrict ] 



を)'[開示ユーヴー名]、[ライトユーヴー名]と 
は別の名前を設定してください。 


[ライトセ 
キュ U ティー 
レベル] 

読み書を専用ユーヴーのセキュ U ティーレベル 
を設定します。 

設定値：[なし]、[認証パスワード]、[認証パ 
スワード/プライバシーパスワード] 
初期値：居な証ノ f スワード/プライバシーパス 
ヮー问 


[ライト認証 
パスワード] 

読み書を専巧ユーヴーの認証パスワードを設定 
しよ9 〇 

範囲：半角 8-32 文字 
初期値： < Mac アドレス > (コ□ンは含まな 
し、） 


[ライトプラ 
イバシーパス 
ヮード] 

プライバシー（暗号化）に使用される読み書を 
専用ユーヴーのプライバシーパスワードを設定 
します。 

範囲：半角 8-32 文字 
巧期値： < Mac アドレス > (コロンは含まな 
い） 


鹏号化アル 
3 U ズム] 

暗号化アルゴ1」ズムを選択します。 

設定値： [ DES ]、[ AES -128] 

巧期値： [ DES ] 


[認証ち法] 

認証ち式を選択します。 

設定値： [ MD 5] 、 [ SHA -1] 

初期値： [ MD 5] 

[TRAP 設 

定] 

[許可設定] 

TRAP 機能を使用するかどうかを設定します。 
設定値：[許可]、陆リ限] 

初期値：[許可] 


[認証失敗時 

の TRAP 設定] 

認証失敗時に TRAP 機能を使用するかどラかを 
設定します。 

設定値：[有効]、[無効] 

初期値：[無効] 
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[AppleTalk] 

[ネットワーク]- [ AppleTalk ] 画面では、政下の項目を設定できます。 


項目 

説明 

[ AppleTalk ] 

AppleTalk を有効にするかどうかを設定します。 

設定値：[有効]、[無効] 

初期値：[有効] 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

[設定) Cl -]- [管理ち設定]-[ネットリ-ク設定]- 
[ APPLETALK ] 

[プ U ンター名] 

本機のプ U ンター名を設定します。 

範囲：半角 1-31 文字 
初期値； [LP-M720-XXXXXX] 

"XXXXXX" には、 MAC アドレスの後半6巧が16進 
数で表示されます。 

[ゾーン名] 

ゾーン名を設定します。 

範囲：半角 1 - 31 文字 
初期値：内 

[現在のゾーン名] 

現在設定されているゾーン名び表示されます。 
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に- mail] 

[E-mail 送信] 

[ネットワーク]- [ E - mail ] - [ E-mail 送信]画面では、 U (下の項目を設定で 
さます。 


項目 

説明 

[ E - mail ] 

[ SMTP ] 

電子メールの送信を有効にするかどラかを 
設定します。 

設定値：[有効]、[無効] 

初期値：[有効] 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 
[設定たュ -]- [管理ち設定]-[メ -1 顧赶- 
[ SMTP ] 


[スキヤン送信] 

スキヤンしたデータをメールで送信する機 
能を有効にするかどラかを設定します。 

設定値：[有効]、[無効] 

初期値：[有効] 


[発信元名] 

スキヤンしたデータをメールで送信する場 
合に、メール発信元の名前を設定します。 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 
[設定たュ -]- [管理ち設定]-け-ル設赶- 
[発信元名] 

巧期値： Epson LP - M 720 


に- mail アドレス] 

スキヤンしたデータをメールで送信する場 
合に、メール発信元のメールアドレスを設 
定します。 

範囲：半ち64文字しツ下 
初期値：（空白） 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 
[設定たュ -]- [管理者設定]-[メ -1 顧赶- 
[ E-mail アト'' レス] 



を)' E-mail アドレス]び空欄のまま随胤 
をク U ックすると、エラーとなります。 
適切に設定を行って < ださい。 


[件名] 

スキヤンしたデータをメールで送信する場 
合の、メールの件名を設定します。 

範囲：半ち20文字下 
初期値： [from Epson LP - M 720] 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

[設定メこュ -]- [管理ち設定]-[メ -1 レ設定] 

-[件名初期値] 
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項目 

説明 


[SMTP サーバーア 
ドレス] 

SMTP ヴーノ（一の IP アドレスまたはホスト 
名を指定します。 

範囲：半角64文字！;(下 
初期値：[0.0.0.0] 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

[設定メこュ -]- [管理者設定]-[メ -1 レ設定]- 
[SMTP サ - A '' 外''レス] 



V SMTP ヴーノ（ーアドレスを設定した場合 
は、 [ E-mail アドレス]も設定してくだ 
さい。 


[ポートま号] 

SMTP サーバーと通信時に使用するポート 
番号を設定します。 

設定値：山-[65535] 

初期値： [25] 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

[設定メこュ -]- [管理者設定]-[メ-ル設定]- 
[SMTP ド-卜ま号] 


[接続タイムアウ 
卜] 

SMTP ヴーバーとの通信のタイムアウト時 
間を設定します。 

範囲： [30] - [300] (砂） 

初期値： [60] 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

[設定メこュ -]- [管理ち設定]-[メ -1 レ設定]- 
[SMTP タイムアウト] 


[テキスト挿入] 

スキャンしたデータをメールで送信する場 
合に、メール本文にテキストを挿入するか 
どラか選択します。 

設定値：オン、オフ 
初期値：オフ 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

[設定メ=ュ-] - [管理者設定]-[メ-ル設赶- 
[テキスト挿入] 

屬証] 

[POP before SMTP ] 

POP before SMTP 認証を行5場合は、[有 
効]を選択します。 

設定値：[有効]、[無効] 

初期値：[無効] 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 
[設定たュ -]- [管理者設定]-[メ -1 嚴赶- 
[ P 0 P BEFORE SMT 内-[無効/有効] 


本機の設定 


313 




項目 

説明 


[POP before SMTP 

時副 

POP ヴーバーに□グインしてから SMTP 
サーバーにアクセスするまでの時間を入力 
しぶ弓 0 

設定値：脚- [60] (砂） 

初期値： [1] 


[ POP 3 サーバアド 
レス] 

POP before SMTP の認証に使用する POP 3 
サーバーの、 IP アドレスまたはホスト名を 
}0定しまう。 

範囲：半角64文字！;(下 

初貝か直：[0.0.0.0] 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

[設定メこュ -]- [管理者設定]-[メ -1 レ設定]- 
[ P 0 P BEFORE SMT 内- [ POP 3 ヴ - A 。 アドレス] 


[アカウント名] 

POP 3 ヴーノ（一で使用するアカウント名を 
設定します。 

範囲：半角63文字下 
初期値：（空白） 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 
[設定たュ -]- [管理者設定]-[メ -1 顧赶- 
[ P 0 P BEFORE SMT 内- [ POP 3 アカウント] 


[パスワー円 

POP 3 サーバーで使用するパスワードを設 
定します。 

範囲：半ち15文字下 
初期値：（空白） 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

[設定メこュ -]- [管理ち設定]-け-ル設赶- 
[ P 0 P BEFORE SMT 内- [ POP 3 ストド] 


[ポートま号] 

SMTP ヴーノ（一との通信で使用するポート 
番号を設定します。 

範囲：山- [6553 引 
初期値：[110] 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 
[設定たュ -]- [管理者設定]-け-ル設赶- 
[ P 0 P BEFORE SMT 内- [ POP 3 ホ。-卜ま号] 
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項目 

説明 


[ POP 3 タイムアウ 
卜] 

POP 3 ヴーバーとの通信のタイムアウト時 
間を設定します。 

範囲： [30] - [300] (砂） 

初期値： [30] 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

[設定メこ1-] - [管理者設定]-[メ-ル設定] 

- [POP BEFORE SMT 円- [ POP 3 タイムアウト] 


[ SMTP 認証] 

SMTP 認証を行ラ場合は、[有効]を選択し 
ぶ9 〇 

設定値：[有効]、[無効] 

初期値：[無効] 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 
[設定たュ -]- [管理者設定]-[メ-ル設赶- 
[ SMTP 認証]-[無効/有効] 


[ユーヴー認証名] 

SMTP 認証のユーヴー ID を入力します。 
範囲；半ち63文字下 
初期値：（空白） 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

[設定メこュ -]- [管理者設定]-[メ -1 レ設定]- 
[SMTP 認証 ]- [SMTP 1ザ名] 


[パスワー円 

SMTP 認証のノ f スワードを入力します。 
範囲：半ち15文字し U 下 
初期値：（空白） 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

[設定メこュ -]- [管理者設定]-[メ -1 レ設定]- 
[ SMTP 認証 - [SMTP A ° スワ-ド] 


旗规 

認証ち式び [ Digest - MD 5] の場合に設定び 
必要になります。 SMTP 認証のドメイン名 
( realm ) を人力します。 

範囲：半角255文字下 
初期値：（空白） 
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[SMB] 

[SMB 送信 ] 

[ネットワーク]- [ SMB ] - [ SMB 送信]画面では、下の項目を設定でを 
ます。 


項目 

説明 

[送信] 

SMB 送信機能を有効にするかどうかを設定します。 
設定値：[有効]、[無効] 

初期値：[有効] 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

[設定メこ1-] - [管理者設定]-[ネットトク設定]- 
[ SMB 巧先] 

[ NTLM 設定] 

NTLM のノ（ージョンを設定します。 

設定値： [VI] 、 [ v 2] 、 [ vl / v 2] 

初期値： [ vl ] 

[ューヴー言ち証] 

NTLM のユーヴー認証を行ラかどラかを選択しま 
す。 

設定値：[オン]、[オフ] 

初期値：[オン] 

邮 S ] 

分散ファイルシステム （ DFS ) を用いて構築された 
環境で SMB 送信を行5場合は、[有効]を選択し 
ます。 

設定値：[有効]、[無効] 

初期値：[有効] 


[Direct Hosting 設定 ] 

[ネットワーク]- [ SMB ] - [Direct Hosting 設定]画面では、しッ下の項目を 
設定でをます。 


項目 

説明 

direct Hosting ] 

IPv 6 アドレスで通信する場合は、[有効]を選択し 
ます。 

設定値：[有効]、[無効] 

初期値：[有効] 


[SSL/TLS] 

[SSL/TLS 情制 

[ネットワーク]- [ SSL / TLS ] - [ SSL / TSL 情湖画面では、 SSL / TLS の設定 
を行5ことびでをます。 
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'が SSL/TLS は、デフオルトではインストールされていません。巌赶ボタ 
ンをク U ックすると、証明書を自己作成して SSL の設定を行ラことびで 
をます。 


項目 

説明 

[設定]ボタン 

SSL/TLS 設定画面び表示されます。 


[SSL/TLS 設赶（証0月書びインス I ルされていない場合） 

[ネットワーク]- [ SSL / TLS ] - [ SSL/TLS 設赶画面では、なに表示する 
SSL/TLS の設定画面を選択します。 


項目 

説明 

[証明書の自己作成] 

証明書を自己作成します。 

[証明書の要ホ] 

証明書発行を認証局に要ホするためのデータを作 
成します。 

[証明書のインストー 
ル] 

認証局び発行した証明書をインストールします。 

[なへ]ボタン 

選択した画面び表示されます。 

[キャンセル]ボタン 

この画面でわった設定変更を U セットして、 SSL / 
TLS 情報画面に戻ります。 


[SSL/TLS 設赶（証明書びインス I ルされている場合） 

[ネットワーク]- [ SSL / TLS ] - [ SSL/TLS 設赶画面では、なに表示する 
SSL/TLS の設定画面を選択します。 


項目 

説明 

[ SSL/TLS 暗号化強度 
の設赶 

暗号化の強度を設定でをます。 

[証明書の破棄] 

証明書を破棄でをます。 

[ SSL/TLS で通信する 
モー 円 

SSL/TLS を有効にするかどうかを設定します。 

[なへ]ボタン 

選択した画面び表示されます。 

[キャンセル]ボタン 

この画面でわった設定変更を U セットして、 SSL / 
TLS 情報画面に戻 D ます。 
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[自己作成証明書の設定] 

[ネットワーク]- [ SSL / TLS ] -[自己作成証明書の設定]画面では、証明書 
を自己発行して、 SSL の設定を行ラことびでをます。 


項目 

説明 

[Common Name ] 

SSL 証明書の作成に使用する、本機のコモンネーム 
び表示されます。コモンネームは[本機のホスト 
名. DNS サーバー名]で構成されています。 DNS 
ヴーノ（一び利用でをない場合には、コモンネーム 
には本機のホスト名のみび使用されます。 

V この文字列は変更でさません。 

[ Organization ] 

組織名または団体名を設定します。 

範囲：半ち63文字し U 下 
初期値：（空白） 

[Organization Unit ] 

部署名を設定します。 

範囲：半角63文字下 
初期値：（空白） 

[ Locality ] 

市町村名を設定します。 

範囲：半角127文字しツ下 
初期値：（空白） 

[ State / Province ] 

州名または県名を設定します。 

範囲：半ち127文字(下 
初期値：（空白） 

[ Country ] 

国名を、 ISO 03166 で規定されている国コードで設 
定します。 

範囲：半ち2文字 
初期値：（空白） 

[Email Address ] 

電子メールのアドレスを指定します。 

範囲：半角127文字下 
初期値：（空白） 

[有効期間開始曰] 

現在時刻び表示されます。 

[有効期間] 

有効期間を設定します。 

範囲：山- [3650] (日） 

初期値：山 
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項目 

説明 

[暗号化の強度] 

暗号の強度を選択します。 

設定値： 

- [ AES _256 bits ] 

- [ AES _256 bits , 3 DES _168 bits ] 

- [ AES _256 bits , 3 DES _168 bits , RC 4_128 bits ] 

- [ AES _256 bits , 3 DES _168 bits , RC 4_128 bits , 
DES _56 bits , RC 4_40 bits ] 

初期値： [ AES _256 bits , 3 DES _168 bits , 

RC 4_128 bits , DES _56 bits , RC 4_40 bits ] 

[作成]ボタン 

自己証明書を作成します。 

'を‘証明書を作成するために数分かかります。 

自己作成証明書び作成された後、しソ下のメッ 
セージび表示されたとをは、[フ□ックされた 
コンテンツを表示]をク U ックして、操作を続 
けて < ださい。 

「セキュ U テイな護のため、セキュ U テイ証明 
書にエラーのあるコンテンツの表示び Internet 
Expio 怕 r によりフ□ックされました。オプシヨ 
ンを表示するには、ここをク U ックしてくださ 
い…」 

[戻る]ボタン 

SSL/TLS 設定画面に戻ります。 

[キャンセル]ボタン 

この画面で h つた設定変更を U セットして、 SSL / 
TLS 情報画面に戻ります。 


[証明書の要巧] 

[ネットワーク]- [ SSL / TLS ] -[証明書の要ホ]画面では、しツ下の項目び設 
定でさます。 


項目 

説明 

[Common Name ] 

SSL 証明書の作成に使用する、本機のコモンネーム 
び表示されます。コモンネームは[本機のホスト 
名. DNS サーバー名]で構成されています。 DNS 
サーバーび利用でをない場合には、コモンネーム 
には本機のホスト名のみび使用されます。 

巧)'この文字列は変更でをません。 

[ Organization ] 

組織名または団体名を設定します。 

範囲：半ち63文字し U 下 
初期値：（空白） 


本機の設定 


319 





項目 

説明 

[Organization Unit ] 

部署名を設定します。 

範囲：半ち63文字(下 
初期値：（空白） 

[ Locality ] 

市町村名を設定します。 

範囲：半ち127文字しツ下 
初期値：（空白） 

[ State / Province 」 

州名または県名を設定します。 

範囲：半角127文字しツ下 
初期値：（空白） 

[ Country ] 

国名を、 ISO 03166 で規定されている国〕ードで設 
定します。 

範囲：半角2文字 
初期値：（空白） 

[Email Address ] 

電子メールのアドレスを指定します。 

範囲：半ち127文字(下 
初期値：（空白） 

[なへ]ボタン 

証明書発行のための要ホデータを作成します。 

[戻る]ボタン 

SSL/TLS 設定画面に戻 D ます。 

[キャンセル]ボタン 

この画面でわった設定変更を U セットして、 SSL / 
TLS 情報画面に戻 D ます。 


[証明書の要巧] 

[ネッ ト ワーク]- [ SSL / TLS ] -[証明書の要ホ]画面では、認証局に提出す 
る、証明書発行要ホ用のデータを表示します。 


項目 

説明 

[証明書の要ホ] 

認証機関に提出するためのデータを表示します。 
このデータは証明書署名要求 （ CSR、Certificate 
Signing Request ) と呼ばれ、ユーヴーから認証機 
関に提出されることになります。 

[保存]ボタン 

証明書発行要ホ用データを、名前を付けてな巧し 
ます。 

[0 K ] ボタン 

SSL / TLS 情報画面に戻 D ます。 
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[証明書のインス I ル] 

[ネットワーク]-防 L / TLS ]- [証明書のインストール]画面では、認証局 
から発行された証明書をインストールでをます。 


項目 

説明 

[証明書のインストー 
ル] 

署名済みの証明書署名要ホ (CSRs Certificate 
Signing Request ) をこのテキストエ U アに貼り付 
けます。 

[なへ]ボタン 

暗号化の強度の設定画面び表示されます。 

[戻る]ボタン 

SSL/TLS 設定画面に戻 D ます。 

[キャンセル]ボタン 

この画面で h つた設定変更を U セットして、 SSL / 
TLS 情報画面に戻 D ます。 


[暗号化の強度の設定] 

'が‘この画面は、証明書びインストールされている場合に表示されます。 

[ネットワーク]- [ SSL / TLS ]- [暗号化の強度の設定]画面では、暗号化の 
強度を設定でをます。 


項目 

説明 

[暗号化の強度] 

暗号の強度を設定します。 

設定値： 

- [ AES _256 bits ] 

- [ AES _256 bits , 3 DES _168 bits ] 

- [ AES _256 bits , 3 DES _168 bits , RC 4_128 bits ] 

- [ AES _256 bits , 3 DES _168 bits , RC 4_128 bits , 
DES _56 bits , RC 4_40 bits ] 

初期値： [ AES _256 bits , 3 DES _168 bits , 

RC 4_128 bits , DES _56 bits , RC 4_40 bits ] 

[作成]ボタン 

暗号化の強度を設定します。[ネットワーク]- 
[ SSL / TLS ] -[証明書のインストール]画面から移 
動してさた場合には、証明書をインストールしま 
す。 

[戻る]ボタン 

SSL/TLS 設定画面に戻ります。 

[キャンセル]ボタン 

この画面でわった設定変更を U セットして、 SSL / 
TLS 情報画面に戻ります。 


[証明書の破棄] 

'が'この画面は、証明書びインストールされている場合に表示されます。 
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[ネットワーク]-防 L / TLS ]- [証明書の破棄]画面では、インストールさ 
れている証明書を破棄することびでをます。 


項目 

説明 

[0 K ] ボタン 

確認画面び表示されます。確認画面で [0 K ] ボタ 
ンをク U ックすると、証明書び破棄されます。 

[戻る]ボタン 

SSL/TLS 設定画面に戻 D ます。 

[キャンセル]ボタン 

この画面で h つた設定変更を U セットして、 SSL / 
TLS 情報画面に戻ります。 


[SSL/TLS で通信ず るモー ド] 

'が'この画面は、証明書びインストールされている場合に表示されます。 

[ネットワーク]- [ SSL / TLS ] - [ SSL/TLS で通信するモード]画面では、 
SSL で通信するモードを設定でをます。 


項目 

説明 

[ SSL/TLS で通信する 
モー円 

SSL/TLS を有効にするかどうかを設定します。 

設定値：[無効]、[有効] 

初期値：[無効] 

[適用]ボタン 

この画面で行った設定を適用します。 

[ク U アー]ボタン 

この画面でわった設定変更を U セットします。 

[戻る]ボタン 

SSL/TLS 設定画面に戻ります。 

[キャンセル]ボタン 

この画面でわった設定変更を U セットして、 SSL / 
TLS 情報画面に戻 D ます。 


[認証] 

口ーザー認証] 

V この画面は、オプシヨンの増設ストレージ HDD び装着されている場合に 
のみ、表示されます。 

[ネットワーク]-[認証]-[ユーヴー認証]画面では、下の項目を設定 
でをます。 
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巧)'ユーヴー認証画面で、[ユーヴー認証]を[オン]に、[パブ1」ック許 
可]を細限]に設定した場合、認証設定可能なホスト （ Windows 用プ 
U ンタードライバー)しツ外からの印刷はでをなくなります。また 、 U 
ソース （フォント、カラープ□ファイル、フオーム）のダウンロード、 
ファームウェアのアップデートも行ラことびでをなくなります。 


項目 

説明 

[ユーヴー認証] 

ユーヴー認証を行ラかどラかを設定します。 

設定値：[オン]、[オフ] 

初期値：[オフ] 

[パブ1」ック許可] 

ユーヴー認証有効時に、パブ1」ックユーヴーの口 
グインを許可するかどラかを設定します。 

設定値：[許可]、[制限] 

初期値：[許可] 


[才ート□グアウト] 


[ネットワーク]-[認証]-[オート□グアウト]画面では、しソ下の項目を 
設定でをます。 


項目 

説明 

[菅理ちモード□グア 
ウト時間] 

管理者モードの□グインタイムアウトを設定しま 
す。 

範囲：山- [60] (分） 

初期値： [10] 

[ユーヴーモード□グ 
アウト時間] 

ユーヴーモードの□グインタイムアウトを設定し 
よ9 〇 

範囲：山- [60] 份） 

初期値： [60] 


本機の設定 


323 





[IEEE802.1X] 

[ネットワーク]-屬証- [ IEEE 802.1 X] 画面では、 liTF の項目を設定で 
さます。 


項目 

説明 

[ IEEE 802.1 X] 

IEEE 802.1 X を使用するかどうかを設定します。 

設定値：[有効]、[無効] 

初期値：[無効] 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

[設定メこ1-] - [管理者設定]-[ネットリ-ク設定]- 
[ IEEE 802.1 X ] 

[ EAP タイプ] 

IEEE 802 .いで使用する認証ち式を指定します。 

設定値：[なし]、 [ EAP - MD 5 ]S 由 AP - TLS ]、 

由 AP - TTLS ]、[ PEA 内、[ヴーバーの規格 
に従引 
初期値：[なし] 

[ユーヴ ー の] 

EAP タイプを由 AP - MD 5]、[ EAP - TLS ]、 

[ EAP - TTLS ] , [ PEA 内または[ヴーバーの規格に 
従ラ]に設定した場合、ユーヴー ID を設定しま 
す。 

範囲：半ち128文字!;(下 
初期値：（空白） 

[パスワー円 

EAP タイプを由 AP - MD 5]、[ EAP - TTLS ] , [ PEA 内 
または[ヴーバーの規格に従う]に設定した場合、 
パスワードを設定します。 

範囲；半ち128文字(下 
初期値：（空白） 

[ms 匿名] 

EAP - TTLS の認証で使用する□グイン名を設定しま 
す。 EAP タイプを [ EAP - TTLS ] または[ヴーバー 
の規格に従 5] に設定した場合に設定します。 

範囲；半ち128文字(下 
巧)期値： [ anonymous ] 

'が' EAP タイプび[サーバーの規格に従ラ]で実際 
の認証ち式び EAP - MD 5 の場合、ユーヴー ID と 
同じ値を入力してください。 

[ TTLS 認証タイプ] 

EAP - TTLS の phase 2 認証手順を指定します 。 EAP 
タイプを [ EAP - TTLS ] または[ヴーバーの規格に 
従ラ]に設定した場合に設定します。 

設定値： [ PA 内、 [ MS - CHA 内、 [ MS - CHAPV 2] 
初期値： [ MS - CHAPV 2] 
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項目 

説0月 

[サーバー証明書検証] 

ヴーノ（一証明書の検証を行ラとさに、どの項目を 
確認するか選択します。 EAP タイプを [ EAP - TLS ]、 
[ EAP - TTLS ] または [ PEA 内に設定した場合に設 
定します。 

設定値：[有効期間]、 [ CA チェイン]、[サーバー 
ID ] 

を)'複数の項目を選択でをます。 

初期値：[有効期間] 

[クライアント証明書 
送信] 

サーバーからクライアント証明書を要ホされた場 
合に、クライアント証明書を送付するかどラかを 
設定します。 EAP タイプを [ EAP - TTLS ] または 
[ PEA 内に設定した場合に設定します。 

設定値：[有効]、[無効] 

初期値：[無効] 

[クライアント証明書] 

クライアント証明書びインストールされているか 
どラかび表示されます。 

'が'証明書のインストールは[ネットワーク]- 
[ SSL / TLS ] 画面で行います。 

[ CA 証明書] 

ヴーノ（一証明書の CA 信頼性検証に使用される CA 
証明書びインストールされているかどラかび表示 
されます。 

を)‘証明書のインストールは[ネットワーク]- 
[認証]- [ CA 証明書]画面で行います。 

[サーバ ー ID ] 

ヴーノ（一証明書の CN アト U ビュート値と後ち一致 
で検証させるための文字列を設定します。 EAP 夕 
イプを [ EAP - TLS ]、[ EAP - TTLS ] または [ PEAP ] 

に設定した場合に設定します。 

範囲：半角64文字しツ下 
初期値：（空白） 
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項目 

説明 

[暗号化の強度] 

EAP-TLS/TTLS/PEAP での TLS パケットの暗号化強 

度を齒定します 0 

EAP タイプを [EAP-TLS] 、 [EAP-TTLS] または 
[PEA 内 に設定した場合に設定します。 

設定値：[下部]、[中間]、[上部] 

初期値：[下部] 

[ネットワーク停止ま 
での時間] 

認証び成巧しない場合の、認証開始からネット 
ワーク停止までの猶予時間を設定します。 

範囲： 脚、 [60] - [255] 嫩） 

初期値： [0] 


[CA 証明書 ] 

[CA 証明書情報] 

[ネットワーク]-屬証- [CA 証明書]- [CA 証明書情報]画面では、 CA 
証明書の情報を確認することびでをます。 

'が'初期状態では、 CA 証明書はインストールされていません。証明書をイン 
ストールする場合は、[設定]ボタンをク U ックしてください。 


項目 

説明 

[設定]ボタン 

CA 証明書設定画面び表示されます。 


[CA 証明書設定 ]( 証明書びインストールされていない場合） 

[ネットワーク]-[認証]- [CA 証明書]- [CA 証明書設定]画面では、 
下の項目を設定でをます。 


項目 

説明 

[証明書のインストー 
ル] 

認証局で発行された証明書をインストールします。 

[なへ]ボタン 

選択した設定画面び表示されます。 

[キャンセル]ボタン 

証明書情報画面に戻 D ます。 
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[ CA 証明書設定](証明書びインストールされている場合） 

[ネットワーク]-[認証]- [ CA 証明書]- [ CA 証明書設定]画面では、 
下の項目を設定でをます。 


項目 

説明 

[証明書の破棄] 

認証局で発行された証明書を破棄します。 

[なへ]ボタン 

選択した設定画面び表示されます。 

[キャンセル]ボタン 

証明書情報画面に戻 D ます。 


[証明書のインス I ル] 

[ネットワーク]-[認証]- [ CA 証明書]-[証明書のインストール]画面 
では、認証局で発行された証明書をインストールでをます。 


項目 

説明 

[証明書のインストー 
ル] 

認証局から送付されてをたテキスト形式の CSR 
(証明書署名要ホ）をこのテキストエ U アに貼0付 
けてインストールします。 

[なへ]ボタン 

ク U ックすると、[ネットワーク]-屬証 - [CA 
証明書]-[証明書のインストール]画面を表示し 
ます。 

[戻る]ボタン 

ク U ックすると、[ネットワーク]-屬証 - [CA 
証明書]- [ CA 証明書設定]画面に戻ります。 

[キャンセル]ボタン 

ク U ックすると、入力した内容を破棄して、[ネッ 
トワーク]-屬証- [ CA 証明書]- [ CA 証明書 
情報]画面に戻ります。 


[証明書の破棄] 

[ネットワーク]-[認証]- [ CA 証明書]-[証明書の破棄]画面では、イ 
ンストールされた証明書を破棄することびでをます。 


項目 

説明 

[0 K ] ボタン 

確認画面び表示されます。確認画面で [0 K ] をク 

U ックすると、証明書び破棄されます。 

[戻る]ボタン 

ク U ックすると、[ネットワーク]-屬証 - [CA 
証明書]- [ CA 証明書設定]画面に戻ります。 

[キャンセル]ボタン 

ク U ックすると、[ネットワーク]-屬証 - [CA 
証明書]- [ CA 証明書情報]画面に戻ります。 
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